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Základné ventily a armatúry
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KFE GUĽOVÝ VYPÚŠŤACÍ KOHÚT PRE KÚRENIE
Guľové kohúty KFE sú mimoriadne kvalitné s jednoduchou montážou a radom technických výhod.

• Súčasti vyrobené z poniklovanej mosadze
• Tesnenie: EPDM, PTFE
• Max. prevádzková teplota: 110 °C, krátkodobo 130 °C
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar

KFE guľový vypúšťací kohút

KFE guľový vypúšťací kohút PN 16 s krídlovou rukoväťou, poniklovaný, vyhotovenie priame alebo rohové.

• Bezpečná montáž vďaka samotesniacemu zarezávaciemu sa tesneniu do závitu
• Presné axiálne umiestnenie so zaistením poistnou maticou
• Polohovo presné vedenie krytky cez výkyvný strmeň z ušľachtilej ocele – nemôže dôjsť k utrhnutiu retiazky alebo slučky
• Skrytá možnosť ovládania cez krytku slúžiacu ako ručné koliesko
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Typ Vyhotovenie Pripojeníe Objednávacie číslo

D E
KFE-KH - D priamy G 1/2" M G 3/4" M 20 F10637
KFE-KH - E rohový G 1/2" M G 3/4" M 20 F10670

Rozmery

Typ Rozmery
[mm]

A B C F G H I (WS) J (WS)
KFE-KH - D 72 52,5 32,5 40 11 46,5 27 30
KFE-KH - E 72 62,0 31,0 40 11 26,0 27 30

skt
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KFE guľový vypúšťací kohút s hadicovou prípojkou

KFE guľový vypúšťací kohút PN 16 s krídlovou rukoväťou, poniklovaný, vyhotovenie priame alebo rohové, s hadicovou prípojkou.

• Bezpečná montáž vďaka samotesniacemu zarezávaciemu sa tesneniu do závitu
• Presné axiálne umiestnenie so zaistením poistnou maticou
• Polohovo presné vedenie krytky cez výkyvný strmeň z ušľachtilej ocele – nemôže dôjsť k utrhnutiu retiazky alebo slučky
• Skrytá možnosť ovládania cez krytku slúžiacu ako ručné koliesko
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Typ Vyhotovenie Pripojeníe Objednávacie číslo

D E
KFE-KH - D SV priamy G 1/2" M G 3/4" M 20 F10638
KFE-KH - E SV rohový G 1/2" M G 3/4" M 20 F10671

Rozmery

Typ Rozmery
[mm]

A B C F G H I (WS) J (WS) K L (Ø)
KFE-KH - D SV 72 52,5 32,5 40 11 46,5 27 30 33 14,5
KFE-KH - E SV 72 62,0 31,0 40 11 26,0 27 30 33 14,5

skt
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KFE GUĽOVÝ VYPÚŠŤACÍ KOHÚT PRE PITNÚ VODU
PN 16 s krídlovou rukoväťou, poniklovaný, vyhotovenie rohové, priame, bez hadicovej prípojky, použitie pre pitnú vodu s atestom DVGW.

• Súčasti vyrobené z poniklovanej mosadze
• Tesnenie: EPDM, PTFE
• Max. prevádzková teplota: 110 °C, krátkodobo 130 °C
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar

KFE guľový vypúšťací kohút pre pitnú vodu

• Bezpečná montáž vďaka samotesniacemu zarezávaciemu sa tesneniu do závitu
• Presné axiálne umiestnenie so zaistením poistnou maticou
• Polohovo presné vedenie krytky cez výkyvný strmeň z ušľachtilej ocele – nemôže dôjsť k utrhnutiu retiazky alebo slučky
• Skrytá možnosť ovládania cez krytku slúžiacu ako ručné koliesko
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Typ Vyhotovenie Pripojeníe Objednávacie číslo

D E
KFE-KH DVGW - D priamy G 1/2" M G 3/4" M 20 F10639
KFE-KH DVGW - E rohový G 1/2" M G 3/4" M 20 F10669

Rozmery

Typ Rozmery
[mm]

A B C F G H I (WS) J (WS)
KFE-KH DVGW - D 72 52,5 32,5 40 11 46,5 27 30
KFE-KH DVGW - E 72 62,0 31,0 40 11 26,0 27 30

skt
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KFE SOLÁRNY GUĽOVÝ VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
Guľový kohút KFE pre solárne systémy, vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50%, zvýšené požiadavky na teplotu, s 
oranžovou pákou a vonkajším závitom, so samotesniacim zarezávajúcím sa tesnením závitu.

• Súčasti vyrobené z poniklovanej mosadze
• Tesnenie: ATLAS, EPDM, PTFE
• Max. prevádzková teplota: 180 °C, krátkodobo 200 °C
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar

KFE solárny guľový vypúšťací kohút

PN 16 s krídlovou rukoväťou, poniklovaný, vyhotovenie priame.

• Bezpečná montáž vďaka samotesniacemu zarezávaciemu sa tesneniu do závitu
• Presné axiálne umiestnenie so zaistením poistnou maticou
• Polohovo presné vedenie krytky cez výkyvný strmeň z ušľachtilej ocele – nemôže dôjsť k utrhnutiu retiazky alebo slučky
• Skrytá možnosť ovládania cez krytku slúžiacu ako ručné koliesko
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Typ Vyhotovenie Pripojeníe Objednávacie číslo

D E
KFE-KH Solar - D priamy G 1/2" M G 3/4" M 20 F10647

Rozmery

Typ Rozmery
[mm]

A B C F G H I (WS) J (WS)
KFE-KH Solar - D 72 52,5 32,5 40 11 46,5 27 30

skt
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KFE solárny guľový vypúšťací kohút s hadicovou prípojkou

PN 16 s krídlovou rukoväťou, poniklovaný, vyhotovenie priame, s hadicovou prípojkou.

• Bezpečná montáž vďaka samotesniacemu zarezávaciemu sa tesneniu do závitu
• Presné axiálne umiestnenie so zaistením poistnou maticou
• Polohovo presné vedenie krytky cez výkyvný strmeň z ušľachtilej ocele – nemôže dôjsť k utrhnutiu retiazky alebo slučky
• Skrytá možnosť ovládania cez krytku slúžiacu ako ručné koliesko
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Typ Vyhotovenie Pripojeníe Objednávacie číslo

D E
KFE-KH Solar - D SV priamy G 1/2" M G 3/4" M 20 F10648

Rozmery

Typ Rozmery
[mm]

A B C F G H I (WS) J (WS) K L (Ø)
KFE-KH Solar - D SV 72 52,5 32,5 40 11 46,5 27 30 33 14,5

skt
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SERVISNÉ ARMATÚRY PRE EXPANZNÉ NÁDOBY – MAG
Servisná armatúra sa inštaluje do expanznej rúrky pred expanznou nádobou v systémoch ohrevu teplej vody. Používa sa pre uzatvorenie, 
vypúšťanie, údržbu a výmenu expanzných nádob bez vypúšťania vykurovacích systémov.

• Súčasti vyrobené z mosadze
• Tesnenie: EPDM
• Max. prevádzková teplota: 110 °C, krátkodobo 130 °C
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar

MAG – armatúra A

Vonkajší závit 3/4“, so samotesniacim zarezávajícím sa tesnením závitu, vnútorný závit 3/4“.

• Pre údržbu vyrovnávacích nádrží, bez vyprázdnenia vykurovacej sústavy
• Vyhotovenie: štandardné
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Typ Men. priemer Pripojeníe Rozmery
[mm]

Objednávacie číslo

A B C D
MAG - armatúra A DN 20 G 3/4" M G 3/4" F 49 11 10/50 F10385

 MAG – armatúra B

Na oboch stranách vnútorný závit 3/4“.

• Pre údržbu vyrovnávacích nádrží, bez vyprázdnenia vykurovacej sústavy
• Provedení: standardní

BA

C

Typ Men. priemer Pripojeníe Rozmery
(C)

[mm]

Objednávacie číslo

A B

MAG – armatúra B DN 20 G 3/4" F G 3/4" F 72 10/50 F10386



492 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

MAG – armatúra s vypúšťaním A

Vonkajší závit 3/4”, so samotesniacim zarezávajúcim sa tesnením závitu, vnútorný závit 3/4”.

• Pre údržbu expanzných nádob, bez vypúšťania vykurovacej sústavy
• Vyhotovenie: s vypúšťaním
• Vypúšťanie  nádob cez otočný vypúšťací ventil

C D

BA

Typ Men. priemer Pripojeníe Rozmery
[mm]

Objednávacie číslo

A B C D
MAG – armatúra s vypúšťaním A DN 20 G 3/4" F G 3/4" M 64 11 5/25 F10305

MAG – armatúra s vypúšťaním B

Na oboch stranách vnútorný závit 3/4“.

• Pre údržbu vyrovnávacích nádrží, bez vyprázdnenia vykurovacej sústavy
• Vyhotovenie: štandardné, vyprázdniteľné
• vyprázdnenie nádoby cez otočný vyprázdňovací ventil
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Typ Men. priemer Pripojeníe Rozmery
(C)

[mm]

Objednávacie číslo

A B

MAG – armatúra s vypúšťaním B DN 20 G 3/4" F G 3/4" F 87 5/25 F10306
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KOMPENZÁTORY DĹŽKOVEJ ROZŤAŽNOSTI
Zabraňuje roztrhnutiu potrubia a poškodeniu stavby.

• Zamedzenie nadmerného namáhania držiaka, spájkovaných a utesnených spojov, ako i hluku vznikajúceho pri dĺžkovom rozťahovaní v 
potrubí.
Rýchla montáž.
Priestorovo úsporné kladenie rúrok bez nutnosti použiť oblúky pre vyrovnanie dĺžkovej rozťažnosti.

Kompenzačná vsuvka typ SI 10

Na oboch stranách vnútorný závit, alebo prípojky pre prispájkovanie, až 130 °C, materiál: medené 
objímky, bronzový mech. Maximálna teplota ohrevu pri spájkovaní 600 °C!

• Materiál: mosadz, mech z ušľachtilej ocele
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar
• Max. Prevádzková teplota: 130 °C

Typ Nominálna
šírka

Kompenzácia 
rozšírenie

[mm]

Pripojeníe
typ

Pripojeníe Objednávacie
číslo

Vsuvka SI10 DN15* DN 15 až 5 Vnútorný 
závit

1/2" 10 M62416

Vsuvka SI10 DN22* DN 22 až 5.5 Vnútorný 
závit

3/4" 10 M62423

Vsuvka SI10 DN28* DN 28 až 6 Vnútorný 
závit

1" 4 M62429

Vsuvka SI10 DN35* DN 35 až 6 Vnútorný 
závit

1 1/4" 1 M62440

Vsuvka SI10 DN42* DN 42 až 11 Vnútorný 
závit

1 1/2" 1 M62444

Vsuvka SI10 DN15 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 15 až 5 Spájkovanie - 10 M62415

VsuvkaSI10 DN18 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 18 až 5 Spájkovanie - 10 M62418

Vsuvka SI10 DN22 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 22 až 5.5 Spájkovanie - 10 M62422

Vsuvka SI10 DN28 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 28 až 6 Spájkovanie - 4 M62428

Vsuvka SI10 DN35 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 35 až 6 Spájkovanie - 4 M62435

Vsuvka SI10 DN42 prípojka pre 
prispájkovanie*

DN 42 až 11 Spájkovanie - 1 M62442

* Až do DN 35 s obmedzeným zdvihom a ťahom
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KRÍŽENIE K TELESÁM PRE HORIZONTÁLNE ROZVODY
 MEIPASS - dvojitý kríž

Typ RA 4 HZ (vhodný pre kompaktné vykurovacie telesá a bežné spony rúrok alebo pod lišty Simplex), voľný priechod 15 mm.
Typ RA 5 HZ (vhodný pre kompaktné vykurovacie telesá a bežné spony rúrok alebo pod lišty HZ), voľný priechod 18 mm.

AA 2

AA 1
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B
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CC

Typ Voľný priechod
[mm]

Pripojeníe
[mm]

Vzdialenosť osí
[mm]

Objednávacie
číslo

A B C AA 1 AA 2
Dvojitý kríž RA 4 HZ 15 15 15 15 50 35 1 M70633
Dvojitý kríž RA 5 HZ 18 18 18 15 50 35 1 M70641
Dvojitý kríž RA 5 18 18 18 15 50 30 1 M70611

skt





FILTRE, GUĽOVÉ KOHÚTY S FILTROM

Filter MS

Univerzálna - pre montáž do vertikálneho i horizontálneho potrubia, PN 16.

Typ Objednávacie
číslo

3/4” 1 M58326.3

1” 1 M58326.6
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Spätné klapky

SPÄTNÉ KLAPKY
Spätné klapky, typ SB IR (im Rohr RV)

Spätná klapka pre vloženie do nákrutky k čerpadlám (nie s integrovaným i guľovými kohútmi) z MS, s tesnením, bez potreby miesta 
pre montáž do armatúry, medzi prírubou a skrutkovaním, pre vloženie do potrubného vedenia, až PN 15, až 125 ° C. Vyhotovenie s 
a bez vzduchovej priepustu.

Typ Vyhotovenie Príruba Rozmery
[mm]

Objednávacie
číslo

A B1 B2
SB IR 3/4” - 3/4” 23,5 20,0 30,5 20 M58120
SB IR 1” - 1” 30,0 25,0 38,5 20 M58100
SB IR 1 1/4” - 1 1/4” 30,0 31,2 50,0 15 M58110
SB IR+LS 3/4” so vzduchovou priepusťou 3/4” 23,5 20,0 30,5 20 M58121
SB IR+LS 1” so vzduchovou priepusťou 1” 30,0 25,0 38,5 20 M58101
SB IR+LS 1 1/4” so vzduchovou priepusťou 1 1/4” 30,0 31,5 50,0 15 M58111

skt

Spätné klapky, typ SB RV (Euro RV)

Spätné klapky, typ SB RV (Euro RV)

• materiál mosadz

Typ Pripojeníe Objednávacie
čísloF F

SB RV 1/2” 1/2” 1/2” 1 M58210
SB RV 3/4” 3/4” 3/4” 1 M58220
SB RV 1” 1” 1” 1 M58230
SB RV 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 M58240

skt
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STAVEBNÁ ZÁTKA
S mosadzným závitom samotesniaci. Pre uzatváranie závitových prípojok v priebehu stavby a pri tlakovej skúške.

• Súčasti vyrobené z plastu a poniklovanej mosadze
• Tesnenie: EPDM
• Max. prevádzková teplota: 110 °C, krátkodobo 130 °C
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar

Stavebná zátka s mosadzným závitom, samotesniaca

C

D
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B

E

Typ Pripojeníe
(C)

Rozmery
[mm]

Objednávacie číslo

A B D E (WS)
Stavebná zátka - biela G 1/2" M 77 30,5 68,5 12 10/100 F22307
Stavebná zátka - červená G 1/2" M 77 30,5 68,5 12 10/100 F22308
Stavebná zátka - modrá G 1/2" M 77 30,5 68,5 12 10/100 F22309
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NÁRADIE
Kľúč pre montáž veľkosť 30

Pre utiahnutie a uvoľnenie zvieracích skrutkových spojení.

• Materál: oceľ

Typ Rozmery
(WS)
[mm]

Objednávacie číslo

Kľúč pre montáž
30 1 F10100

skt

Nastavovací kľúč

Pre plynulé prednastavenie (1 kus je priložený ku každému baleniu termostatického ventilu).

• Materál: plast

Typ Vhodný pre Objednávacie číslo

Nastavovací kľúč VARIOCON a VARIODESIGN 10 F11895
skt

skt
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T-PLUS
Armatúra pre vytváranie odbočiek v tvare “T” bez nutnosti odstávky systému.

Má jedinečnú konštrukciu a spĺňa požiadavky montérov a ich zákazníkov. Kombinácia piestu, úderníka a spúšťacieho mechanizmu 
nastavuje nový štandard pre vytváranie odbočiek v systémoch počas prevádzky.

Nový spúšťací mechanizmus pre vytváranie odbočiek zaisťuje perfektnú inštaláciu, a to vždy a všade. Akonáhle je závlačka odstránená, 
nálož sa aktivuje a úderník vystrelí vpred. Tým sa zaistí čistý rez v potrubí a vytvorí sa odbočka. To umožňuje vytváranie odbočiek aj v 
obmedzenom priestore. Žiadne ďalšie náradie už nie je potreba.

• Šetrí čas a náklady na inštaláciu
• Vytvára odbočky za prevádzky systému
• Vypúšťanie nie je nutné, takže do systému nemôže preniknúť žiaden vzduch ani nečistota
• Spúšťací mechanizmus zaisťuje vždy perfektný odbočky
• Jednoduché vytváranie odbočiek aj v obmedzenom priestore
• Optimálne utesnenie potrubia
• Antikorózny náter
• Spúšťací mechanizmus je súčasťou balenia armatúry T-plus a môže byť použitý iba raz

Oblasti použitia
• Systémy ústredného vykurovania
• Chladiace systémy
• Solárne systémy
• Inštalácia s pitnou vodou
• Požiarne vodovody
• Priemyslové systémy všetkého druhu, napríklad systémov so stlačeným vzduchom

Sú k dispozícii dva typy T-plus: liatinová verzia pre hrubostenné oceľové rúrky a mosadzná verzia pre medené rúrky, tenkostenné oceľové 
rúrky a nerezové rúrky.

Inštalácia T-plus

Spoločnosť Flamco rada uľahčuje prácu montérom. To je tiež dôvod, prečo sme vyvinuli nový mechanizmus pre vytváranie 
perfektných odbočiek v pouhých štyroch krokoch. Bez ohľadu na to, ako malý priestor je k dispozícii. Vytvorenie odbočky nebolo 
nikdy jednoduchšie.

(1) Umiestnite krúžok, tak aby bolo jeho vytiahnutie pre vás čo najpohodlnejšie.
(2) Odstrihnite plombu.
(3) Vytiahnite závlačku.
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 T-plus, (materiál liatina)

Pre oceľové rúrky (St33, St34, St35, St37) od ½ “do 3”:
• Závitové trubky: NEN 3257 C hrubostenné, DIN 2441, BS 1387 hrubostenné (alebo tenkostenné) / ISO 9329-1.
• Rúrky oceľové bezšvíkové: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35 / ISO 9330-1.
• Oceľové rúrky zvárané DIN 2458/1626 Bl.2, St 35.
• Čísla materiálu:

1.0035 (St33)
1.0034, 10305 (St34)
1.0308, 10345 (St35)
1.0036, 1.0037, 1.0038, 1.0039, 1.0255, 1.0254 (St37).

• Max. pracovný tlak: 25,0 bar.
• Max. prípustná teplota: 130 °C.
• Jednoduchá prípravná inštalácia “easy click” maticou (u modelov od 1½ “).

A
F

B

D

C

E

K

M

Typ Ø rúrky Menovitá
svetlosť

pripojenie

Prípustná hrúbka steny Krútiaci 
moment

[Nm]

Objednávacie
čísloMenovitá

svetlosť
Vonkajší
priemer

[mm]

Min.
[mm]

Max.
[mm]

T-plus DN 15 x Rp 1/2
1/2" 21,3 Rp 1/2" 2,0 3,25 16 1 90615

T-plus DN 20 x Rp 1/2
3/4" 26,9 Rp 1/2" 2,0 3,25 16 1 90620

T-plus DN 25 x Rp 3/4 1" 33,7 Rp 3/4" 2,0 4,05 16 1 90626
T-plus DN 32 x Rp 1 1 1/4" 42,4 Rp 1" 2,0 4,05 16 1 90632
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4 1 1/2" 48,3 Rp 1 1/4" 2,3 4,05 30 1 90640
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4 2" 60,3 Rp 1 1/4" 2,3 4,50 30 1 90650
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4 2 1/2" 76,1 Rp 1 1/4" 2,6 4,50 30 1 90665
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4 3" 88,9 Rp 1 1/4" 2,9 5,00 30 1 90680

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
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Rozmery T-plus, (materiál liatina)

A
F

B

D

C

E
K

M

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F + 13
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

T-plus DN 15 x Rp 1/2 100 28 19  67 47 166 66 21
T-plus DN 20 x Rp 1/2 113 34 21  77 50 179 66 21
T-plus DN 25 x Rp 3/4 115 35 25  83 56 181 66 21
T-plus DN 32 x Rp 1 130 38 29 102 69 196 66 21
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4 165 55 35 123 83 231 66 21
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4 167 55 43 136 83 233 66 21
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4 190 66 52 153 83 256 66 21
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4 190 66 58 168 83 256 66 21

skt
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 T-plus (materiál mosadz)  

Pre tenkostenné oceľové rúrky (St33, St34, St35, St37), rúrky z nerezovej ocele (1.4401, 1.4521) a medené rúrky (R290, R250):
• Tenkostenné oceľové rúrky rozvodu centrálneho vykurovania podľa NEN 1982, EN 10305 a DIN 2391. 

Čísla materiálu: 1.0033 (St33), 1.0031, 1.0034 (St34), 1.0214, 1.0308 (St35), 1.0220, 1.0225, 1.0237 and 1.0261.
• Tvrdé (R290) / polotvrdé (R250) medené rúrky podľa EN 1057.
• Nerezové rúrky podľa NEN 1982, EN 10312 a DIN 2391 vyrobené z AISI 316 (1.4401) a AISI 444 (1.4521).
• Max. pracovný tlak: 16 bar.
• Max. prípustná teplota: 130 °C.

A
F

B

D

C

E

K

M

Typ Vonkajší
priemer

rúrky

Menovitá
svetlosť

pripojenie

Použití Max. prípustná
hrúbka steny

Krútiaci 
moment

[Nm]

Objednávacie
číslo

Tenkostenná 
oceľ

Meď Nerezová 
oceľ

Tenkostenná 
oceľ

[mm]

Měď
[mm]

Nerezová 
oceľ

[mm]
T-plus 15 x G 1/2 M 15 G 1/2" M    1,25 1,25 1,00  6 1 90515
T-plus 18 x G 1/2 M 18 G 1/2" M    1,25 1,25 1,00  6 1 90518
T-plus 22 x G 1/2 M * 22 G 1/2" M    1,50 1,25 1,25  6 1 90522
T-plus 28 x Rp 3/4 28 Rp 3/4"    1,50 1,50 1,25 10 1 90528
T-plus 35 x Rp 3/4 35 Rp 3/4"    1,50 1,50 1,50 10 1 90535
T-plus 42 x Rp 3/4 42 Rp 3/4"   - 1,50 1,50 - 10 1 90542

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
* Kompletný s sprievodným 15 mm vybavením.

Rozmery T-plus, (materiál mosadz)

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F + 13
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

T-plus 15 x G 1/2 M  75 17 13 51 35 141 66 21
T-plus 18 x G 1/2 M  88 24 14 51 40 154 66 21
T-plus 22 x G 1/2 M  88 24 15 58 40 154 66 21
T-plus 28 x Rp 3/4 105 29 22 76 57 171 66 21
T-plus 35 x Rp 3/4 108 30 25 82 56 174 66 21
T-plus 42 x Rp 3/4 115 35 29 89 63 181 66 21

skt


