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Expanzné nádoby Príslušenstvo pre expanzné nádoby Expanzné automaty

Doplňovanie

S. 12 S. 39S. 33

S. 61



11Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

1Expanzné systémy

Spoločnosť Flamco vyrába široký sortiment membránových expanzných nádob. Oceľové nádoby i 
membrány sú najvyššej kvality. Spĺňajú všetky platné európske štandardy a nesú značku zhody CE. 
Nádoby sú k dispozícii pre vykurovacie a chladiace systémy, a to vo veľkostiach od 2 litrov do 8 000 
litrov. Pri objednaní možno zvoliť aj nádoby s prednastaveným tlakom.
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CONTRA-FLEX
Pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia.

Pri zvýšení teploty v sústave sa zväčší objem vody v systéme. Expanzná nádoba pojme zväčšený objem, aby tlak v systéme zostal na 
správnej úrovni. Každá nádoba je vybavená pružnou membránou. Každá nádoba je vo výrobe testovaná.

Výhody
• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie prednastaveného tlaku.
• Svorný kruh z pozinkovanej hlbokoťažnej ocele.
• Membrána: pružná SBR guma s rolovacou funkciou.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Maximálny prevádzkový tlak 3,0/6,0 bar.
• Min./max. teplota na membránu (EN 13831/8): -10/70 °C.
• Max. teplota na prívode 120 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach PED 2014/68/EU.
• Každá nádoba je vo výrobe testovaná.
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 Contra-Flex 2 - 80  

• Svorný kruh z pozinkovanej hlbokoťažnej ocele.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0/6,0 bar.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Contra-Flex 35 - 80: s montážnymi nožičkami.

E
A

B

E

D

A

C

B

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Max. 
prevádzkový 

tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]
D

[mm]

Contra-Flex  2  2 1,5 3,0 216 144 - - G 3/4" M  1,5 120 13213
Contra-Flex  4  4 1,5 3,0 216 192 - - G 3/4" M  1,8  90 13413
Contra-Flex  8  8 1,5 3,0 245 277 - - R 3/4"  2,2  50 26073
Contra-Flex  8 biela  8 1,5 3,0 245 277 - - R 3/4"  2,2  50 26063
Contra-Flex 12 12 1,5 3,0 286 309 - - R 3/4"  2,7  36 26133
Contra-Flex 12 biela 12 1,5 3,0 286 309 - - R 3/4"  2,7  36 26153
Contra-Flex 18 18 1,5 3,0 328 323 - - R 3/4"  3,7  24 26173
Contra-Flex 18 biela 18 1,5 3,0 328 323 - - R 3/4"  3,7  24 26163
Contra-Flex 25 25 1,5 3,0 358 356 - - R 3/4"  4,5  18 26243
Contra-Flex 25 biela 25 1,5 3,0 358 356 - - R 3/4"  4,5  18 26233
Contra-Flex 35 35 1,5 3,0 396 435 263 118 R 3/4"  5,6  18 26343
Contra-Flex 35 biela 35 1,5 3,0 396 435 263 118 R 3/4"  5,6  18 26333
Contra-Flex 50 50 1,5 6,0 437 493 263 134 R 3/4" 11,4  12 26493
Contra-Flex 50 biela 50 1,5 6,0 437 493 263 134 R 3/4" 11,4  12 26483
Contra-Flex 80 80 1,5 6,0 519 534 360 140 R 1" 15,0  12 26793
Contra-Flex 80 biela 80 1,5 6,0 519 534 360 140 R 1" 15,0  12 26783

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum

Expanzné nádoby
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 Contra-Flex 100 - 1000  

• Celozváraná konštrukcia.
• Maximálny prevádzkový tlak 6,0 bar.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

D

B

C

A

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(D)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]

Contra-Flex  100  100 1,5 484  774 360 R 1"  19,0 8 26103
Contra-Flex  100  100 2,5 484  774 360 R 1"  19,0 8 26105
Contra-Flex  150  150 1,5 484 1014 360 R 1"  23,6 8 16153
Contra-Flex  150  150 2,5 484 1014 360 R 1"  23,6 8 26155
Contra-Flex  200  200 1,5 484 1290 360 R 1"  27,5 8 26213
Contra-Flex  200  200 2,5 484 1290 360 R 1"  27,5 8 26215
Contra-Flex  250  250 1,5 600 1138 450 R 1"  39,9 6 16253
Contra-Flex  250  250 2,5 600 1138 450 R 1"  39,9 6 26225
Contra-Flex  300  300 1,5 600 1315 450 R 1"  43,9 6 26303
Contra-Flex  300  300 2,5 600 1315 450 R 1"  43,9 6 26305
Contra-Flex  400  400 1,5 790 1160 610 R 1"  57,1 1 26413
Contra-Flex  400  400 2,5 790 1160 610 R 1"  57,1 1 26415
Contra-Flex  500  500 1,5 790 1310 610 R 1"  62,9 1 26523
Contra-Flex  500  500 2,5 790 1310 610 R 1"  62,9 1 26525
Contra-Flex  600  600 1,5 790 1518 610 R 1"  69,7 1 17162
Contra-Flex  600  600 2,5 790 1518 610 R 1"  69,7 1 26625
Contra-Flex  800  800 1,5 790 1868 610 R 1"  87,5 1 17181
Contra-Flex  800  800 2,5 790 1868 610 R 1"  87,5 1 26825
Contra-Flex 1000 1000 1,5 790 2248 610 R 1" 100,9 1 17190
Contra-Flex 1000 1000 2,5 790 2248 610 R 1" 100,9 1 26925

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum
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Expanzné nádoby

FLEXCON PREMIUM
Membránové expanzné nádoby.
Expanzné nádoby Flexcon Premium vynikajú dlhou životnosťou a to najmä vďaka membráne, vyrobené z termoplastického polyolefínu 
(TPO) 12 - 35 l, šetrné k životnému prostrediu. Vďaka použitiu tohto materiálu je jej uhlíková stopa o 50% nižšia ako u bežnej membrány. 
Membrána má oveľa menšiu priepustnosť, nižšiu hmotnosť a väčšiu flexibilitu. Každá nádoba je vo výrobe testovaná.

• Membrána vyrobená z termoplastického polyolefínu (TPO) 12 - 35 l.
• O 50% nižšia uhlíková stopa než u bežnej membrány.
• Dlhšia životnosť, nižšie nároky na údržbu, záruka 15 rokov.
• V ponuke prevedenie 3,0 alebo 6,0 bar s objemom 2-80.
• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie prednastaveného tlaku.
• Prevádzková teplota systému: -10 °C až 70 °C (3,0 bar); 90 °C (6,0 bar).
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50%.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach PED 2014/68/EU.

 Flexcon Premium 8 - 35/3,0 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar
• Prevádzková teplota systému: -10 °C až 70 °C.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek (18 a 25 litrov aj v bielej farbe).
• Flexcon Premium 35: s montážnymi nožičkami a upevňovacím setom.

A
E

B
E

D

A

C

B

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Rozmery Membrána Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]
D

[mm]
Flexcon Premium  8  8 0,5 245 277 - - Butyl R 3/4" 2,2 77 16913
Flexcon Premium 12 12 1,0 286 309 - - TPO R 3/4" 2,7 60 16915
Flexcon Premium 18 18 1,5 286 405 - - TPO R 3/4" 3,4 48 16918
Flexcon Premium 18 biela 18 1,0 286 405 - - TPO R 3/4" 3,4 48 16920
Flexcon Premium 25 25 0,5 328 421 - - TPO R 3/4" 4,3 25 16922
Flexcon Premium 25 25 1,5 328 421 - - TPO R 3/4" 4,3 25 16924
Flexcon Premium 25 biela 25 1,0 328 421 - - TPO R 3/4" 4,3 25 16926
Flexcon Premium 35 35 1,5 396 435 263 118 TPO R 3/4" 5,3 18 16930

Záruka

15
Let

CO2

Expanzné nádoby
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 Flexcon Premium 2 - 80/6,0 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 6,0 bar.
• Min./max. teplota na membráne: -10/90 °C.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Flexcon Premium 35 - 80: s montážnymi nožičkami a upevňovacím setom.

A
E

B

E

D

A

C

B

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Membrána Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]
D

[mm]

Flexcon Premium  2  2 2,5 216 144 - - Butyl G 3/4" M  1,7 120 16938
Flexcon Premium  4  4 2,5 216 192 - - Butyl G 3/4" M  2,1  90 16940
Flexcon Premium  8  8 2,5 245 277 - - Butyl R 3/4"  3,2  50 16942
Flexcon Premium 12 12 2,5 286 309 - - TPO R 3/4"  4,5  36 16945
Flexcon Premium 18 18 2,5 286 405 - - TPO R 3/4"  4,7  48 16948
Flexcon Premium 25 25 2,5 328 421 - - TPO R 3/4"  5,8  25 16952
Flexcon Premium 35 35 2,5 396 435 263 118 TPO R 3/4"  8,1  18 16956
Flexcon Premium 50 50 2,5 437 493 263 134 Butyl R 3/4" 11,4  12 16960
Flexcon Premium 80 80 2,5 519 534 360 140 Butyl R 1" 15,0  12 16964

Záruka

15
Let

CO2
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FLEXCON TOP
Prémiové expanzné nádoby Flexcon Top

• Membrána: butylkaučuková guma s rolovacou funkciou.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoba v súlade s normou EN13831.
• Max. prevádzkový tlak 6,0/10,0 bar. 
• Min/Max. teplota na membráne: -10/90 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.
• Predĺžená záruka 7 rokov.

 Flexcon Top 110 - 1000  

• Celozváraná konštrukcia.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Flexcon Top 110 - 300: vrátane sady pre uchytenie.

D

B

C

A

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Syst.
prip.
(D)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]

Flexcon Top  110  110 1,5 484  784 360 R 1"  27,3 8 16103
Flexcon Top  110  110 3,0 484  784 360 R 1"  27,3 8 16106
Flexcon Top  140  140 1,5 484  950 360 R 1"  31,6 8 16133
Flexcon Top  140  140 3,0 484  950 360 R 1"  31,6 8 16136
Flexcon Top  200  200 1,5 600  960 450 R 1"  35,4 8 16193
Flexcon Top  200  200 3,0 600  960 450 R 1"  35,4 8 16196
Flexcon Top  300  300 1,5 600 1330 450 R 1"  57,1 6 16293
Flexcon Top  300  300 3,0 600 1330 450 R 1"  57,1 6 16296
Flexcon Top  425  425 1,5 790 1180 610 R 1"  84,9 1 16413
Flexcon Top  425  425 3,0 790 1180 610 R 1"  84,9 1 16416
Flexcon Top  600  600 1,5 790 1540 610 R 1" 105,8 1 16593
Flexcon Top  600  600 3,0 790 1540 610 R 1" 105,8 1 16596
Flexcon Top  800  800 1,5 790 1888 610 R 1" 133,7 1 16793
Flexcon Top  800  800 3,0 790 1888 610 R 1" 133,7 1 16796
Flexcon Top 1000 1000 1,5 790 2268 610 R 1" 155,1 1 16893
Flexcon Top 1000 1000 3,0 790 2268 610 R 1" 155,1 1 16896

Záruka

7
Let

Expanzné nádoby
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FLEXCON SOLAR
Tlakové expanzné nádoby špeciálne navrhnuté pre solárne systémy.

• Membrána: pružná butylkaučuková guma s rolovacou funkciou.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoba v súlade s normou EN13831/8.
• Maximálna teplota v systéme: 120 °C.
• Max. teplota na membráne: 110 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.

 Flexcon Solar 8 - 80  

• Svorný kruh z pozinkovanej hlbokoťažnej ocele.
• Max. prevádzkový tlak 8,0 bar.
• Biely (RAL 9010) epoxidový práškový nástrek.
• Flexcon Solar 35 - 80: S montážnymi nožičkami a pripájacím setom.

E
A

B

E

D

A

C

B

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]
D

[mm]

Flexcon Solar  8  8 2,5 245 277 - - R 3/4"  3,2 50 16060
Flexcon Solar 12 12 2,5 286 309 - - R 3/4"  4,5 36 16061
Flexcon Solar 18 18 2,5 328 323 - - R 3/4"  5,7 24 16062
Flexcon Solar 25 25 2,5 358 356 - - R 3/4"  7,3 18 16063
Flexcon Solar 35 35 2,5 396 435 263 118 R 3/4"  8,1 18 16064
Flexcon Solar 50 50 2,5 437 493 263 134 R 3/4" 11,4 12 16065
Flexcon Solar 80 80 2,5 519 534 360 140 R 1" 15,0 12 16066

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
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 Flexcon Solar 110 - 1000  

• Celozváraná konštrukcia.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Flexcon Solar 110 - 300: vrátane sady pre uchytenie.

D

B

C

A

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(D)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Ø C

[mm]

Flexcon Solar  110  110 3,0 484  784 360 R 1"  27,3 8 16067
Flexcon Solar  140  140 3,0 484  950 360 R 1"  31,6 8 16068
Flexcon Solar  200  200 3,0 600  960 450 R 1"  35,4 8 16069
Flexcon Solar  300  300 3,0 600 1330 450 R 1"  57,1 6 16070
Flexcon Solar  425  425 3,0 790 1180 610 R 1"  84,9 1 16071
Flexcon Solar  600  600 3,0 790 1540 610 R 1" 105,8 1 16072
Flexcon Solar  800  800 3,0 790 1888 610 R 1" 133,7 1 16073
Flexcon Solar 1000 1000 3,0 790 2268 610 R 1" 155,1 1 16074

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

Expanzné nádobyExpanzné nádoby
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FLEXCON P
Oválny tvar expanznej nádoby so zníženou hĺbkou a okom pre uchytenie. Pre uzavreté vykurovacie a chladiace inštalácie.

• Vďaka tejto konštrukcii nezostáva v nádobe žiadna zvyšková voda.
• Membrána: butylkaučuková guma s rolovacou funkciou.

• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoba v súlade s normou EN13831. 
• Maximálna teplota v systéme: 120 °C.
• Max. teplota na membráne: 90 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.

 Flexcon P 18 - 50  

• Hlbokoťahané vysoko kvalitné oceľové nádoby s pozinkovaným oceľovým kruhom.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

C

D

B
A

Typ Objem
[l]

Prednastavený tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie Membrána Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

Flexcon P 18 18 1,0 387 365 226  80 G 3/4" M Butyl  5,7 30 13316
Flexcon P 25 25 1,0 435 415 256  90 G 3/4" M Butyl  7,7 20 13326
Flexcon P 35 35 1,0 435 450 333 110 G 3/4" M Butyl  8,9 20 13336
Flexcon P 50 50 1,5 515 505 344 125 G 3/4" M Butyl 11,8 12 13357

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
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FLEXCON M
Nádoba s vymeniteľným vakom pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia (podľa normy EN12828).

Značných výhod možno dosiahnuť najmä pri použití v systémoch, kde sa vyskytujú veľké tlakové odchýlky medzi statickým tlakom a 
prednastaveným tlakom poistného ventilu.

• Výmenný vak.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Maximálna teplota v systéme: 120 ° C.
• Max. teplota na vaku: 70 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

 Flexcon M  

• Maximálny prevádzkový tlak: 6,0/10,0 bar (ostatné prevádzkové tlaky sú na vyžiadanie).
• Štandardne prednastavený tlak: 3,0; 4,0 alebo 6,0 bar (ostatné prevádzkové tlaky sú na vyžiadanie).
• Nádoba: 100 - 1000 litrov: v súlade s normou EN13831/1200 - 8000 litrov: v súlade s AD2000. 
• Dodávané s manometrom a vysokými nastaviteľnými nožičkami (s výnimkou nádrže o veľkosti 1200 - 2000 litrov).
• S revíznym krytom.
• Od 1200 litrov: môže byť Flexcon M vybavený plavákovým odvzdušňovačom (Flexvent Super).

• Vak:
Nádoba 100 - 1000 litrov: EPDM.
Nádoba 1200 - 8000 litrov: butylkaučuk.

A

B C

E
D

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Max. 
prevadzkový

tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Ø D

[mm]

Flexcon M  100  100 3,0  6,0  484  958  928  360 G 1 1/4" M   23 1 22000
Flexcon M  100  100 6,0 10,0  484  958  928  360 G 1 1/4" M   33 1 22010
Flexcon M  200  200 3,0  6,0  484 1500 1470  360 G 1 1/4" M   30 1 22001
Flexcon M  200  200 6,0 10,0  600 1132 1106  360 G 1 1/4" M   46 1 22011
Flexcon M  300  300 3,0  6,0  600 1505 1475  450 G 1 1/4" M   41 1 22002
Flexcon M  300  300 6,0 10,0  600 1505 1475  450 G 1 1/4" M   60 1 22012
Flexcon M  400  400 3,0  6,0  790 1348 1318  610 G 1 1/4" M   55 1 22003
Flexcon M  400  400 6,0 10,0  790 1348 1318  610 G 1 1/4" M   84 1 22013
Flexcon M  500  500 3,0  6,0  790 1498 1468  610 G 1 1/4" M   61 1 22004
Flexcon M  600  600 3,0  6,0  790 1708 1678  610 G 1 1/4" M   68 1 22005
Flexcon M  600  600 6,0 10,0  790 1708 1678  610 G 1 1/4" M  106 1 22014
Flexcon M  800  800 3,0  6,0  790 2055 2025  610 G 1 1/4" M   93 1 22006
Flexcon M  800  800 6,0 10,0  790 2055 2025  610 G 1 1/4" M  145 1 22015
Flexcon M 1000 1000 3,0  6,0  790 2404 2374  610 G 1 1/4" M  105 1 22007
Flexcon M 1000 1000 6,0 10,0  790 2404 2374  610 G 1 1/4" M  167 1 22016
Flexcon M 1200 1200 4,0  6,0 1000 - 1940  850 Rp 1 1/2" *  285 1 22108
Flexcon M 1200 1200 6,0 10,0 1000 - 1940  850 Rp 1 1/2" *  410 1 22148
Flexcon M 1600 1600 4,0  6,0 1000 - 2440  850 Rp 1 1/2" *  340 1 22109
Flexcon M 1600 1600 6,0 10,0 1000 - 2440  850 Rp 1 1/2" *  485 1 22149

Expanzné nádoby
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Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Max. 
prevádzkový

tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Ø D

[mm]

Flexcon M 2000 2000 4,0  6,0 1200 - 2180 1050 Rp 2" *  425 1 22110
Flexcon M 2000 2000 6,0 10,0 1200 - 2180 1050 Rp 2" *  600 1 22150
Flexcon M 2800 2800 4,0  6,0 1200 - 2780 1050 Rp 2 1/2" *  510 1 22118
Flexcon M 2800 2800 6,0 10,0 1200 - 2780 1050 Rp 2 1/2" *  725 1 22158
Flexcon M 3500 3500 4,0  6,0 1200 - 3580 1050 Rp 2 1/2" *  620 1 22111
Flexcon M 3500 3500 6,0 10,0 1200 - 3580 1050 Rp 2 1/2" *  900 1 22151
Flexcon M 5200 5200 6,0 10,0 1500 - 3600 1142 Rp 2 1/2" * 1330 1 22152
Flexcon M 6700 6700 6,0 10,0 1500 - 4480 1142 DN 100 ** 1690 1 22153
Flexcon M 8000 8000 6,0 10,0 1500 - 5090 1142 DN 100 ** 2140 1 22154

* K dispozícii je adaptér s prírubovou spojkou PN 16 (pozri Flexcon M-K).
** Príruby podľa EN 1092-1 PN16.

 Flexcon M - 16,0 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 16,0 bar.
• Nádoba v súlade s AD2000.
• Dodávané s manometrom a s revíznym krytom.
• Vybavený vysokými nastaviteľnými nožičkami.
• Voliteľne môže byť Flexcon M vybavený plavákovým odvzdušňovačom (Flexvent Super).

A

B C

E
D

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie
(E)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexcon M   80   80  450  770 R 1"  40 1 22201
Flexcon M  120  120  450 1280 R 1 1/2"  65 1 22202
Flexcon M  400  400  750 1335 Rp 1 1/4" 220 1 22205
Flexcon M  600  600  750 1755 Rp 1 1/4" 270 1 22206
Flexcon M  800  800  750 2155 Rp 1 1/4" 310 1 22207
Flexcon M 1000 1000  750 2710 Rp 1 1/2" 370 1 22208
Flexcon M 1200 1200 1000 1940 Rp 1 1/2" 519 1 22209
Flexcon M 1600 1600 1000 2440 Rp 1 1/2" 653 1 22210
Flexcon M 2000 2000 1200 2180 Rp 2" 784 1 22211
Flexcon M 2800 2800 1200 2780 Rp 2 1/2" 964 1 22212
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CUBEX R
Pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia (studenou vodou).

Pri zvýšení teploty v sústave sa zväčší objem vody v systéme. Expanzná nádoba pojme zväčšený objem, aby tlak v systéme zostal na 
správnej úrovni. Každá nádoba je vybavená pružnou membránou. Každá nádoba je vo výrobe testovaná.

• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie predbežného natlakovania.
• Membrána: Butylkaučuková guma s rolovacou funkciou.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar
• Max. teplota na membránu (DIN4807/3): 70 °C
• Max. teplota na (vykurovacom) okruhu: 120 °C
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 97/23/ES.

 Cubex R 12 - 18  

• Svorný kruh z pozinkovanej hlbokoťažnej ocele.

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak 

[bar]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Cubex R 12 12 0,5 387 133 G 3/4" M 5,1 48 13212
Cubex R 14 14 0,5 387 153 G 3/4" M 5,3 48 13214
Cubex R 18 18 0,5 387 183 G 3/4" M 6,4 48 13218

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum

Expanzné nádoby
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FLEXCON PREDRADNÉ VYCHLADZOVACIE NÁDOBY
K ochrane expanzných nádob Flexcon pred príliš vysokými teplotami primárnej vody vo vykurovacích systémoch.

Nádoby sa inštalujú pred expanznú nádobu do spätného potrubia sústavy.
Prípojka k systému je v hornej časti nádoby, zatiaľ čo expanzná nádoba je pripojená v spodnej časti.

• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.

 Flexcon VSV 6 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 6,0 bar.
• Maximálna pracovná teplota: 110 °C.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Nádoba Systém

Flexcon VSV  100  100 484  794 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  26,5 1 23386
Flexcon VSV  200  200 484 1304 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  28,8 1 23380
Flexcon VSV  350  350 484 2124 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  55,0 1 23381
Flexcon VSV  500  500 600 2025 Rp 2" Rp 2"  64,0 1 23382
Flexcon VSV  750  750 790 1904 Rp 2" Rp 2"  96,0 1 23383
Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 Rp 2" Rp 2" 114,0 1 23384

skt

 Flexcon VSV 10 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 6,0 bar.
• Maximálna pracovná teplota: 110 °C.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Nádoba Systém

Flexcon VSV  100  100 484  794 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  31 1 23306
Flexcon VSV  200  200 484 1304 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  51 1 23300
Flexcon VSV  350  350 484 2124 Rp 1 1/2" Rp 1 1/2"  80 1 23301
Flexcon VSV  500  500 600 2025 Rp 2" Rp 2"  96 1 23302
Flexcon VSV  750  750 790 1904 Rp 2" Rp 2" 142 1 23303
Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 Rp 2" Rp 2" 172 1 23304

skt

 Flexcon V-B 10 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Max. teplota prívodu (nádrž): 160 °C.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Nádoba Systém

V-B   50   50  450  640 G 1 1/4" F R 1 1/4"  62 1 22730
V-B  180  180  550 1235 G 1 1/4" F R 1 1/4" 133 1 22731
V-B  300  300  550 1735 G 1 1/4" F R 1 1/4" 182 1 22729
V-B  400  400  750 1470 G 1 1/4" F R 1 1/4" 255 1 22732
V-B  600  600  750 1860 G 1 1/4" F R 1 1/4" 293 1 22733
V-B  800  800  750 2250 G 1 1/4" F R 1 1/4" 344 1 22734
V-B 1000 1000  750 2750 G 1 1/2" F R 1 1/2" 409 1 22735
V-B 1200 1200 1000 2200 G 1 1/2" F R 1 1/2" 520 1 22736
V-B 1600 1600 1000 2700 G 1 1/2" F R 1 1/2" 605 1 22737
V-B 2000 2000 1200 2435 G 2" F R 2" 675 1 22738

skt

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
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AIRFIX A
Malé nádoby na použitie v inštaláciách s vodou bohatou na kyslík (nádoby nemajú zaistený prietok a preto nie sú vhodné pre použitie na 
pitnú vodu).

• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie prednastaveného tlaku. 
• Maximálny pracovný tlak: 6,0 bar.
• Min./max. pracovná teplota (membrána): 1/70 °C.
• Barva: RAL 9010.

 Airfi x A 2 - 4  

• Max. prevádzkový tlak: 6,0 bar.

Typ Prednastavený 
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x A 2 4 216 144 G 3/4" AG 1,7 120 24001
Airfi x A 4 4 216 194 G 3/4" AG 2,1 90 24101

skt

 Airfi x A 8 - 80  

• Špeciálna prietoková konštrukcia potláča vznik nežiadúcich baktérií tak, že umožňuje médiu plynule prúdiť cez expanznú 
nádobu. Airfix A, D sú na tento účel vybavené syntetickým rozdeľovačom prúdenia, ktorý možno ľahko inštalovať do 
štandardného T-kusu.

• Schválené podľa DVGW, WRAS, ACS.
• Airfix A 35 - 80: So závesným okom. Pripojenie zo spodnej strany nádoby.

Typ Prednastavený 
tlak

[bar]

Max. prev. tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x A  8 4 10 245 301 R 3/4"  3,2 50 24259
Airfi x A 12 4 10 286 334 R 3/4"  4,3 36 24349
Airfi x A 18 4 10 328 325 R 3/4"  4,9 24 24459
Airfi x A 25 4 10 358 378 R 3/4"  6,6 18 24559
Airfi x A 35 4  8 396 437 R 3/4"  8,1 18 24659
Airfi x A 50 4  8 437 473 R 3/4" 11,2 12 24749
Airfi x A 80 4  8 519 540 R 3/4" 15,0 12 24809

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

CERT

Expanzné nádoby pre systémy s pitnou vodou
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AIRFIX D
Pre použitie v malých systémoch s pitnou vodou.
Špeciálna prietoková konštrukcia potláča vznik nežiadúcich baktérií tak, že umožňuje médiu plynule prúdiť cez expanznú nádobu. Airfix D 
sú pre tento účel vybavené syntetickým rozdeľovačom prúdenia a mosadzným T-kusom zaisťujúcim prietok vody cez nádobu.

• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie prednastaveného tlaku.
• Membrána: Pružná butylkaučuková guma s rolovacou funkciou.
• Max. prevádzkový tlak: 8,0/10,0 bar.
• Min./Max. teplota na membráne (EN 13831/8) 1 °C/70 °C.
• Max. teplota na prívode 120 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.
• Vnútorne ošetrené antibakteriálnym náterom.

 Airfi x D 8 - 35  

• Airfix D 35: s okom pre zavesenie, pripojenie zo spodnej strany nádoby.

Typ Prednastavený 
tlak

[bar]

Max. prev. tlak
[bar]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D  8 4 10 245 301 R 3/4" 3,2 50 14259
Airfi x D 12 4 10 286 334 R 3/4" 4,3 36 14349
Airfi x D 18 4 10 328 325 R 3/4" 4,9 24 14459
Airfi x D 25 4 10 358 378 R 3/4" 6,6 18 14559
Airfi x D 35 4  8 396 437 R 3/4" 8,1 18 14659

Garantie

5
Jaar

CERT
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AIRFIX P
Expanzné nádoby s vakom pre systémy s pitnou vodou.
• Dusíková náplň pre dlhšie udržanie prednastaveného tlaku.
• Prednastavený tlak plynu: 3,5 bar.

 Airfi x P 2 - 300  

Expanzné nádoby na pitnú vodu na použitie v domácich a komerčných systémoch.

• Schválené podľa WRAS, WRC a ACS.
• Max. prevádzková teplota: 100 °C.
• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Farba: sivá (RAL 9006).

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie Membrána Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Airfi x P   2   2 3,5 120  235 G 1/2" M Butyl  4,6 336 24850
Airfi x P   3   3 3,5 170  240 G 3/4" M Butyl  1,5 168 24851
Airfi x P   5   5 3,5 170  275 G 3/4" M Butyl  1,7 144 24852
Airfi x P   8   8 3,5 220  305 G 3/4" M Butyl  2,2  90 24853
Airfi x P  12  12 3,5 260  310 G 3/4" M Butyl  2,9  72 24854
Airfi x P  16  16 3,5 260  345 G 3/4" M EPDM  3,4  60 24855
Airfi x P  18  18 3,5 260  375 G 3/4" M EPDM  3,5  60 24856
Airfi x P  24  24 3,5 260  485 G 3/4" M EPDM  4,3  56 24857
Airfi x P  35  35 3,5 380  470 G 1" M EPDM  8,0  24 24858
Airfi x P  50  50 3,5 380  720 G 1" M EPDM  9,9  15 24859
Airfi x P  60  60 3,5 380  830 G 1" M EPDM 12,1  15 24860
Airfi x P  80  80 3,5 460  760 G 1" M EPDM 14,0  10 24861
Airfi x P 100 100 3,5 460  880 G 1" M EPDM 16,0  10 24862
Airfi x P 150 150 3,5 510 1030 G 1" M EPDM 25,5   8 24863
Airfi x P 200 200 3,5 590 1070 G 1 1/4" M EPDM 37,5   8 24864
Airfi x P 300 300 3,5 650 1250 G 1 1/4" M EPDM 50,5   3 24865

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum

Expanzné nádoby pre systémy s pitnou vodou
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 Airfi x P 400 - 5000  

• Max. prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Airfix P 750 - 5000 vrátane nožičiek pre upevnenie.
• Membrána z EPDM (400 - 1000) alebo butylkaučuku (1500 - 5000), nádoba z ocele RSt37.2/C22 (DIN).
• Nastriekané epoxidovým práškom, farba biela (RAL 9010).

Typ Objem
[l]

Prednastavený 
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie Membrána Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x P  400  400 3,5  790 1287 G 1 1/4" M EPDM   84  3 24933
Airfi x P  600  600 3,5  790 1647 G 1 1/4" M EPDM  106  1 24934
Airfi x P  800  800 3,5  790 1994 G 1 1/4" M EPDM  145  1 24935
Airfi x P 1000 1000 3,5  790 2345 G 1 1/4" M EPDM  167  1 24936
Airfi x P 1500 1500 3,5 1000 2510 Rp 2 1/2" Butyl  423  1 24869
Airfi x P 2000 2000 3,5 1100 2745 Rp 2 1/2" Butyl  483  1 24870
Airfi x P 2500 2500 3,5 1200 3295 Rp 2 1/2" Butyl  537  1 24871
Airfi x P 3000 3000 3,5 1200 3425 Rp 2 1/2" Butyl  766  1 24872
Airfi x P 5000 5000 3,5 1500 3615 Rp 2 1/2" Butyl 1620  1 24873

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum

 Airfi x P-H horizontálny

• Farba: sivá (RAL 9006).

Typ Objem
[l]

Prednastavený
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie Membrána Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Délka
[mm]

Výška
[mm]

Airfi x P  24-H  24 3,5 260  485 280 G 3/4" M EPDM  4,7 56 24880
Airfi x P  50-H  50 3,5 380  595 408 G 1" M EPDM  8,1 20 24890
Airfi x P  60-H  60 3,5 380  720 408 G 1" M EPDM 10,4 15 24881
Airfi x P  80-H  80 3,5 460  660 485 G 1" M EPDM 12,3 12 24882
Airfi x P 100-H 100 3,5 460  780 485 G 1" M EPDM 14,0 12 24883
Airfi x P 150-H 150 3,5 510  950 545 G 1" M EPDM 23,5  6 24884
Airfi x P 200-H 200 3,5 590  940 635 G 1 1/4" M EPDM 34,2  6 24885
Airfi x P 300-H 300 3,5 650 1150 700 G 1 1/4" M EPDM 44,0  6 24886

Záruka

2
Roky

Lorem ipsum
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AIRFIX D-E
Vysoko kvalitné nádoby pre systémy s pitnou vodou.

Špeciálna prietoková konštrukcia potláča vznik nežiadúcich baktérií. Zloženie vaku bolo pre tento rad vytvorené tak, že nedochádza 
k žiadnym zmenám vône, farby ani chuti pitnej vody. Pripojovacia príruba Airfix je z vnútornej strany vybavená špeciálnym náterom 
brániacim oxidácii materiálu.

• Schválené podľa DVGW a WRAS.
• Výmenný vak z butylkaučuku (DIN4807/5).
• Min./ max. Prevádzková teplota: 1 °C/70 °C.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.
• Číslo akosti materiálu: S235JR EN/ISO: P245N.

 Airfi x D-E - 10,0 bar 

• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Prednastavený tlak: 6,0 bar.
• Nádoby: 100 - 1000 litrov: v súlade s normou EN13831 a nádoby 1600 - 3000 litrov: v súlade s AD2000.
• Airfix D-E 100 - 1000: sa dodávajú vrátane manometra s hrádzou, výškovo nastaviteľnými nožičkami a s prietokovou armatúrou so 

závitovým pripojením.
• Airfix D-E 1600 - 3000: sa dodávajú vrátane manometra s hrádzou, elektronickým čidlom pretrhnutiu membrány a s prietokovou
• armatúrou so závitovým pripojením.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie
(2x)

Príruby *
(2x)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D-E  100  100  484  897 G 1 1/2" M -  38 1 14750
Airfi x D-E  200  200  600 1075 G 1 1/2" M -  51 1 14751
Airfi x D-E  300  300  600 1444 G 1 1/2" M -  65 1 14752
Airfi x D-E  400  400  790 1287 G 2" M -  89 1 14753
Airfi x D-E  600  600  790 1647 G 2" M - 110 1 14754
Airfi x D-E  800  800  790 1994 G 2" M - 148 1 14755
Airfi x D-E 1000 1000  790 2345 G 2" M - 170 1 14756
Airfi x D-E 1600 1600 1000 2663 - DN 80 550 1 14916
Airfi x D-E 2000 2000 1200 2412 - DN 80 620 1 14920
Airfi x D-E 3000 3000 1200 3312 - DN 80 805 1 14930

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

CERT

* V súlade s EN1092-1 PN16.

Expanzné nádoby pre systémy s pitnou vodou
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 Airfi x D-E - 16,0 bar

• Maximálny prevádzkový tlak: 16,0 bar.
• Nádoba v súlade s AD2000. 

Typ Objem
[l]

Rozmery Príruby *
(2x)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D-E   50   50  450  839 DN 40  70 1 14701
Airfi x D-E   80   80  450 1019 DN 40  80 1 14801
Airfi x D-E  120  120  450 1274 DN 40  95 1 14813
Airfi x D-E  180  180  550 1238 DN 40 135 1 14819
Airfi x D-E  240  240  550 1498 DN 40 160 1 14825
Airfi x D-E  300  300  550 1838 DN 40 190 1 14831
Airfi x D-E  600  600  750 1843 DN 50 300 1 14861
Airfi x D-E  800  800  750 2233 DN 50 350 1 14881
Airfi x D-E 1000 1000  750 2733 DN 50 415 1 14911
Airfi x D-E 1600 1600 1000 2682 DN 80 610 1 14917
Airfi x D-E 2000 2000 1200 2425 DN 80 680 1 14921
Airfi x D-E 3000 3000 1200 3335 DN 80 890 1 14931

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

CERT

* V súlade s EN1092-1 PN16

skt
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AIRFIX D-E-B
Vysoko kvalitné nádoby pre systémy s pitnou vodou.

Zloženie vaku bolo pre túto radu vytvorené tak, že nedochádza k žiadnym zmenám vône, farby ani chuti pitnej vody. Pripojovacia príruba 
Airfix je z vnútornej strany vybavená špeciálnym náterom brániacim oxidácii materiálu.

• Schválené podľa WRAS a ACS.
• Výmenný vak z butylkaučuku (DIN4807/5).
• So závitovým pripojením bez prietokovej funkcie.
• Min./max. prevádzková teplota: 1 °C/70 °C.
• Číslo akosti materiálu: S235JR EN/ISO: P245N.

 Airfi x D-E-B 10,0 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Prednastavený tlak: 6,0 bar

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D-E-B 1600 1600 1000 2680 Rp 2 1/2" 529 1 14918
Airfi x D-E-B 2000 2000 1200 2400 Rp 2 1/2" 593 1 14922
Airfi x D-E-B 3000 3000 1200 3300 Rp 2 1/2" 782 1 14932

           * 16,0; 25,0 a 40,0 barov k dispozícii na vyžiadanie.
skt

 Airfi x D-E-B - 16,0 bar

• Maximálny prevádzkový tlak: 16,0 bar.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D-E-B   50   50  450  830 Rp 1 1/2" 58 1 14703
Airfi x D-E-B   80   80  450 1010 Rp 1 1/2" 69 1 14803
Airfi x D-E-B  120  120  450 1265 Rp 1 1/2" 83 1 14815
Airfi x D-E-B  180  180  550 1255 Rp 1 1/2" 124 1 14821
Airfi x D-E-B  240  240  550 1515 Rp 1 1/2" 147 1 14827
Airfi x D-E-B  300  300  550 1855 Rp 1 1/2" 178 1 14833
Airfi x D-E-B  600  600  750 1840 Rp 2" 282 1 14863
Airfi x D-E-B  800  800  750 2230 Rp 2" 333 1 14883
Airfi x D-E-B 1000 1000  750 2730 Rp 2" 398 1 14913
Airfi x D-E-B 1600 1600 1000 2680 Rp 2 1/2" 587 1 14919
Airfi x D-E-B 2000 2000 1200 2400 Rp 2 1/2" 657 1 14923
Airfi x D-E-B 3000 3000 1200 3300 Rp 2 1/2" 864 1 14933

skt

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

  

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

Expanzné nádoby pre systémy s pitnou vodou
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 Airfi x D-E-B 25,0 bar  

• Maximálny prevádzkový tlak: 25,0 bar.

Typ Objem
[l]

Rozmery Pripojenie
(F)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Airfi x D-E-B   50   50  450  830 Rp 1 1/2" 59 1 14705
Airfi x D-E-B   80   80  450 1010 Rp 1 1/2" 71 1 14805
Airfi x D-E-B  120  120  450 1265 Rp 1 1/2" 87 1 14811
Airfi x D-E-B  180  180  550 1255 Rp 1 1/2" 123 1 14817
Airfi x D-E-B  240  240  550 1515 Rp 1 1/2" 149 1 14829
Airfi x D-E-B  300  300  550 1855 Rp 1 1/2" 182 1 14835
Airfi x D-E-B  600  600  750 1840 Rp 2" 349 1 14865
Airfi x D-E-B  800  800  750 2230 Rp 2" 417 1 14885
Airfi x D-E-B 1000 1000  750 2730 Rp 2" 500 1 14905

skt

 Pripojenie Mono  

Typ Objem
[l]

Pripojenie Objednávacie
číslo

Mono malá – nerezová oceľ   50 -  300 G 1 1/2" 1 14960
Mono středná – nerezová oceľ  600 - 1000 G 2" 1 14961
Mono veľká – nerezová oceľ 1600 - 3000 G 2 1/2" 1 14962
Mono malá – lakovaná   50 -  300 G 1 1/2" 1 14955
Mono stredná – lakovaná  600 - 1000 G 2" 1 14956
Mono veľká – lakovaná 1600 - 3000 G 2 1/2" 1 14957

skt

Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum
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PRIPOJOVACIE SÚPRAVY A ODDEĽOVACIE SPOJKY
FlexControl pripojovacia súprava  

Táto servisná armatúra spája expanznú nádobu so systémom vykurovania/chladenia a umožňuje overenie tlaku plynu v nádobe 
alebo prípadne umožňuje uzatvorenie a výmenu bez vypustenia celého systému.

• S vypúšťaním.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Max. prevádzková teplota: 130 °C.

A

B

C

FlexControl ¾ M

A

B

C

FlexControl ¾ / FlexControl 1

Typ Pripojenie Rozmer
C

[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA B

FlexControl 3/4 M R 3/4" Rp 3/4"  60 0,24 1 28925
FlexControl 3/4 Rp 3/4" G 3/4" F  92 0,31 1 28920
FlexControl 1 Rp 1" G 1" F 100 0,36 1 22390

skt

 Flexfast ¾ oddeľovacia spojka

Umožňuje rýchlo a ľahko skontrolovať funkčnosť expanznej nádoby (tlak plynu) alebo prípadne jej výmenu.

• Materiál: mosadz.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 ° C/90 ° C.
• Pracovný tlak: 0/10,0 bar.

A

B

C

Typ Pripojenie Rozmery C
[mm]

Objednávacie
čísloA B

Flexfast 3/4 R 3/4" G 3/4" F 68 1 27920
skt

Príslušenstvo pre expanzné nádoby
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  Flexcon ½”  

Súprava sa skladá z uzatváracieho ventilu, plniaceho/vypúšťacieho ventilu s nátrubkom pre hadicu a manometra (0 - 4,0 bar). So 
zvieracím skrutkovým spojením K15.

100

61

B

C

A

63

95

52
71

Typ Pripojenie S manometrom Objednávacie
čísloA

["]
B

["]
C

["]
Prepojovacia skupina Flexcon 1/2” R 1/2"/K15 * R 1/2"/K15* 3/4" ano 1 27290

* So zverným skrutkovým spojením.skt

 Flexcon 1” pripojovacia súprava  

Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby s objemom 100 - 1 000 litrov. Súprava sa skladá z uzatváracieho ventilu, 
plniaceho/vypúšťacieho ventilu s nátrubkom pre hadicu a manometrom (0 - 12,0 bar).

93

88

A

Ø50
145

107
45

B

78

Typ Pripojenie S manometrom Objednávacie
čísloA B

Flexcon 1” pripojovacia súprava 1" F 1" F áno 1 27293
skt
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PRE MONTÁŽ NA STENU
Konzola pre pripevnenie expanznej nádoby (2 - 25 litrov) na stenu

 Flexconsole ¾  ”

C

D

B A
E

ø42

Typ Pripojenie Rozmery Objednávacie
čísloA B C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Flexconsole 3/4 x 1/2 červená Rp 1/2" Rp 3/4" 195 275 41  1 27910
Flexconsole 3/4 x 1/2 biela Rp 1/2" Rp 3/4" 195 275 41  1 27989
Flexconsole 3/4 x 3/4 červená Rp 3/4" Rp 3/4" 195 275 41 10 27911

skt

 Flexconsole Plus  

Rovnaké ako Flexconsole, ale navyše s manometrom Flexcon (0 - 4,0 bar), servisnou spojkou Flexfast, automatickým 
odvzdušňovacím ventilom Flexvent a poistným ventilom Flopress.

F
D

E

G

H

A

B
C

119

89

ø42

Typ Pripojenie Rozmery Objednávacie
čísloA B C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]
Flexconsole Plus - 1,5 bar Rp 3/4" Rp 3/4" 255 305 50 266 130 50 1 27994
Flexconsole Plus - 2,5 bar Rp 3/4" Rp 3/4" 255 305 50 266 130 50 1 27993
Flexconsole Plus - 3,0 bar Rp 3/4" Rp 3/4" 234 275 41 236 130 50 1 27996

skt

Príslušenstvo pre expanzné nádoby
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 MB - držiak expanzných nádob  

Pre montáž expanzných nádob Contra-Flex, Flexcon Premium a Airfi x od 2 do 25 litrov. Expanzná nádoba sa prichytí do otvoru 
držiaka pomocou zvieracieho kruhu s pozinkovanej ocele. Pre pevné uchytenie stačí dotiahnuť dve skrutky.

• Material: DC01 A-m, pozinkovaný.
• Pripevnenie k stene pomocou dvoch skrutiek R6 so šesťhrannou hlavou (kľúč 10). Dodávané vrátane skrutiek a hmoždiniek.
• Možné použiť aj pre pripojenie nádoby bez zvieracieho kruhu (max. veľkosť cca. Ø 325 mm) s prichytením pomocou hadicovej 

spojky SB-A.
• MB 3: S pružinou a adaptérom pre ľahkú montáž.
• Tiež vhodné pre expanzné nádoby Airfix.

A

B

C

Typ Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Flexcon MB 2 94 113 26 25 27913
Flexcon MB 3 94 113 26 25 27903

skt

 Hadicová spojka SB-A  

• Používa sa spoločne s MB 2.

Typ Použití Objednávacie
číslo

SB-A Používa sa spoločne s MB 2. 5 27914
skt
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PRÍSLUŠENSTVO PRE INŠTALATÉRA
Rukoväť na jednoduchú manipuláciu a servis expanzných nádob Contra-Flex/Airfi x

Efektívny prípravok, ktorý umožňuje veľmi jednoduchú a bezpečnú manipuláciu alebo 
premiestnenie počas servisu. Zabraňuje rozliatiu média z vykurovacieho systému v dopravnom 
prostriedku alebo u zákazníka.

• S nádobou je možno manipulovať len jednou rukou.
• Jednoduchá montáž a demontáž pre viacnásobné použitie.
• Určené pre nádoby s objemom 2 - 25 l.

Typ Pripojenie Použitie Objednávacie číslo

Držiak nádoby G 3/4" F Flexcon/Airfi x 2 - 25 1 27902
skt

 Flexcon gumová nádoba  

Gumová nádoba pre čiastočné vypustenie systému.

• Jednoduché použitie.
• Skráti dobu servisnej práce.
• S praktickou karabínou.
• Nenahraditeľné pre každého inštalatéra.

Typ Objem
[l]

Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexcon gumová nádoba ± 4,0 280 125 0,5 10 27958
skt

 Flexcon GVA 90  

Nástavec plniaceho ventilčeka ohnutý v uhle 90 ° k zlepšeniu prístupnosti plynových ventilov 
Flexcon 110 - 1000.

Typ Pripojenie Objednávacie
čísloNádoba Výstup

Flexcon GVA 90 Vg 8 F Vg 8 M 10 27952
skt

 Digitálny skúšobný manometer  

Testovací tlakomer PN10, pracovný rozsah 0,15 - 7,0 bar.

Typ Rozsah tlaku
[bar]

Objednávacie
číslo

Zkušobný manometer PN10 0,15 - 7,0 1 27907
skt

Príslušenstvo pre expanzné nádoby
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A

B

D E

C

Typ Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA B C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Airfi xControl G 3/4" M G 3/4" F 71 29 34 0,24 1 28930

CERT

 Flexcon DT  

Kliešte na demontáž nádob Flexcon a Airfi x.

• Jednoduché použitie.
• Ideálny pomocník pre expanzné nádoby s objemom 2 - 25 l.

A

Typ Použitie Rozmery
A

[mm]

Objednávacie
číslo

Flexcon DT Flexcon/Airfi x 2 - 25 350 1 27925
skt

AIRFIXCONTROL
 Airfi xControl pripojovacia súprava

• Servisná armatúra pre pripojenie expanzných nádob pre systémy s pitnou vodou s prietokovou funkciou vrátane uzatváracieho a 
vypúšťacieho ventilu.

• Uzavretá pozícia nemá vplyv na prietok vody do systému, ktorý je aj naďalej pod tlakom.
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KOMPRESOROVÝ EXPANZNÝ AUTOMAT FLEXCON M-K/C
Kompresorom ovládaná expanzná nádoba s pevnou membránou pre menšie uzavreté systémy vykurovania a chladenia, diagnostické 
funkcie, trvale nižší prevádzkový tlak. Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

• Maximálny pracovný tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6.
• Vhodné pre systémy s max. teplotou 120 °C.
• Max. teplota vo vaku: 70 °C (EN 13831/8).
• Min. prevádzková teplota: -10 °C.
• Objem nádob 110 - 425 litrov.

 Flexcon M-K/C  

Typ Objem
[l]

Max. 
pracovný 

tlak
[bar]

Projektovaný 
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie 
do 

systému

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexcon M-K/C 110 110 5,4 6,0 509 1235 G 1" F 37 1 23225
Flexcon M-K/C 200 200 5,4 6,0 600 1410 G 1" F 54 1 23226
Flexcon M-K/C 325 325 5,4 6,0 600 1830 G 1" F 78 1 23229
Flexcon M-K/C 350 350 5,4 6,0 790 1475 G 1" F 70 1 23227
Flexcon M-K/C 425 425 5,4 6,0 790 1630 G 1" F 76 1 23228

Expanzné systémy
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KOMPRESOROVÝ EXPANZNÝ AUTOMAT FLEXCON M-K/U
Pre systémy vykurovania a chladenia.
Kompresorom ovládaná expanzná nádoba s pevnou membránou pre väčšie uzavreté systémy 
vykurovania a chladenia. Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

• Maximálny prevádzkový tlak: 5,4/8,0 bar, projektovaný tlak PN 6/10.
• Vhodné pre systémy s maximálnou teplotou 120 °C.
• Max. teplota vo vaku: 70 °C (EN 13831/8).
• Min. prevádzková teplota: -10 °C.
• Dodávané s bezolejovým kompresorom, snímačom hmotnosti, objemu a vysokými 

nastaviteľnými nožičkami.
• Objem nádob 400 - 1000 litrov: v súlade s normou EN13831/1200 - 3500 litrov: v súlade s AD2000.
• Voliteľne môže byť Flexcon M-K/U vybavený plavákovým odvzdušňovačom (Flexvent Super).
• Samostatne je možné objednať prídavný kompresor K-011 alebo K-031.

 Flexcon M-K/U - epoxidový vnútorný náter

• Vnútorný náter.

A

C

B

Typ Objem
[l]

Max. 
pracovný tlak 
(kompresor) 

[bar]

Projektovaný 
tlak

[bar]

Rozmery Kompresor Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objedná-
vacie
číslo

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Flexcon M-K/U   400  400 5,4  6,0  790 1437  610 K-011 G 1 1/4" M  90 1 23450
Flexcon M-K/U   400  400 8,0 10,0  790 1437  610 K-011 G 1 1/4" M 117 1 23470
Flexcon M-K/U   600  600 5,4  6,0  790 1737  610 K-011 G 1 1/4" M 105 1 23451
Flexcon M-K/U   600  600 8,0 10,0  790 1737  610 K-011 G 1 1/4" M 140 1 23471
Flexcon M-K/U   800  800 5,4  6,0  790 2144  610 K-031 G 1 1/4" M 120 1 23452
Flexcon M-K/U   800  800 8,0 10,0  790 2144  610 K-031 G 1 1/4" M 165 1 23472
Flexcon M-K/U  1000 1000 5,4  6,0  790 2493  610 K-031 G 1 1/4" M 135 1 23453
Flexcon M-K/U  1000 1000 8,0 10,0  790 2493  610 K-031 G 1 1/4" M 190 1 23473
Flexcon M-K/U  1200 1200 5,4  6,0 1000 2110  850 K-031 R 1 1/2" 313 1 23554
Flexcon M-K/U  1200 1200 8,0 10,0 1000 2110  850 K-031 R 1 1/2" 418 1 23574
Flexcon M-K/U  1600 1600 5,4  6,0 1000 2610  850 K-031 R 1 1/2" 368 1 23555
Flexcon M-K/U  1600 1600 8,0 10,0 1000 2610  850 K-031 R 1 1/2" 508 1 23575
Flexcon M-K/U  2000 2000 5,4  6,0 1200 2362 1050 K-031 R 2" 453 1 23556
Flexcon M-K/U  2000 2000 8,0 10,0 1200 2362 1050 K-031 R 2" 618 1 23576
Flexcon M-K/U  2800 2800 5,4  6,0 1200 2962 1050 K-031 R 2 1/2" 538 1 23557
Flexcon M-K/U  2800 2800 8,0 10,0 1200 2962 1050 K-031 R 2 1/2" 785 1 23577
Flexcon M-K/U  3500 3500 5,4  6,0 1200 3762 1050 K-031 R 2 1/2" 648 1 23558
Flexcon M-K/U  3500 3500 8,0 10,0 1200 3762 1050 K-031 R 2 1/2" 938 1 23578
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 Flexcon M-K/U  

• Bez náteru (vnútorný náter je dostupný pod iným objednávacím číslom).

A

C

B

Typ Objem
[l]

Max. 
pracovný tlak 
(kompresor) 

[bar]

Projektovaný 
tlak

[bar]

Rozmery Kompresor Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]

Flexcon M-K/U  400  400 5,4  6,0  790 1437  610 K-011 G 1 1/4" M  90 1 23430
Flexcon M-K/U  400  400 8,0 10,0  790 1437  610 K-011 G 1 1/4" M 117 1 23440
Flexcon M-K/U  600  600 5,4  6,0  790 1737  610 K-011 G 1 1/4" M 105 1 23431
Flexcon M-K/U  600  600 8,0 10,0  790 1737  610 K-011 G 1 1/4" M 140 1 23441
Flexcon M-K/U  800  800 5,4  6,0  790 2144  610 K-031 G 1 1/4" M 120 1 23432
Flexcon M-K/U  800  800 8,0 10,0  790 2144  610 K-031 G 1 1/4" M 165 1 23442
Flexcon M-K/U 1000 1000 5,4  6,0  790 2493  610 K-031 G 1 1/4" M 135 1 23433
Flexcon M-K/U 1000 1000 8,0 10,0  790 2493  610 K-031 G 1 1/4" M 190 1 23443
Flexcon M-K/U 1200 1200 5,4  6,0 1000 2110  850 K-031 R 1 1/2" 313 1 22422
Flexcon M-K/U 1200 1200 8,0 10,0 1000 2110  850 K-031 R 1 1/2" 418 1 22472
Flexcon M-K/U 1600 1600 5,4  6,0 1000 2610  850 K-031 R 1 1/2" 368 1 22427
Flexcon M-K/U 1600 1600 8,0 10,0 1000 2610  850 K-031 R 1 1/2" 508 1 22477
Flexcon M-K/U 2000 2000 5,4  6,0 1200 2362 1050 K-031 R 2" 453 1 22432
Flexcon M-K/U 2000 2000 8,0 10,0 1200 2362 1050 K-031 R 2" 618 1 22482
Flexcon M-K/U 2800 2800 5,4  6,0 1200 2962 1050 K-031 R 2 1/2" 538 1 22437
Flexcon M-K/U 2800 2800 8,0 10,0 1200 2962 1050 K-031 R 2 1/2" 758 1 22487
Flexcon M-K/U 3500 3500 5,4  6,0 1200 3762 1050 K-031 R 2 1/2" 648 1 22442
Flexcon M-K/U 3500 3500 8,0 10,0 1200 3762 1050 K-031 R 2 1/2" 938 1 22492

Expanzné systémy
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FLEXCON M-K PRÍDAVNÉ NÁDOBY
Pre systémy vykurovania a chladenia.
• Bez ovládacej jednotky.
• Dodávané s vysokými nastaviteľnými nožičkami.
• Voliteľne môže byť Flexcon M-K vybavený plavákovým odvzdušňovačom (Flexvent Super).
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoba: 400 - 1000 litrov: v súlade s normou EN13831/1200 - 3500 litrov: v súlade s AD2000.
• Vhodné pre systémy s maximálnou teplotou 120 °C.
• Max. teplota vo vaku (DIN4807/3): 70 °C.
• V súlade s európskou smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ a so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

K dispozícii je adaptér (príruba/závit) podľa DIN 2633 PN16 (objednáva sa samostatne).

 Flexcon M-K - vnútorný náter

C

A

B

Typ Objem
[l]

Projektovaný 
tlak

[bar]

Rozmery Pripojenie 
do 

systému

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Flexcon M-K   400  400  6,0  790 1352  610 G 1 1/4" F   77 1 23460
Flexcon M-K   400  400 10,0  790 1352  610 G 1 1/4" F  104 1 23480
Flexcon M-K   600  600  6,0  790 1652  610 G 1 1/4" F   92 1 23461
Flexcon M-K   600  600 10,0  790 1652  610 G 1 1/4" F  127 1 23481
Flexcon M-K   800  800  6,0  790 2059  610 G 1 1/4" F  107 1 23462
Flexcon M-K   800  800 10,0  790 2059  610 G 1 1/4" F  152 1 23482
Flexcon M-K  1000 1000  6,0  790 2408  610 G 1 1/4" F  122 1 23463
Flexcon M-K  1000 1000 10,0  790 2408  610 G 1 1/4" F  177 1 23483
Flexcon M-K  1200 1200  6,0 1000 2025  850 Rp 1 1/2"  290 1 23524
Flexcon M-K  1200 1200 10,0 1000 2025  850 Rp 1 1/2"  395 1 23544
Flexcon M-K  1600 1600  6,0 1000 2525  850 Rp 1 1/2"  345 1 23525
Flexcon M-K  1600 1600 10,0 1000 2525  850 Rp 1 1/2"  485 1 23545
Flexcon M-K  2000 2000  6,0 1200 2277 1050 Rp 2"  430 1 23526
Flexcon M-K  2000 2000 10,0 1200 2277 1050 Rp 2"  595 1 23546
Flexcon M-K  2800 2800  6,0 1200 2877 1050 Rp 2 1/2"  515 1 23527
Flexcon M-K  2800 2800 10,0 1200 2877 1050 Rp 2 1/2"  735 1 23547
Flexcon M-K  3500 3500  6,0 1200 3677 1050 Rp 2 1/2"  625 1 23528
Flexcon M-K  3500 3500 10,0 1200 3677 1050 Rp 2 1/2"  915 1 23548
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 Flexcon M-K prepojovací set  

Prepojovacia tlaková hadica.
Na vyrovnávanie tlaku medzi vzduchovými komorami viacerých nádob.
• Dľžka: 3 m

Typ Vhodné pre Objednávacie
číslo

Prepojovací set (2 nádoby) Flexcon M-K/U/Flexcon M-K 1 22380
Prepojovací set (3 alebo viac nádob) Flexcon M-K 1 22381

skt

 Prírubová prípojka  

S prírubovým pripojením (adaptér) PN 16.
• Vhodné pre nádoby 6,0 a 10,0 bar

Objem nádrže
[l]

Pripojenie Dľžka
[mm]

Vhodné pre Objednávacie
čísloVonkajší PN 16

 400 - 1000 R 1 1/4" DN 32 350 Flexcon M-K/M-K/U 1 23795
1200 - 1600 R 1 1/2" DN 40 470 Flexcon M/M-K/M-K/U 1 23796
2000 R 2" DN 50 560 Flexcon M/M-K/M-K/U 1 23797
2800 - 5200 R 2 1/2" DN 65 560 Flexcon M/M-K/M-K/U 1 23798

skt

PRÍDAVNÉ KOMPRESORY
Ďalšia kompresorová jednotka je namontovaná na prídavné konzoli expanzného automatu Flexcon M-K/U. Oba kompresory musia byť o 
rovnakom menovitom výkone. Dodáva sa kompletne zmontované a pripravené na použitie.

Poznámka: Druhý kompresor sa môže použiť ako záložný.

 Druhá kompresorová jednotka  

Typ Ovládacia jednotka Max. prevádzkový tlak
[bar]

Objednávacie
číslo

Kompresorová jednotka K-011 Flexcon M-K/U 8,0 1 23618
Kompresorová jednotka K-031 Flexcon M-K/U 8,0 1 23620

skt

Expanzné systémy
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FLAMCOMAT G4 – ČERPADLOVÉ EXPANZNÉ AUTOMATY
Flamcomat G4 je čerpadlom ovládaná automatická expanzná jednotka, ktorá účinne udržuje 
pracovný tlak celého systému vykurovania a chladenia a odstraňuje plyn z média. Tvorba plynu 
v systéme totiž môže spôsobovať hromadenie nečistôt, korózii a opotrebovanie, čo vedie k 
poruchám a zníženiu účinnosti. Investície do zariadení Flamcomat G4 znamená stávku na istotu. 
Flamcomat G4 disponuje niekoľkými automatickými funkciami pre doplňovanie, rovnomerné 
zaťaženie, sledovanie priebehu teplôt a netesností. Systém je možné rozšíriť vďaka inteligentnej 
konfigurácii Master-Slave a rovnako pripojiť na vzdialenú správu (pomocou Flextronic a servisu na 
diaľku). Optimálna prevádzka nikdy nebola tak ľahká!

• Vďaka hydraulickej konštrukcii a jednoduchému spôsobu pripojenia možné nádobu umiestniť k 
jednotke Flamcomat G4 kdekoľvek.

• Flamcomat G4 je vybavený konštrukciou, ktorá chráni jednotlivé komponenty a tiež slúži pre ľahkú 
prepravu na ťažko dostupné miesta.

• U dvoučerpadlovej verzie Flamcomat G4 možno druhé čerpadlo umiestniť po oboch stranách.
• Regulátorom Flextronic sú vybavené ako verzia s jedným čerpadlom typu MM až M130, tak verzia s dvoma čerpadlami typu DM až D130.
• Pre použitie v uzavretých systémoch ústredného vykurovania, chladenia a klimatizáciou podľa EN 12828.
• Jednotky Flamcomat s regulátorom Flextronic vo verzii 50 alebo 60 Hz.
• Voľne programovateľný regulátor Flextronic.
• Funkcia reálneho času (RTC).
• Vhodné aj pre inštalácie s vyššou prevádzkovou teplotou (> 110 °C)
• Menej nároku na priestor (cca 50 %).
• Všetky expanzné automaty sú v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach PED 2014/68/EÚ a smernicou pre strojové zariadenia 

2006/42/ES.

 Jednočerpadlové expanzné automaty Flamcomat   G4/M

Typ * Výkon 
zdroje tepla

[kW]

Pracovný 
rozsah
[bar]

Rozmery
d x š x v

[mm]

Pripojenie    
k nádrži

Pripojenie                
k systému

Pripojenie k 
prívodu

dopúšťania

Príkon
(kW)

Prúdové
zaťaženie

(A)

Objednávacie
číslo

MM /G4  100 -  200 1,2 -  3,0 530 × 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 0.09 0,43 1 17940

M02/G4  500 - 2300 1,2 -  3,5 530 × 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 0,62 2,77 1 17943

M10/G4  900 - 4700 2,0 -  5,0 530× 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 0,75 4,4 1 17944

M20/G4 1600 - 8400 2,0 -  5,0 570 × 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1,1 7,2 1 17945

M60/G4 1400 - 4700 3,5 -  8,5 550 × 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1,1 7,4 1 17946

M80/G4 1400 - 4900 4,7 - 10,2 550× 230 ×  930 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1,5 3,4 1 17947

M100/G4 1300 - 5200 5,9 - 14,1 550× 230× 1000 G 1” M G 1 1/2" F Rp 1/2" 2,2 4,75 1 17884

M130/G4 3300 - 5300 8,0 - 14,4 610 × 230 × 1190 G 1” M G 1 1/2" F Rp 1/2" 3,0 6,4 1 17886

* Pre väčšie systémy alebo pre riešenie na zákazku kontaktujte, prosím, technické oddelenie Flamco CZ.skt
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 Dvojčerpadlové expanzné automaty Flamcomat G4/D  

Typ * Výkon zdroje 
tepla
[kW]

Pracovný 
rozsah
[bar]

Rozmery
d x š x v

[mm]

Pripojenie    
k nádrži

Pripojenie               
k systému

Pripojenie 
k prívodu

dopúšťania

Príkon
(kW)

Prúdové
zaťaženie

(A)

Objednávacie
číslo

DM /G4  100 -   400 1,2 -  3,0 530 x 230 x  970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 0,18 0,86 1 17948

D02/G4  500 -  4400 1,2 -  3,5 600 x 480 x  970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1,24 5,54 1 17949

D10/G4  900 -  9200 2,0 -  5,0 600 x 480 x  970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1,5 8,8 1 17950

D20/G4 1600 - 10000 2,0 -  5,0 600 x 480 x  970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 2,2 14,4 1 17951

D60/G4 1400 -  9400 3,5 -  8,5 600 x 480 x  970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 2,2 14,8 1 17952

D80/G4 1400 -  9400 4,7 - 10,0 600 x 480 x  980 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 3,0 6,8 1 17953

D100/G4 1300 - 10000 5,9 - 14,1 600 x 480x 1000 G 1” M G 1 1/2" F Rp 1/2" 4,4 9,5 1 17885

D130/G4 3300 - 10000 8,0 - 14,4 600 x 480 x 1190 G 1” M G 1 1/2" F Rp 1/2" 6,0 12,8 1 17887

* Pre väčšie systémy alebo pre riešenie na zákazku kontaktujte, prosím, technické oddelenie Flamco CZ.

Expanzné systémy
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NÁDOBY FLAMCOMAT
Pre systémy vykurovania a chladenia (studenou vodou).

Multifunkčný produkt, ktorý zaist’uje všetky základné požiadavky systémov vykurovania a chladenia (studenou vodou), tj. Automatické 
riadenie expanzie, udržiavanie tlaku, odvzdušňovanie a doplňovanie.

• Beztlaková nádoba.
• Úplné odstránenie vzduchu, aj keď je systém v rovnovážnom stave, jedinečné zariadenie pre efektívne odvzdušňovanie zaist’uje 

priebežné odvzdušňovania, kedykoľvek je potreba.
• Odvzdušňovanie pri nízkom tlaku pomocou procesu s patentovanými krúžkami PALL, ktorý zaist’uje dlhú životnosť a vyššiu efektivitu.

• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoba: 100 až 1000 litrov: v súlade s normou EN13831/1200 až 10000 litrov: v súlade s AD2000.
• Vhodné pre systémy s maximálnou teplotou 120 °C. Upozornenie: Pri teplote vykurovacieho systému nad 110 ° C môžu byť uplatnené 
ďalšie požiadavky z hľadiska zabezpečenia v závislosti od miestnych podmienok.

• Max. teplota na membráne: 70 °C.
• V súlade s Európskou smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU a Smernicou pre strojné zariadenia 2006/42/ES.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek.

 Flamcomat FG - Základná nádoba  

• Dodávané s automatickým odvzdušňovacím ventilom Flexvent Super, snímačom hmotnosti a objemu a vysokými nastaviteľnými 
nožičkami.

C

A

B

D

Typ Objem
[l]

Projektovaný
tlak
[PN]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
FG   100   100 PN 6  484 1050  360 150 G 1 1/2" M   35 1 17828
FG   200   200 PN 6  484 1560  360 150 G 1 1/2" M   31 1 17820
FG   300   300 PN 6  600 1596  450 185 G 1 1/2" M   41 1 17821
FG   400   400 PN 6  790 1437  610 185 G 1 1/2" M   62 1 17822
FG   500   500 PN 6  790 1587  610 185 G 1 1/2" M   70 1 17823
FG   600   600 PN 6  790 1737  610 185 G 1 1/2" M   77 1 17824
FG   800   800 PN 6  790 2144  610 185 G 1 1/2" M   92 1 17825
FG  1000  1000 PN 6  790 2493  610 185 G 1 1/2" M  106 1 17826
FG  1200  1200 PN 3 1000 2210 1060 170 G 1 1/2" M  291 1 17717
FG  1600  1600 PN 3 1000 2710 1060 170 G 1 1/2" M  346 1 17718
FG  2000  2000 PN 3 1200 2440 1265 220 G 1 1/2" M  431 1 17719
FG  2800  2800 PN 3 1200 3040 1265 225 G 1 1/2" M  516 1 17720
FG  3500  3500 PN 3 1200 3840 1265 225 G 1 1/2" M  626 1 17721
FG  5000  5000 PN 3 1500 3570 1570 225 G 1 1/2" M 1241 1 17722
FG  6500  6500 PN 3 1800 3500 1885 225 G 1 1/2" M 1711 1 17723
FG  8000  8000 PN 3 1900 3650 1985 225 G 1 1/2" M 1831 1 17724
FG 10000 10000 PN 3 2000 4050 2085 225 G 1 1/2" M 2026 1 17725
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 Flamcomat FB - Prídavná nádoba  

• Dodávané s automatickým odvzdušňovacím ventilom Flexvent Super a vysokými nastaviteľnými nožičkami.

A

C

B

Typ Objem
[l]

Projektovaný
tlak
[PN]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
FB   100   100 PN 6  484 1050  360 G 1 1/2" M   35 1 17829
FB   200   200 PN 6  484 1560  360 G 1 1/2" M   31 1 17830
FB   300   300 PN 6  600 1596  450 G 1 1/2" M   41 1 17831
FB   400   400 PN 6  790 1437  610 G 1 1/2" M   62 1 17832
FB   500   500 PN 6  790 1587  610 G 1 1/2" M   70 1 17833
FB   600   600 PN 6  790 1737  610 G 1 1/2" M   77 1 17834
FB   800   800 PN 6  790 2144  610 G 1 1/2" M   92 1 17835
FB  1000  1000 PN 6  790 2493  610 G 1 1/2" M  106 1 17836
FB  1200  1200 PN 3 1000 2210 1060 G 1 1/2" M  290 1 17767
FB  1600  1600 PN 3 1000 2710 1060 G 1 1/2" M  345 1 17768
FB  2000  2000 PN 3 1200 2440 1265 G 1 1/2" M  430 1 17769
FB  2800  2800 PN 3 1200 3040 1265 G 1 1/2" M  515 1 17770
FB  3500  3500 PN 3 1200 3840 1265 G 1 1/2" M  625 1 17771
FB  5000  5000 PN 3 1500 3570 1570 G 1 1/2" M 1240 1 17772
FB  6500  6500 PN 3 1800 3500 1885 G 1 1/2" M 1710 1 17773
FB  8000  8000 PN 3 1900 3650 1985 G 1 1/2" M 1830 1 17774
FB 10000 10000 PN 3 2000 4050 2085 G 1 1/2" M 2025 1 17775

Expanzné systémy
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FLAMCOMAT STARTER G4- ČERPADLOVÉ JEDNOTKY
Pre tlakovanie, odvzdušnenie a doplňovanie (voliteľné) uzatvorených vykurovacích (podľa normy ČSN EN 12828) a 
chladiacich systémov.

Automaty Flamcomat G4 s čerpacími jednotkami sa používajú na prijímanie zvýšeného objemu expanznej vody, k automatickému 
odvzdušňovaniu a doplňovanie vašej sústavy s vstavanou riadiacou jednotkou ovládanou najmodernejšou mikroelektronikou. Veľkosť 
expanzného vybavenia Flamcomat G4 pre vyvažovanie tlaku je odvodená od celkového objemu systému a výkonu zdroja vykurovania 
alebo chladenia. Nádoba Flamcomat G4 Starter je o 70 % účinnejšia bez ohľadu na statickú výšku systému.

• Automaticky je vykonávané meranie objemu a doplňovania (voliteľné) počas cyklov vykurovania alebo chladenia.
• Zabudovaný turbo odplyňovač umožňuje veľmi rýchle odplynenie.
• Funkcia nepretržitého odplynenia v prípade potreby.
• Režimy odplynenie: rýchlo (fast), normálne (normal) alebo vypnuté (OFF).
• Užívateľsky prívetivá riadiaca jednotka zobrazuje všetky prevádzkové a chybové hlásenia zrozumiteľným a prehľadným spôsobom.
• Pokročilá technológia zaisťuje nízku spotrebu energie, dlhú servisnú životnosť a jednoduchú údržbu
• Prevádzkové režimy: jednoduchý (mono), automaticky prepínateľný v závislosti na zaťaženie (duo).
• Mikroprocesorová jednotka, s vlastnou inteligenciou, s grafi ckým displejom a rozhraním RS 485.
• V ponuke jednotky SPC možné vybrať z 20 jazykov
• Vďaka hydraulickému prevedeniu a fl exibilnej sade pripojenia možné nádobu Flamcomat Starter umiestniť takmer kdekoľvek.
• Druhé čerpadlo možno u Flamcomat Starter G4/D (s dvomi čerpadlami) umiestniť zľava aj sprava.

• Nemrznúca zmes na báze glykolu možno použiť až do koncentrácie 50 %.
• Pracovná teplota: 3 °C/70 °C.
• Projektovaný tlak: PN10.
• V súlade so Smernicou 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

Ako Flamcomat Starter G4 funguje

Zdroj tepla je vypnutý, systém sa nezahrieva.
Automat obsahuje malé množstvo vody. Systém je stále v pokoji.
1. Zahrievanie
Objem vody a tlak v systéme sa zvyšuje. Jednotka na to reaguje otvorením solenoidového ventilu. Voda začne tiecť do nádoby. 
Voda v nádobe je odvzdušnená v dôsledku poklesu tlaku.
2. Plný výkon
Uchovávaním zvyšujúceho sa množstva vody v nádrži udržiava automat v systéme takmer stály tlak. Len čo sa systém úplne zahreje, 
bude mať nádoba naplnený takmer celý objem. Tlak v nádobe vzrastie na svoje maximum.
3. Ochladzovanie
Objem vody a tlak v systéme sa znižuje. Odvzdušnená voda sa čerpá z nádoby späť do systému. Tým sa tlak v systéme obnoví. Plyn 
zostáva v nádobe, pretože tlak v nej sa počas čerpania znižuje. Pod polovicou objemu nádoby tlak klesne pod nulu (vákuum).
Doplňovanie (voliteľné)
Ak hladina vody v nádobe klesne na kritickú úroveň, z prívodu vody sa do nádoby doplní vhodné množstvo. Táto voda bude 
(poklesom tlaku v nádobe) pred načerpaním do systému odvzdušnená.
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Technické dáta Flamcomat Starter G4 - čerpadlovej jednotky 

Typ Menovité napätie Prúdové zaťaženie
[A]

Menovitý výkon
[kW]

Hladina hluku [dB] Trieda krytia jednotky 
čerpadla *

M02 Starter 230 V ~1 N PE 50 Hz 3,32 0,50 52 IP54
M10 Starter 230 V ~1 N PE 50 Hz 4,40 0,75 49 IP54
D02 Starter 230 V ~1 N PE 50 Hz 6,64 1,00 55 IP54
D10 Starter 230 V ~1 N PE 50 Hz 8,80 1,50 52 IP54

*Krytie, ovládacia jednotka SPCx-lw/hw: IP54.skt

 Flamcomat Starter  G4- Jednočerpadlové agregáty M  

• Správný výber čerpadla Flamcomat Starter G4 pozri (Graf výberu čerpadla Flamcomat G4).
• Maximálny tlak v systéme: 10,0 bar.

Typ Pozícia
čerpadlá

Výkon zdroje 
tepla
[kW]

Pracovný 
rozsah
[bar]

Rozmery
d x š x v

[mm]

Pripojenie Objednávacie
číslok nádrži k systému k prívodu

dopúšťania
M02 G4 Starter horizontálny 500 - 2300 2,0 - 3,0 550 x 230 x 915 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1 17997
M10 G4 Starter horizontálny 900 - 4700 2,6 - 4,5 530 x 230 x 915 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1 17998

skt

 Flamcomat Starter G4 - Dvoučerpadlové agregáty D  

• Správný výber čerpadla Flamcomat Starter G4 pozri (Graf výberu čerpadla Flamcomat G4).
• Maximálny tlak v systéme: 10,0 bar.

Typ Pozícia
čerpadlá

Výkon zdroje 
tepla
[kW]

Pracovný 
rozsah
[bar]

Rozmery
d x š x v

[mm]

Pripojenie Objednávacie
číslok nádrži k systému k prívodu

dopúšťania
D02 G4 Starter horizontálny 500 - 4400 2,0 - 3,0 600 x 480 x 970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1 18000
D10 G4 Starter horizontálny 900 - 2500 2,6 - 4,5 600 x 480 x 970 G 1" M G 1 1/4" F Rp 1/2" 1 18001

skt
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NÁDOBY FLAMCOMAT STARTER
Pre uzavretie vykurovacej sústavy (v súlade s STN EN 12828) a sústavy s chladiacou vodou (chladenie).

Multifunkčný produkt, ktorý zaist’uje všetky základné požiadavky systémov vykurovania a chladenia (studenou vodou), tj. Automatické 
riadenie expanzie, udržiavanie tlaku, odvzdušňovanie a doplňovanie.

• Jedinečný proces odplynenie aj pri rovnovážnom systému s kombináciou tlakové straty.
• Flexibilné prípojky medzi čerpadlovú jednotkou a nádobou je nutné objednať samostatne.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Nádoby 100 až 1000 litrov: v súlade s normou s ČSN EN 13831. 
• Vhodné pre systémy s maximálnou teplotou 120 °C.
• V súlade s Európskou smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU a Smernicou pre strojné zariadenia 2006/42/ES.
• Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástrek

 Flamcomat Starter - Základná nádoba  

Beztlaková nádoba bez automatu pre čerpacie jednotky Flamcomat Starter.

• Dodáva sa s odvzdušňovacou jednotkou, výškovo nastaviteľnými nožičkami a snímačom hmotnosti a objemu.

A

C

B

D

Typ Objem
[l]

Projektovaný
tlak
[PN]

Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

Flamcomat Starter 100 100 PN 6 484  904 360 171 G 1 1/2" M 27 1 18003
Flamcomat Starter 200 200 PN 6 600 1081 450 180 G 1 1/2" M 42 1 18004
Flamcomat Starter 300 300 PN 6 600 1451 450 180 G 1 1/2" M 56 1 18005
Flamcomat Starter 400 400 PN 6 790 1293 610 215 G 1 1/2" M 76 1 18006
Flamcomat Starter 600 600 PN 6 790 1653 610 215 G 1 1/2" M 97 1 18007

Expanzné systémy
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PRÍSLUŠENSTVO PRE FLAMCOMAT G4
Vypúšťacia súprava  

Vypúšťacia súprava pre nádobu Flamcomat G4 s regulátorom SPC. Bráni preplneniu hlavnej nádoby 
v prípadoch, keď je expanzný objem krátkodobo väčší ako objem nádoby.
K dispozícii s vodomerom alebo pulzným vodomerom pre meranie prietoku (Kvs) 16 alebo 20 m³/h. 
Modely s pulzným vodomerom umožňujú merať prietok pomocou regulátora SPC.

• Menovitý tlak: PN10.
• Max. teplota prietokovej vetvy: 3 - 105 °C.
• Max. teplota vratnej vetvy: 3 - 70 °C
• Napájacie parametre: 230 V 1Ph N PE 50Hz cca 10 W.
• Pri modeloch s regulátorom: SPC-lw, resp. -hw.

skt

Vypúšťacia súprava - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Objednávacie
čísloČerpadlové jednotky Nádoby

Vypúšťacia súprava s pulzným vodomerom (pre 
veľké systémy) - 20m3/h

MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 10000 1 17651

Vypúšťacia súprava s vodomerom (pre veľké 
systémy) - 20m3/h

MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 10000 1 17653

skt

 Uzatvárací guľový kohút s vypúšťaním

Uzatvárací guľový kohút s vypúšťaním DN32 so závitom (určené pre Flamcomat FB), DN25 bez šróbenia (M0-M80 G3, DM - D80 G3), 
DN32 bez šróbenia (M100-M130, D100-D130).

Rp R

G

Uzatvárací guľový kohút s vypúšťaním - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Pripojenie Vypúšťanie Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4)
Objednávacie

čísloRp G R Čerpadlové 
jednotky Nádoby Čerpadlové 

jednotky Nádoby

Uzatvárací guľový kohút 
s vypúšťaním DN32 so 
skrutkovaním.

1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" G 3/4" - FB 100 - 
10000 - - 1 17738

Uzatvárací guľový kohút 
s vypúšťaním DN25 bez 
skrutkovania

1" 1 1/4" - G 3/4" MM - M80, 
DM - D80

FG 100 - 
10000

M02 - M10, 
D02 - D10 100 - 600 2 17660

Uzatvárací guľový kohút 
s vypúšťaním DN32 bez 
skrutkovania

1 1/4" 1 1/2" - G 3/4" M100 - M130, 
D100 - D130

FG 100 - 
10000 - - 2 17661

skt

skt
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 Prepojovací set  

Pre pripojenie hlavnej nádoby Flamcomat k čerpadlovej jednotke, s vnútorným závitom a tesnením, guľovým kohútom a 
vypúšťacím ventilom.

Prepojovací set - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Pripojenie
Dľžka
[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objedná-
vacie
číslo

Čerpadlové 
jednotky

Nádoby Čerpadlové 
jednotky

Nádoby Nádoba Čerpadlová 
jednotka

Prepojovací set 1 MM - M80, 
DM - D80 FG & FB 100 - 1600 M02 - M10, 

D02 - D10 100 - 600 G 1 1/2" F G 1" F  940 1,4 1 17610

Prepojovací set 2 MM - M80, 
DM - D80 FG & FB 2000 - 5000 - - G 1 1/2" F G 1" F 1240 1,5 1 17611

Prepojovací set 3 MM - M80, 
DM - D80 FG & FB 6500 - 10000 - - G 1 1/2" F G 1" F 1440 1,6 1 17612

Prepojovací set 5 M100 - M130, 
D100 - D130 FG & FB 6500 - 10000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M  500 5,0 1 17755

Prepojovací set 6 M100 - M130, 
D100 - D130 FG & FB 1200 - 5000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M  750 5,5 1 17756

Prepojovací set 7 M100 - M130, 
D100 - D130 FG & FB 6500 - 10000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M 1000 6,5 1 17757

skt
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Prepojovací set s čidlom odvzdušnenia

Pre pripojenie hlavnej nádoby Flamcomat k čerpadlovej jednotke, s vnútorným závitom a tesnením, guľovým kohútom a 
vypúšťacím ventilom. Obsahuje čidlo odvzdušnenie, ktoré ovládacej jednotke signalizuje, či má v odvzdušňovaní pokračovať alebo 
skončiť.

Prepojovací set s čidlom odvzdušnenia - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloČerpadlové 

jednotky
Nádoby Čerpadlové 

jednotky
Nádoby Nádoba Čerpadlová 

jednotka
Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 1 MM - M80, DM - D80 FG & FB 100 - 

1600 - - G 1 1/2" F G 1" F 4,6 1 17615

Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 2 MM - M80, DM - D80 FG & FB 2000 - 

5000 - - G 1 1/2" F G 1" F 4.8 1 17616

Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 3 MM - M80, DM - D80 FG & FB 6500 - 

10000 - - G 1 1/2" F G 1" F 4,8 1 17617

Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 5

M100 - M130, D100 
- D130

FG & FB 100 - 
1000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M 5,0 1 17814

Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 6

M100 - M130, D100 
- D130

FG & FB 1200 - 
5000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M 5,5 1 17815

Prepojovací set s 
čidlom odvzdušnenia 7

M100 - M130, D100 
- D130

FG & FB 6500 - 
10000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" M 6,5 1 17816

skt

Expanzné systémyExpanzné systémy
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sk

 Pripojenie prídavnej nádoby Flamcomat   G4

Pripojovacia sada vrátane T-kusu PN10, fl exibilné hadice, uzatváracieho a vypúšťacieho ventilu pre ľahkú montáž pomocné 
nádoby Flamcomat FB. Použite prípojku čerpadla z hlavnej nádoby FG a pripojte k nej pomocnú nádobu FB pomocou súpravy pre 
pripojenie.

A

B

Pripojenie pomocnej nádoby Flamcomat G4 - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Pripojenie Rozmery
Hmotnosť

[kg]

Objedná-
vacie
číslo

Čerpadlové 
jednotky Nádoby Čerpadlové 

jednotky Nádoby Flamcomat 
FG

Flamcomat 
FB

A
[mm]

B
[mm]

Pripojenie 
pomocnej nádoby 
Flamcomat G4

- FG & FB 
100 - 10000 - - G 1 1/2" F G 1 1/2" F 710 105 3,2 1 17647

skt
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 T-kus pre pripojenie nádoby

T-kus PN 10 pre pripojenie prídavnej nádoby Flamcomat FB. Použite prípojku čerpadla z hlavnej nádoby FG a pripojte k nej 
prídavnú nádobu FB pomocou T-kusu.

C
A

B

T-kus - výberová tabuľka Flamcoma G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objedná-
vacie
číslo

Čerpadlové 
jednotky

Nádoby Čerpadlové 
jednotky

Nádoby A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

T-kus G 1 1/2" - FB 100 - 10000 - - 120 105 52 0,6 1 17664
skt

skt
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Prescor BFP BA - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4)

Čerpadlové jednotky Nádoby Čerpadlové jednotky Nádoby

Prescor BFP BA ½ M MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 3500 M02 - M10, D02 - D10 100 - 600
Prescor BFP BA G ¾ M MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 3500 M02 - M10, D02 - D10 100 - 600
Prescor BFP BA K15 MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 3500 M02 - M10, D02 - D10 100 - 600

skt

 Set pre pripojenie nádoby  

Set pre pripojenie nádoby - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ DN Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Pripojenie
Hmotnosť

[kg]

Objedná-
vacie
číslo

Čerpadlové 
jednotky Nádoby Čerpadlové 

jednotky Nádoby Nádoba Ovládacia 
jednotka

Set pre pripojenie 
nádoby typ 4 DN 25 MM - M80, DM 

- D80
FB 100 - 
10000 - - G 1 1/2" F R 1" 0,4 1 17730

Set pre pripojenie 
nádoby typ 5 DN 32 M100 - M130, 

D100 - D130
FB 100 - 
10000 - - G 1 1/2" F R 1 1/4" 0,5 1 17731

skt
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 Potrubný oddeľovač proti spätnému toku Prescor BFP (BA) 

Potrubný oddeľovač proti spätnému toku Prescor BFP typu BA vhodný pre inštalácie s médiom triedy 4 podľa normy EN 1717.

• Nízka tlaková strata.
• Nízka trieda hlučnosti: ≤ 20 dB (A) podľa DIN-52 218 Skupina I.
• Jednoduchá inštalácia v horizontálnej i vertikálnej polohe.
• V ponuke s filtrom.
• Najmenší vo svojej triede.
• Kompletne zostavené.
• Materiál: mosadz, nerez, plast a EPDM.
• Pracovná teplota: 1 °C/65 °C.
• Nominálny pracovný tlak: PN 10.

A

B

C
D

Typ DN
(syst.)

Pripojenie
(B)

Rozmery Objem 
nádoby 

[l]

Guľové
kohúty

(2x)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Prescor BFP BA ½ M 15 G ½" M 171 105 175 ≤ 3500 - 0,83 1 27400
Prescor BFP BA G ¾ M 15 G ¾" M 288 105 175 ≤ 3500 • 1,46 1 27402
Prescor BFP BA K15 15 K 15 351 105 175 ≤ 3500 • 1,52 1 27406

CERT

Expanzné systémy
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 Potrubný oddeľovač proti spätnému toku BA

Vrátane fi ltra a uzatváracích guľových kohútov.
• So schválením pre pitnú vodu.
• Maximálny pracovný tlak: 10,0 bar
• Maximálna pracovná teplota: 65 °C

Typ Pripojenie Objem 
nádoby

[l]

Kvs 
hodnota *

[m3/h]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Potrubný oddeľovač BA Rp 1/2" - R 1/2" > 3500 3,5 0,6 1 17736

*Hodnota Kvs je hodnota Kv v plne otvorenej polohe.skt

Potrubný oddeľovač proti spätnému toku BA - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4)

Čerpadlové jednotky Nádoby Čerpadlové jednotky Nádoby

Potrubný oddeľova BA MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 3500 M02 - M10, D02 - D10 100 - 600
skt

 Bezpečnostný tlakový spínač

skt

Bezpečnostný tlakový spínač - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Pripojenie Objednávacie 
čísloČerpadlové 

jednotky
Nádoby Čerpadlové 

jednotky
Nádoby

Spínač minimálného tlaku MM - M130, DM - 
D130

FG & FB 100 - 
10000

M02 - M10, D02 
- D10

100 - 600 G 1/2" 1 27459

Spínač maximálného tlaku MM - M130, DM - 
D130

FG & FB 100 - 
10000

M02 - M10, D02 
- D10

100 - 600 G 1/2" 1 27458
skt

CERT
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 Bimetalový teplotný spínač  

Elektromechanický spínač s pevnou spínacou teplotou 70 °C.
Flamcomat: Dosiahnutie 70 °C je detekované ako chyba a je uložené v pamäti chýb. Pri dosiahnutí 
tejto teploty zabráni teplotný spínač odvzdušneniu systému, kým teplota neklesne opäť pod 70 °C.
M-K automaty: Dosiahnutie 70 °C je detekované ako chyba a je uložené v pamäti chýb.

• Max. prevádzkový tlak: 25,0 bar.
• Pracovná teplota: 3 °C/95 °C.
• Spínacia teplota: 70 °C.
• Použiteľné s regulátorom: SPC-lw alebo -hw.

skt

Bimetalový teplotný spínač - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Objednávacie 
čísloČerpadlové jednotky Nádoby Čerpadlové jednotky Nádoby

Bimetalový teplotný 
spínač

MM - M130, DM - D130 FG & FB 100 - 10000 M02 - M10, D02 - D10 100 - 600 1 17659

skt

Externé čidlo pretrhnutia membrány

Vzdialený monitoring.

Typ Ovládacia
jednotka

Vhodné pre Objednávacie
číslo

SCU SPC M-K/C M-K/U Flamcomat Flamcomat 
Starter

Externé čidlo 
pretrhnutia embrány

-  -   - 1 22386

skt

 Vyrovnávacia nádoba (PN 6)  

skt

Vyrovnávacia nádoba (PN 6) - výberová tabuľka Flamcomat G4

Typ Flamcomat (G4) Flamcomat Starter (G4) Objem
[l]

Rozmery Syst.
prip.

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie 
čísloČerpadlové 

jednotky
Nádoby Čerpadlové 

jednotky
Nádoby Ø

[mm]
Výška
[mm]

Vyrovnávacia 
nádoba typ M

MM - M130, 
DM - D130

FG & FB 100 - 
10000

M02 - M10, 
D02 - D10

100 - 600 18 286 600 1/2"  8,5 1 17732

Vyrovnávacia 
nádoba typ D

MM - M130, 
DM - D130

FG & FB 100 - 
10000

M02 - M10, 
D02 - D10

100 - 600 18 286 600 1 1/4" 10 1 17733

skt

Expanzné systémyExpanzné systémy
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VOLITEĽNÉ OVLÁDACIE JEDNOTKY
 Svorkovnice Easycontact  

Elektronická zobrazovacia jednotka určená na oznamovanie stavu tlaku, úrovne hladiny a teploty, k 
ochrane motorov čerpadiel..

Typ Ovládacia 
jednotka

Vhodné pre Objednávacie
číslo

SCU SPC M-K/C M-K/U Flamcomat Flamcomat 
Starter

Svorkovnice 
Easycontact

      1 23649

skt

 Modul analógového výstupného signálu SPC

Externý modul pre výstup analógovej hodnoty objemu nádoby a tlaku v systéme s internou 
pamäťou. Možnosť dodatočnej inštalácie. Nastavenie vizualizácie a spracovania dát závisí na 
dodávateľovi.

Typ Ovládacia 
jednotka

Vhodné pre Objednávacie
číslo

SCU SPC M-K/C M-K/U Flamcomat Flamcomat 
Starter

Modul analógového 
výstupného signálu

-  -    1 17802

skt

 SD Card modul  

Externý modul pre ukladanie parametrov súborov SPC. SD Card modul sa používa pre:
• Načítanie a spracovanie súborov cez SD kartu do PC.
• Prenos súborov do servisného centra.
• Aktualizácia firmwaru a servisných dát.

Typ Ovládacia 
jednotka

Vhodné pro Objednávacie
číslo

SCU SPC M-K/C M-K/U Flamcomat Flamcomat 
Starter

SD card modul -  -    1 17803
skt

 SPC - rozširovacie moduly

• Pre ovládanie SPC.

Typ Riadenie Voliteľné pre Objednávacie
čísloSCU SPC M-K/C M-K/U Flamcomat Flamcomat 

Starter
SPC - rozširovací modul 
Master/Slave

-  -   - 1 17500

SPC- Extra Slave modul -  -   - 1 17501

skt
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DOPLŇOVANIE
 Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržiavanie tlaku  

Technológia Flexcon PA výrazne prispieva k zvýšeniu efektivity vykurovacej sústavy. Automatická súprava AutoFill a inteligentný 
snímač Flexcon PA v kombinácii s mobilnou aplikáciou predchádza prípadným poruchám systému a neplánovaným výjazdom 
servisnej organizácie. Jednotka Flexcon PA komunikuje s mobilnou aplikáciou pomocou technológie Bluetooth. Mobilná aplikácia 
vás vždy upozorní ak je potrebné doplniť vodu do systému a automatická súprava Flexcon PA AutoFill ju doplní vždy, keď dôjde k 
poklesu tlaku pod nastavenú minimálnu úroveň. Užívateľ tak nemusí robiť vôbec nič. Jediným kliknutím sa dozviete informácie o 
stave vašej vykurovacej sústavy. Táto funkcia eliminuje počet výjazdov servisnej organizácie, mnohokrát kvôli banálnym zásahom, 
ako je doplnenie vody do vykurovacieho systému. Vďaka tomu používateľ ušetrí viac fi nančných prostriedkov za neplánovaný 
servis. Automatická detekcia plnenia vyhodnotí prípadné netesnosti sústavy a v okamihu havárie ihneď zastaví doplňovanie, tým je 
zaistená prevádzková bezpečnosť zariadenia.

Výhody:
• Pohodlie pre užívateľov a vyššia efektivita práce pre montážnu firmu.
• Priame podávanie správ o vašej vykurovacej sústave pomocou mobilnej aplikácie.
• Varovanie týkajúce sa preventívnej údržby a predchádzanie porúch.
• Vyššia účinnosť vášho vykurovacieho systému.
• Menej nákladov na údržbu.
• História záznamov aktuálneho tlaku sústavy a množstvo doplňovania.
• Analýza záznamov a možnosť zdieľania dát so servisnou spoločnosťou.

Špecifi kácia:
• Vhodné pre vykurovacie systémy s expanznými nádobami s objemom systému do 40,000 l a pre pridanie nemrznúcej zmesi na 

bázi glykolu až do 50 %.
• Kompatibilné s Flamconnect Remote Service.
• Napájanie zariadenia: adaptér 12 V AC/DC.
• Pracovná teplota systému: 0 °C/90 °C.
• Teplota prostredia: 0 °C/40 °C.
• Pracovný tlak v systéme 0,2 - 4,0 bar.
• Max. prietoková rýchlosť pri doplňovaní: 0,7 m3/hod.
• Max. pracovní tlak: 10,0 bar.
• Min. tlak na prívode: tlak systému: + 0,5 bar.
• Rozhranie Bluetooth: 10 m (v súlade s normou IEC 60950-1 a smernicou 2014/53/EÚ.

A

B

D

E

F

C

Typ Pripojenie
(D)

Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
Flexcon PA AutoFill G 1/2" - 15 mm (2x) 263 136 109,5 32 57 1 23761

Plnenie a doplňovanie
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 Flexcon PA - jednotka pre udržiavanie tlaku

Pomocný tlakový prístroj Flexcon PA sa používa na monitorovanie systémov vykurovania a je pomocníkom pre montážneho 
technika a koncového používateľa pri udržiavaní správneho tlaku. Prístroj Flexcon PA zaznamenáva a upozorňuje na problémy 
s tlakováním a pomáha pri doplňovaní (alebo regulácii) systému vykurovania na dosiahnutie pracovného tlaku. Môže tiež 
informovať o očakávanej životnosti expanznej nádoby bez jej odpájania a pre komponenty od tretích strán môžete nakonfi gurovať 
monitorovanie intervalov údržby. Pristroj Flexcon PA je dodávaný s aplikáciou pre chytré telefóny/tablety, ktorá poskytuje pokročilé 
a kompletné údaje o stave systému, ako aj pomoc pri údržbe.

Výhody:
• Eliminuje neplánované servisné výjazdy kvôli nepríjemným poruchám spôsobeným stratou tlaku v systéme a zvyšuje pohodlie 

pre koncových zákazníkov.
• Monitoruje tlak plnenia, vypúšťanie poistného ventilu, koniec životnosti expanznej nádoby a intervaly plánovanej údržby u 

všetkých komponentov.
• Mobilná aplikácia umožňuje koncovým zákazníkom zdieľať protokoly udalostí s montážnym technikom, ktorý im tak môže 

poskytnúť vzdialenú podporu.
• Prístroj Flexcon PA predstavuje oči montážneho technika, ktorý tak môže zistiť, ako na danom mieste tlakovanie inštalácie 

funguje.

Špecifi kácia:
• Vhodné pre systémy vykurovania do 40 000 l.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• Napájanie zariadenia: adaptér 5 V AC/DC.
• Pracovná teplota systému: 0 °C/90 °C
• Teplota prostredia: 0 °C/40 °C.
• Pracovný tlak v systéme 0,2 - 4,0 bar.
• Max. prietoková rýchlosť pri doplňovaní: 0,7 m3/hod.
• Max. pracovní tlak: 10,0 bar.
• Min. tlak na prívode: tlak systému: + 0,5 bar.
• Rozhranie Bluetooth: 10 m (v súlade s normou IEC 60950-1 a smernicou 2014/53/EÚ.

A

B

E

D C

Typ Pripojenie
(D)

Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
E

[mm]
Flexcon PA G 1/4" 54 71 22 63 1 23760

 Plnič typ RM 8  PG = 6040

8 l/min. s fi ltrom, spätným ventilom, manometrom, na jednej strane vnútorný závit 1/2 “, na druhej 
strane prípojka pre hadicu. Možnosť nastavenia 0,4 - 3,0 bar (prednastavený na 1,5 bar).

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA B (pre hadicu)

Plnič typ RM 8 1/2" 1/2" 0,48 1 M59092
skt
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PRÍSLUŠENSTVO PRE DOPLŇOVANIE - MVE/NVE
Jednotka automatického dopĺňania pre udržiavanie tlaku MVE1

Samostatné automatické doplňovanie so snímačom tlaku systému.

• Možno kombinovať s jednotkami NFE.
• S digitálnym riadením, snímačom tlaku a uzatváracím ventilom.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar
• Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

Typ Dĺžka
[mm]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloPitná voda Systém

MVE 1 210 G1/2"/15mm G1/2"/15mm 9 1 23785
skt

 Elektromagnetický ventil pre udržiavanie tlaku MVE 2  

Jednotky s elektromagnetickým ventilom pre systémy s expanznými automatmi s ovládacími 
jednotkami SDS.
• Možno kombinovať s jednotkami NFE.
• S uzatváracím ventilom.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar
• Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

Typ Dĺžka
[mm]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloPitná voda Systém

MVE 2 160 G1/2"/15mm G1/2"/15mm 2 1 23786
skt

 Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1  

Používa sa k priamemu doplňovaní zo zdroja pitnej vody.
• Skladá sa z vodomeru, filtru, potrubného oddeľovača a uzatváracieho ventilu.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota: 65 °C.

Typ Dĺžka
[mm]

Pripojenie Kvs hodnota 
**

(Potrubný 
oddeľovač)

[m3/h]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloPitná voda Systém

Zabezpečovacia 
jednotka proti 
spätnému toku 
NFE 1.1

300 G1/2"/15mm G1/2"/15mm 2,2 3 1 23780

Zabezpečovacia 
jednotka proti 
spätnému toku 
NFE 1.2 *

300 G1/2"/15mm G1/2"/15mm 2,2 3 1 23781

* NFE 1.2 obsahuje vodomer s impulzným výstupom (10 l./impuls).
** Hodnota Kvs je hodnota Kv v plne otvorenej polohe.

Plnenie a doplňovanie



64 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

 Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 2  

Používa sa na doplňovanie zo zdroja vody, kde nie je potrebný potrubný oddeľovač.
•  Skladá sa z vodomeru, filtru, uzatváracieho ventilu a spätné klapky.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota: 90 °C.

Typ Dĺžka
[mm]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloPitná voda Systém

Zabezpečovacia jednotka 
proti spätnému toku 
NFE 2.1

190 G1/2"/15mm G1/2"/15mm  2 1 23782

Zabezpečovacia jednotka 
proti spätnému toku 
NFE 2.2 *

190 G1/2"/15mm G1/2"/15mm  2 1 23783

* NFE 2.2 obsahuje vodomer s impulzným výstupom (10 l./impuls).skt

 Guľový kohút s fi ltrom NFE 3

Používá se k doplňovaniu zo zdroja vody, kde nie je potrebný potrubný oddeľovač.
• Skladá sa z filtru, uzatváracieho ventilu a spätné klapky.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

Typ Dĺžka
[mm]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloPitná voda Systém

Guľový kohút s fi ltrom 
NFE 3 *

101 G1/2"/15mm G1/2"/15mm  0,5 1 23784

* NFE 3 nie je nevyhnutný, ak dopĺňaná voda neobsahuje mechanické nečistoty> 0,2 mm, systém nebol plnenia z verejného vykurovacieho systému a bol 
osadený vhodným fi ltrom pre elektromagnetický ventil (MVE).skt
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DOPLŇOVACIA JEDNOTKA PRE UDRŽIAVANIE TLAKU
 Doplňovacia jednotka Flamco-Fill PE (udržiavanie tlaku)

Tlakové jednotky Flamco-Fill PE vyhodnocujú tlak v uzavretých vykurovacích a chladiacich systémoch a podľa potreby ich 
dopĺňajú. Doplňovanie závisí od tlaku alebo hladiny vo vopred stanovených intervaloch. K dispozícii sú dva prevádzkové spôsoby. 
Jeden pre systémy s expanznými automatmi (riadenie založené na hladine v automate) a jeden pre systémy s expanznými 
nádobami Flexcon (riadenie založené na tlaku v systéme).

• Všetky modely sú vybavené vodomerom s impulzným výstupom na sledovanie množstva doplňovanej vody.
• Všetky poruchy sú hlásené alarmom a môžu byť automaticky zobrazené v protokole porúch, a to aj prostredníctvom diaľkového 

ovládania.
• Oddeľuje vykurovaciu vodu od pitnej vody podľa požiadaviek noriem DIN EN 1717 a DIN 1988.
• Tlak vody na vstupe: 1,0 - 10,0 bar.
• Menovitý tlak v systéme: 1,0 - 9,0 bar (PN 10).
• Max. prevádzková teplota: 3 °C/30 °C.
• Max. prietok: 210 l/h.
• Napájacie parametre (čerpadlo): 230V/50Hz
• V súlade so Európskou smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ Smernicou pre strojné zariadený 2006/42/ES.

A

B

C

Typ Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Pitná voda Systém

Flamco-Fill PE 400 495 320 G 1/2" G 1/2" 25 1 23757

 Flamco-Fill P  

Systém Flamco-Fill P dopĺňa vodu do vykurovacích a chladiacich systémov. Systém je určený predovšetkým na použitie v 
kombinácii s tlakovacím automatom (Flamcomat, M-K/U) s regulátorom SPC. Regulátor automatu sleduje a spravuje všetky 
riadiace funkcie systému Flamco-Fill P. Zhodné prevedenie so systémom Flamco-Fill PE, avšak bez regulátora.

A

B

C

Typ Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Pitná voda Systém

Flamco-Fill P 400 495 305 G 1/2" G 1/2" 24 1 17665
skt

 Nožičky pre Flamco-Fill PE/P  

Podperné nožičky pre umiestnenie systému Flamco-Fill PE a Flamco-Fill P na podlahu.

Typ Objednávacie
číslo

Nožičky pro Flamco-Fill PE/P (2x) 1 17666
skt

Plnenie a doplňovanie


