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Vyrovnávacie zásobníky Smaltované a nerezové akumulačné 
zásobníky teplej vody

Smaltované, nerezové a solárne 
ohrievače teplej vody

Akumulácia tepla

S. 120 S. 128

S. 176

S. 136

Príslušenstvo pre ohrievače vody a 
akumulačné zásobníky

S. 177
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4Akumulácia a ohrev vody

Flamco ponúka vysoko kvalitné smaltované / nerezové akumulačné zásobníky a ohrievače pre 
pitnú vodu, klimatizačné a vykurovacie systémy. Ohrievače teplej vody a vyrovnávacie zásobníky 
môžu byť použité so všetkými modernými systémami vykurovania. Ohrievače teplej vody sú ideálne 
pre použitie so solárnymi panelmi a sekundárnymi zdrojmi tepla. Všetky nádoby sú vyrobené z 
vysoko kvalitných materiálov a sú izolované podľa najprísnejších pokynov pre ochranu životného 
prostredia. Nádoby majú vysoký tepelný výkon a sú vysoko energeticky efektívne. 

4
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PREHĽAD OHRIEVAČOV TEPLEJ VODY A AKUMULAČNÝCH 
ZÁSOBNÍKOV

Prehľad ohrievačov vody a akumulačných zásobníkov Vám pomôže rýchlo
a jednoducho nájsť správny produkt Flamco pre požadovanú aplikáciu.

Smalt

Nerezová 
oceľ

Oceľ 
Smalt

Ocel
Nerezová oceľ

Oceľ
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VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK PS 
 PS 200 - 5000  

Vyrovnávací zásobník pre použitie v uzavretých inštaláciách vykurovania. Môže byť tiež použitý ako vyrovnávací zásobník 
v chladiacich zariadeniach (izolácia pre chladiace zariadenie nie je k dispozícii). U vyrovnávacích zásobníkov pre chladiace 
zariadenie nutné použiť kaučukovú izoláciu s uzavretou bunkou.
• Oceľový vyrovnávací zásobník (vyrobený z S235JR): plášť ošetrený práškovou farbou, vnútorná časť neošetrená.
• Voliteľné príslušenstvo: Sada výškovo nastaviteľných nožičiek (obj. číslo 18989). Od 2000 litrov sú výškovo nastaviteľné nožičky 

súčasťou zásobníka.
• Zásobníky možno kombinovať (pripojiť) s niekoľkými vyrovnávacími zásobníkmi.
• Vybavený štyrmi návarky G 1/2” pre jímkový teplomer a pre jímkové senzory teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2” L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Pripojenie pod uhlom 90 °, umožňujúce jednoduchšiu inštaláciu.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C.

Izolácia (nie je súčasťou zásobníka - nutné objednať samostatne, pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné 
zásobníky”):
• Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
• Štandardné farby: biela (RAL 9010).

Ø
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C
B

D
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H

G1½"*

G1½"*

G1½"*

G1½"*
G1½"*

G1½"*

G1½"*

G1½"
G1½"*

G1½"*

* PS 3000 - 5000: G2".

G½"

G½"

G½"
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

PS  200  200  480 1300 1350  47 1 18600
PS  300  300  550 1590 1650  66 1 18605
PS  500  500  650 1650 1700  80 1 18756
PS  600  600  650 2050 2100  93 1 19380
PS  750  750  790 1800 1850 102 1 18786
PS  850  850  790 1950 2000 140 1 18793
PS 1000  (Ø790) 1000  790 2200 2250 170 1 18885
PS 1000  (Ø850) 1000  850 2000 2050 172 1 18850
PS 1200 1200  850 2250 2300 175 1 18843
PS 1500 1500 1000 2320 2380 225 1 18816
PS 1800 1800 1100 2200 2250 272 1 18856
PS 2000 2000 1100 2350 2400 310 1 18826
PS 3000 3000 1250 2800 2900 586 1 18670
PS 4000 4000 1500 2950 3050 850 1 19340
PS 5000 5000 1600 3250 3350 970 1 19344

* Rozmery bez izolácie.skt
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Vyrovnávacie zásobníky

PS 200 - 5000– Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

A

C
B

D
E F

H

G1½"*

G1½"*

G1½"*

G1½"*
G1½"*

G1½"*

G1½"*

G1½"
G1½"*

G1½"*

* PS 3000 - 5000: G2".

G½"

G½"

G½"

G½"

Typ Pripojenie 
systému

Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

PS  200 8 180  480 -  780  980 1080
PS  300 8 210  590 -  980 1260 1360
PS  500 8 180  600  770 1010 1330 1430
PS  600 8 180  730  980 1280 1730 1830
PS  750 8 270  690  940 1100 1420 1520
PS  850 8 270  740  970 1200 1570 1670
PS 1000  (Ø 790) 8 270  820  995 1370 1820 1920
PS 1000  (Ø 850) 8 305  790 1075 1220 1605 1705
PS 1200 8 305  855 1195 1405 1855 1955
PS 1500 8 340  890 1230 1440 1890 1990
PS 1800 8 350  850 1100 1350 1750 1850
PS 2000 8 350  900 1310 1450 1900 2000
PS 3000 8 450 1060 1390 1720 2240 2330
PS 4000 8 540 1150 1480 1810 2330 2420
PS 5000 8 695 1305 1635 1965 2485 2575

skt

PS 200 - 5000 - Technické údaje

Technické špecifikácie PS 200 - 5000

200 300 500 600 750 850 1000
Ø790

1000
Ø850

1200 1500 1800 2000 3000 4000 5000

Celkové tepelné straty 
(EN 12897) [W]

62 75 92 110 120 129 142 141 133 162 173 183 n/a n/a n/a

Energetický štítok C C C C C C C C C C C C n/a n/a n/a

n/a = nepoužitelné.skt
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VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK PS-R 300 – 2000
 PS-R 300 - 2000  

Vyrovnávací zásobník s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom) pre použitie v uzavretých inštaláciách vykurovania. Zásobník je 
vybavený jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom) pre pripojenie druhého zdroja tepla (napríklad solárne inštalácie).
• Oceľový vyrovnávací zásobník (vyrobený z S235JR): plášť ošetrený práškovou farbou, vnútorná časť neošetrená.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Vybavený štyrmi návarky G 1/2” pre jímkový teplomer a pre jímkové senzory teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorné jímka TR 1/2” L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Pripojenie pod uhlom 90 °, umožňujúce jednoduchšiu inštaláciu.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar (zásobník) / 10,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).

Izolácia (nie je súčasťou zásobníka - nutné objednať samostatne, pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné 
zásobníky”):
• Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
• Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006).
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia plocha 
výmenníka 

[m2]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

PS-R  300  300  550 1590 1650 1,0  93 1 19348
PS-R  500  500  650 1650 1700 1,6 102 1 19120
PS-R  600  600  650 2050 2100 2,0 124 1 19349
PS-R  750  750  790 1800 1850 2,1 134 1 19121
PS-R  850  850  790 1950 2000 2,3 175 1 19350
PS-R 1000 (Ø850) 1000  850 2000 2050 2,7 208 1 19122
PS-R 1000 (Ø790) 1000  790 2200 2250 2,7 210 1 18845
PS-R 1200 1200  850 2250 2300 2,9 225 1 19351
PS-R 1500 1500 1000 2320 2380 3,2 330 1 19123
PS-R 2000 2000 1100 2350 2400 5,0 380 1 19352

 * Rozmery bez izolácie.skt
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Vyrovnávacie zásobníky

PS-R 300 - 2000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø
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Typ Pripojenie
systému

Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

PS-R  300 8 210 310 590  750 -  880 1260 1360
PS-R  500 8 180 280 600  720  770 1010 1330 1430
PS-R  600 8 180 280 730  880  980 1280 1730 1830
PS-R  750 8 270 370 690  890  940 1100 1420 1520
PS-R  850 8 270 370 740  920  970 1200 1570 1670
PS-R 1000 (Ø790) 8 270 370 820 1010 1095 1370 1820 1920
PS-R 1000 (Ø850) 8 305 405 790 1005 1075 1220 1605 1705
PS-R 1200 8 305 405 855 1045 1195 1405 1855 1955
PS-R 1500 8 340 440 890 1040 1230 1440 1890 1990
PS-R 2000 8 350 450 900 1200 1310 1450 1900 2000

skt

PS-R 300 - 2000 - Technické údaje

Technické špecifikácie PS-R 300 - 2000

300 500 600 750 850 1000
Ø790

1000
Ø850

1200 1500 2000

Celkové tepelné straty 
(EN 12897) [W]

74 91 109 119 128 141 140 132 161 182

Energetický štítok C C C C C C C C C C
skt
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KOMBINOVANÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK PS-T PRE 
VYKUROVANIE
 PS-T 600 - 2000  

Kombinovaný akumulačný zásobník s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom) pre použitie v uzavretých inštaláciách 
vykurovania. Zásobník je vybavený jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom) pre pripojenie druhého zdroja tepla (napríklad 
solárne inštalácie).
• Oceľový vyrovnávací zásobník (vyrobený z S235JR): plášť ošetrený práškovou farbou, vnútorná časť neošetrená.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Vybavený štyrmi návarky G 1/2” pre jímkový teplomer a a pre jímkové senzory teploty.
• Pripojenie pod uhlom 90 °, umožňujúce jednoduchšiu inštaláciu.
• Maximálny prevádzkový tlak: 3,0 bar (zásobník) / 10,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).

Izolácia (nie je súčasťou zásobníka - nutné objednať samostatne, pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné 
zásobníky”):
• Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
• Štandardné farby: biela (RAL 9010).

Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia plocha 
výmenníka 

[m2]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

PS-T  600  600  650 2050 2100 1,5 / 2,0 146 1 19353
PS-T  750  750  790 1800 1850 1,5 / 2,1 156 1 19354
PS-T  850  850  790 1950 2000 2,0 / 2,3 205 1 19355
PS-T 1000 (Ø790) 1000  790 2200 2250 2,2 / 2,7 245 1 19356
PS-T 1000 (Ø850) 1000  850 2000 2050 2,2 / 2,7 243 1 19357
PS-T 1200 1200  850 2250 2300 2,6 / 2,9 261 1 19358
PS-T 2000 2000 1100 2350 2400 3,5 / 5,0 396 1 19360

* Rozmery bez izolácie.skt
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Vyrovnávacie zásobníky

 PS-T 600 - 2000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

skt

Typ Pripojenie
systému

Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

PS-T  600 8 180 280 730  880  980 1240 1280 1680 1830
PS-T  750 8 270 370 690  890  940 1060 1100 1420 1520
PS-T  850 8 270 370 740  920  970 1090 1200 1570 1670
PS-T 1000 (Ø790) 8 270 370 820 1010 1095 1210 1370 1820 1920
PS-T 1000 (Ø850) 8 305 405 790 1005 1075 1125 1220 1605 1705
PS-T 1200 8 305 405 855 1045 1195 1295 1405 1855 1955
PS-T 1500 8 340 440 890 1040 1230 1370 1440 1890 1990
PS-T 2000 8 350 450 900 1200 1310 1380 1450 1900 2000

PS-T 600 - 2000 - Technické údaje

Technické špecifikácie PS-T 600 - 2000

600 750 850 1000
Ø790

1000
Ø850

1200 1500 2000

Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 108 118 127 140 139 131 160 181

Energetický štítok C C C C C C C C
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ZÁSOBNÉ NÁDOBY PS-K
 PS-K 500 - 3000  

Vyrovnávacie nádoby s prírubovými prípojkami vhodné pre uzatvorené systémy chladenia.

• Veľké prírubové prípojky pre vysoký prietok vody.
• Robustná konštrukcia, jednoduchá montáž.
• Vonkajší plášť - antikorózna epoxidová farba, vnútri bez náteru.
• Izoláciu s uzavretými bunkami, ktorá je vhodná pre systémy chladenia, je potrebné objednať samostatne.
• Cena a dodanie bez izolácie.
• Nádoba PS-K 500 - 750 l postavená na kruhovom podstavci, s nastaviteľnými nožičkami pre presné vyrovnanie.

• Max. prevádzkový tlak nádoby: 6,0 bar
• Min. prevádzková teplota nádoby: -10 °C
• Max. prevádzková teplota nádoby: +50 °C
• Vhodné pre glykolové roztoky do 50 %
• Materiál: oceľ S235JR
• Prípojky:

Vnútorný závit podľa normy DIN ISO 228 / T.1
Príruby podľa normy EN 1092-1 / 11 B1, PN 16

Ø

C

H

A

B

DN

DN

PSK 500/750 : - / PSK 1500: G 1" / PSK 2000: G 2"
PSK 2500 - 3000: G 2"

*
**

G1½"**

G1¼"* 100 mm

G½"

G½"

G½"

Typ Obsah 
[l]

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška

[mm]
PS-K  500  500  650 1640 1700 120 1 18260
PS-K  750  750  750 1970 2000 168 1 18261
PS-K 1000 1000  790 2220 2260 182 1 18262
PS-K 1500 1500 1000 2320 2380 299 1 18263
PS-K 2000 2000 1100 2350 2400 402 1 18264
PS-K 2500 2500 1200 2650 2700 547 1 18265
PS-K 3000 3000 1250 2830 3000 617 1 18266

* Rozmery bez izolácie.skt
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Vyrovnávacie zásobníky

 PS-K 500 - 3000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

C

H

A

B

DN

DN

PSK 500/750 : - / PSK 1500: G 1" / PSK 2000: G 2"
PSK 2500 - 3000: G 2"

*
**

G1½"**

G1¼"* 100 mm

G½"

G½"

G½"

Typ Pripojenie
systému

DN Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

PS-K  500 4  80 315  810 1305
PS-K  750 4 100 360  970 1580
PS-K 1000 4 125 385 1100 1815
PS-K 1500 4 150 460 1165 1870
PS-K 2000 4 200 500 1175 1850
PS-K 2500 4 200 520 1320 2120
PS-K 3000 4 200 640 1440 2240

skt



128 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

SMALTOVANÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY LS
 LS 200 - 300  

Smaltovaný akumulačný zásobník teplej vody (bez výmenníka). Tento zásobník je vyvinutý pre systémy s externými výmenníky 
tepla.
• Vnútorné plochy vysoko kvalitne emailovaný podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• S revíznou prírubou (DN110) pre LS 500 a vyššie.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Vybavený návarkom G 1/2” pre jímkový teplomer a pre jímkový senzor teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2” L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Vybavený návarkami G 1/2” pre jímkový teplomer a pre jímkový snímač teploty.
• Izolácia:

Tvrdá PU pena s plastovým opláštením, vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006).

Ø
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C
D
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K

R1"

G½"

G½"*

G½"

G½"

R1"

R1"

* LS 300: R¾"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

LS  200 200 560 1360 1500 biela 55 1 18623
LS  200 200 560 1360 1500 hliník 55 1 18624
LS  300 300 660 1620 1750 biela 95 1 18720
LS  300 300 660 1620 1750 hliník 95 1 18721

* Rozmery bez izolácie pre LS 500 a vyššie.skt
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Smaltované a nerezové akumulačné zásobníky teplej vody

LS 200 - 300 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

B

A

C
D

E

F

H

K

R1"

G½"

G½"*

G½"

G½"

R1"

R1"

* LS 300: R¾"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

LS 200 65 245 545 710 885 1075 1285
LS 300 65 310 - 850 950 1340 1560

skt
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 LS 500 - 3000  

Smaltovaný akumulačný zásobník teplej vody (bez výmenníka). Tento zásobník je vyvinutý pre systémy s externými výmenníky 
tepla.
• Vnútorné plochy vysoko kvalitne smaltovať podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• S revízne prírubou (DN110) pre LS 500 a vyššie.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Vybavený návarky G 1/2” pre jímkový teplomer a pre jímkový snímač teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2” L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Vybaven návarky G 1/2" pro jímkový teploměr a pro jímkové čidlo teploty.
• Izolácia:

Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006).

Ø

A B
C

D

F
E

H

R1¼"

R1¼"

G½"

G½"

G½"

R1¼"

R1¼"

R1" DN110

LS 1500 - 3000: R2"

*

*

*

*

*

Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

LS  500  500  650 1640 1800 biela 125 1 18630
LS  500  500  650 1640 1800 hliník 125 1 18635
LS  750  750  750 1970 2070 biela 190 1 18637
LS  750  750  750 1970 2070 hliník 190 1 18638
LS 1000 1000  800 2230 2320 biela 232 1 18640
LS 1000 1000  800 2230 2320 hliník 232 1 18641
LS 1500 1500 1000 2320 2480 biela 397 1 18643
LS 1500 1500 1000 2320 2480 hliník 397 1 18644
LS 2000 2000 1100 2440 2600 biela 474 1 18646
LS 2000 2000 1100 2440 2600 hliník 474 1 18647
LS 3000 3000 1200 2830 3000 biela 730 1 18654

* Rozmery bez izolácie pre LS 500 a vyššie.skt
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Smaltované a nerezové akumulačné zásobníky teplej vody

LS 200 - 3000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

A B
C

D

F
E

H

R1¼"

R1¼"

G½"

G½"

G½"

R1¼"

R1¼"

R1" DN110

LS 1500 - 3000: R2"

*

*

*

*

*

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

LS  500  60 285 485  830 1375 1600
LS  750  60 300 637  970 1420 1900
LS 1000  70 310 645 1100 1670 2160
LS 1500  85 385 585 1160 1935 2235
LS 2000 105 405 605 1180 1955 2235
LS 3000  95 420 620 1420 2405 2730

skt

LS - Technické údaje

Technické špecifikácie LS

200 300 500 750 1000 1500 2000 3000
Celkové tepelné ztráty (EN 12897) [W] 83 89 89 119 147 161 183 n/a
Energetický štítok C C C C C C C n/a

n/a = nepoužitelné.skt
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NEREZOVÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY LS-E
 LS-E 300 - 500  

Nerezový akumulačný zásobník teplej vody (bez výmenníka). Tento zásobník je vyvinutý pre systémy s externými výmenníkmi tepla.

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty = dlhá tepelná stálosť ohriatej teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúci stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Zásobníky vybavené pripojením G 1 1/2” , vhodné pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Vybavený návarkom G 1/2” pre jímkový teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925) a jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926).
• Izolácia:

Štandardná farba: hliník
Z grafitového polystyrenu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.

Ø

G3

G2

G1

D

E F/M

I
N

H

A/C

1"(2x)

1½"

1" (2x)

Ø 12

Ø 12

Ø 12

½"

¾"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

LS-E 300 304 675 1804 1884 hliník 40 1 19950
LS-E 500 491 795 2020 2126 hliník 70 1 19951

* Rozmery vrátane izolácie.skt
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Smaltované a nerezové akumulačné zásobníky teplej vody

 LS-E 300 - 500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

G3

G2

G1

D

E F/M

I
N

H

A/C

1"(2x)

1½"

1" (2x)

Ø 12

Ø 12

Ø 12

½"

¾"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A/C
[mm]

D
[mm]

G3
[mm]

G2
[mm]

E
[mm]

G1
[mm]

F/M/N
[mm]

I
[mm]

LS-E 300 258 798 378  798 1131 1418 1543 1728
LS-E 500 283 929 437 1095 1369 1606 1723 1923

skt
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 LS-E 750 - 1000  

Nerezový akumulační zásobník teplej vody (bez výmenníku). Tento zásobník je vyvinutý pre systémy s externými výmenníkmi tepla.

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty = dlhá tepelná stálosť ohriatej teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúci stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C.
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Zásobníky vybavené pripojením G 1 ½” , vhodné pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Vybavený návarkom G 1/2” pre jímkový teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925) a jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926).
• Izolácia:

Štandardná farba: hliník
Z grafitového polystyrene (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.

Ø

G3

G2
E

G1
F/M

I
N

J

H

A/C
1¼"

1¼"

1¼"(2x)

Ø 12

Ø 12

Ø 12

½"

Ø110

¾"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

LS-E  750 765 990 1867 2098 hliník 81 1 19442
LS-E 1000 967 990 2292 2481 hliník 97 1 19953

* Rozmery vrátane izolácie.skt
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Smaltované a nerezové akumulačné zásobníky teplej vody

LS-E 750 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

G3

G2
E

G1
F/M

I
N

J

H

A/C
1¼"

1¼"

1¼"(2x)

Ø 12

Ø 12

Ø 12

½"

Ø110

¾"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A/C
[mm]

G3
[mm]

G2
[mm]

E
[mm]

G1
[mm]

F/M/N
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

LS-E  750 323 448 1003 1278 1413 1518 1753 413
LS-E 1000 323 488 1128 1718 1838 1943 2188 413

skt

LS-E - Technické údaje

Technické špecifikácie LS-E

300 500 750 1000
Celkové tepelné ztráty (EN 12897) [W] 56 71 104 122
Hrúbka izolácie [mm] 85 95 100 100
Energetický štítok B B C C

skt
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SMALTOVANÉ OHRIEVAČE TEPLEJ VODY DUO 120 - 3000
 Duo 120 - 500  

Smaltovaný ohrievač teplej vody s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom).

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený vstavaným jímkovým teplomerom.
• Voliteľné príslušenstvo: Sada výškovo nastaviteľných nožičiek (obj. číslo 18989).
• Od 120 - 300 litrov, zásobníky vybavené pripojením 1 ½”, vhodné pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Od 400 litrov, zásobníky vybavené revíznou prírubou DN110, vhodná pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Tvrdá PU pena s plastovým opláštením, vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006.)

Ø

DN110***

A

R1"

R1"

G1"

G1"

G1½"** R¾"*

* Duo 120 - 300: G½".
** Duo 120 - 200: - 

*** Duo 120 - 300: G1½". 

C
B

H

D

E

G1¼"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

[l/h] **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška

[mm]

Duo 120 120 560  940 1090 0,5 10,2 177 hliník  63 1 18501
Duo 120 120 560  940 1090 0,5 10,2 177 biela  63 1 18500
Duo 150 150 560 1050 1200 0,6 11,6 202 hliník  68 1 18503
Duo 150 150 560 1050 1200 0,6 11,6 202 biela  68 1 18502
Duo 200 200 560 1350 1500 0,9 18,6 323 hliník  86 1 18505
Duo 200 200 560 1350 1500 0,9 18,6 323 biela  86 1 18504
Duo 300 300 660 1620 1750 1,3 29,5 513 hliník 105 1 18447
Duo 300 300 660 1620 1750 1,3 29,5 513 biela 105 1 18435
Duo 400 400 750 1530 1715 1,6 35,4 615 hliník 158 1 18390
Duo 400 400 750 1530 1715 1,6 35,4 615 biela 158 1 18423
Duo 500 500 750 1730 1895 2,0 45,2 785 hliník 181 1 18395
Duo 500 500 750 1730 1895 2,0 45,2 785 biela 181 1 18429

* Rozmery vrátane izolácie.
** Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo 120 - 500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Ø

DN110***

A

R1"

R1"

G1"

G1"

G1½"** R¾"*

* Duo 120 - 300: G½".
** Duo 120 - 200: - 

*** Duo 120 - 300: G1½". 

C
B

H

D

E

G1¼"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo 120 65 245 545  635  885
Duo 150 65 245 590  690  985
Duo 200 65 245 710  885 1285
Duo 300 65 310 750  850 1560
Duo 400 70 330 770  870 1470
Duo 500 70 330 890  990 1670

skt
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 Duo 750 - 1000  

Smaltovaný ohrievač teplej vody s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom). 

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený vstavaným jímkovým teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925) a jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926).
• Vrátane svornej lišty, pomocou ktorej je možné pripojiť snímač teploty v ľubovoľnej zvolenej výške, aby bolo dosiahnuté 

optimálneho využitia zásobníka teplej vody.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Zásobníky vybavené revízne prírubou DN205, vhodná pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006).

Ø

E

H

DN205

A

R1¼"

R1¼"

G1¼"

G1¼"

G1½"

G½"

R¾"

C

B

D

G1¼"G½"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

[l/h] **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

Duo  750  750  750 1970 2070 2,7 67,1 1166 biela 280 1 19297
Duo  750  750  750 1970 2070 2,7 67,1 1166 hliník 280 1 19298
Duo 1000 1000  800 2230 2320 3,2 73,9 1283 biela 360 1 19305
Duo 1000 1000  800 2230 2320 3,2 73,9 1283 hliník 360 1 19306

* Rozmery vrátane izolácie.
** Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo 750 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Ø

E

H

DN205

A

R1¼"

R1¼"

G1¼"

G1¼"

G1½"

G½"

R¾"

C

B

D

G1¼"G½"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo  750 60 320 890 1040 1880
Duo 1000 70 330 960 1110 2140

skt
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 Duo 1500 - 3000  

Smaltovaný ohrievač teplej vody s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom).

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený návarkom G 1/2” pre jímkový teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: Jímkový teplomer TH 63/100 1/2” (obj. číslo 18925) a jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926).
• Vybavený dvoma návarkami G 3/4 “pre jímkový snímač teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: Ponorné púzdro TR 3/4 “L = 200 mm (obj. číslo 18955).
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Zásobníky vybavené revízne prírubou DN205, vhodná pre pripojenie prídavných vykurovacích telies.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006.

Ø

DN205

A

R2"

R2"

G2"

G2"
G¾"

G¾"

G½"

R1"

C

B

H

D
E

G1"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

[l/h] **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

Duo 1500 1500 1000 2320 2480 6,4 143 2383 biela 570 1 19310
Duo 1500 1500 1000 2320 2480 6,4 143 2383 hliník 570 1 19311
Duo 2000 2000 1100 2400 2600 7,3 170 2951 biela 666 1 19315
Duo 2000 2000 1100 2400 2600 7,3 170 2951 hliník 666 1 19316
Duo 3000 3000 1200 2830 3000 7,3 170 2951 biela 939 1 19318

* Rozmery vrátane izolácie.
** Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo 1500 - 3000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Ø

DN205

A

R2"

R2"

G2"

G2"
G¾"

G¾"

G½"

R1"

C

B

H

D
E

G1"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo 1500  85 435 1555 1735 2235
Duo 2000 105 455 1575 1755 2255
Duo 3000  95 470 1590 2205 2730

skt

Duo - technické údaje

Technické špecifikácie Duo

120 150 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 56 63 83 87 96 102 117 145 160 181 n/a
Energetický štítok C C C C C C C C C C n/a
Hrúbka izolácie [mm] 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100
Trvalý výkon (T => 45 °C) [kW] ** 14,7 16,7 26,8 42,8 51,3 65,4 97,7 107,5 207,9 247,9 247,9
Trvalý výkon (T => 60 °C) [kW] ** 10,2 11,6 18,6 29,5 35,4 45,2 67,1 73,9 143,0 170,0 170,0
Trvalý výkon (T => 70 °C) [kW] ** 11,8 13,5 21,5 34,3 41,1 52,4 78,2 86,1 166,5 198,2 198,2
Špičkový prietok (T => 40 °C) [l/10 min.] * 94 100 147 200 294 300 574 600 800 1000 1200
Špičkový prietok (T => 60 °C) [l/10 min.] * 89 100 144 200 287 300 549 600 800 1000 1200
Trvalý výstup (T => 40 °C) [l/h] * 357 409 653 1038 1245 1588 2362 2599 5028 5980 5980
Trvalý výstup (T => 40 °C) [l/h] ** 440 500 799 1279 1532 1953 2917 3211 6208 7402 7402
Trvalý výstup (T => 45 °C) [l/h] ** 364 414 662 1059 1269 1617 2415 2659 5141 6128 6128
Trvalý výstup (T => 60 °C) [l/h] * 177 202 323 513 615 785 1166 1283 2483 2951 2951
Trvalý výstup (T => 70 °C) [l/h] ** 171 195 312 497 595 759 1132 1246 2410 2869 2869
Výstup v prvej hodine (T => 40 °C) [l/h] * 391 442 691 1066 1331 1629 2543 2794 4978 5985 6336
Výstup v prvej hodine (T => 60 °C) [l/h] * 236 272 413 633 799 982 1521 1734 2990 3662 4190
Výstup v prvej hodine (T => 70 °C) [l/h] * 231 266 403 620 782 961 1492 1704 2933 3600 4132
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 16 18 15 14 16 15 15 19 14 16 24
Čas ohrevu (T => 45 °C) [min.] ** 20 22 18 17 19 19 19 23 18 20 29
Rýchlosť vypúšťania [l/min] 10 10 15 20 30 30 60 60 80 100 120
Prietok teplej vody (T => 60 °C) [l/h] * 500 500 800 1500 1700 2100 3900 4400 8000 11000 11000
Vykurovacia plocha výmenníka [m2] 0,5 0,6 0,9 1,3 1,6 2,0 2,7 3,2 6,4 7,3 7,3
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C [kPa] 0,4 0,5 1,6 6,8 10,2 18,7 5,4 7,3 5,0 9,8 9,8

* Teplota vykurovacej vody: 80 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
**  Teplota vykurovacej vody: 90 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
n/a = nepoužitelné.skt



142 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

NEREZOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY DUO HLS-E
 Duo HLS-E 120 - 500  

Nerezový ohrievač teplej vody s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom). Zásobníky Duo HLS-E poskytujú optimálny výkon v 
kombinácii s vysokou úrovňou energetickej účinnosti.

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty a veľmi rýchly ohrev teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúca stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 40,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Izolácia:

Z grafitového polystyrénu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela a hliník.
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* Duo HLS-E 120 - 200: ¾".

Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška

[mm]
Duo HLS-E 120 119 595  994 1116 biela 23 1 19900
Duo HLS-E 150 148 595 1185 1282 biela 27 1 19901
Duo HLS-E 150 148 595 1185 1282 hliník 27 1 19902
Duo HLS-E 200 194 595 1487 1558 biela 34 1 19903
Duo HLS-E 200 194 595 1487 1558 hliník 34 1 19904
Duo HLS-E 300 296 675 1805 1884 biela 48 1 19905
Duo HLS-E 300 296 675 1805 1884 hliník 48 1 19906
Duo HLS-E 400 393 795 1720 1844 biela 69 1 19907
Duo HLS-E 400 393 795 1720 1844 hliník 69 1 19908
Duo HLS-E 500 479 795 2020 2126 biela 77 1 19909
Duo HLS-E 500 479 795 2020 2126 hliník 77 1 19910

*Rozmery vrátane tepelnej izolácie.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo HLS-E 120 - 500 – Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø
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* Duo HLS-E 120 - 200: ¾".

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A/C
[mm]

M
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F/N
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

Duo HLS-E 120 50 390 -  618  748 293  933
Duo HLS-E 150 50 450 -  808  938 353 1123
Duo HLS-E 200 50 553 - 1110 1240 378 1425
Duo HLS-E 300 53 658 798 1028 1278 458 1728
Duo HLS-E 400 55 690 745 1228 1413 490 1613
Duo HLS-E 500 55 690 745 1523 1723 490 1923

skt



144 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

 Duo HLS-E 750 - 1000  

Nerezový ohrievač teplej vody s jednou vykurovacou špirálou (výmenníkom). Zásobníky Duo HLS-E poskytujú optimálny výkon v 
kombinácii s vysokou úrovňou energetickej účinnosti.

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty a veľmi rýchly ohrev teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúca stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Vybavený návarkom G 1/2 “pre jímkový teplomer alebo pre jímkový snímač teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2 “(obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2 “L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 40,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Zásobníky vybavené pripojením G 1 1/2 “, vhodné pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Zásobníky vybavené revíznou prírubou DN110.
• Izolácia:

Z grafitového polystyrénu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardná farba: hliník
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška

[mm]

Duo HLS-E  750 748 990 1859 2098 hliník  98 1 19411
Duo HLS-E 1000 950 990 2284 2481 hliník 114 1 19912

* Rozmery vrátane tepelnej izolácie.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo HLS-E 750 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø
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Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A/C
[mm]

M
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F/N
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

Duo HLS-E  750 50 838 936 1293 1518 568 1753 413
Duo HLS-E 1000 50 838 936 1718 1943 568 2188 413

skt

Duo HLS-E - Technické špecifikácie

Technické špecifikácie Duo HLS-E

120 150 200 300 400 500 750 1000
Vykurovacia plocha spodného výmenníka [m2] 0,57 0,66 0,91 1,32 1,59 1,59 2,25 2,25
Kontinuálny výstupný výkon (DIN 4708) [kW] 29 33 42 65 85 85 130 130
Prietok úžitkovej vody (10 - 45 °C) [l/h] 712 810 1031 1596 2088 2088 3193 3193
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 33 38 47 54 60 69 100 118
Hrúbka izolácie [mm] 70 70 70 85 95 95 100 100
Energetický štítok A A B B B B C C
Priepustnosť vykurovacej vody [m3/h] 2,5 2,5 2,5 3 4 4 5 5
Tlaková strata [mbar] 75 90 125 260 190 190 380 380
Špičkový prietok (T = 40 °C) [l/10 min.] * 211 261 365 552 685 772 1211 1428
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/10 min.] * 157 194 268 403 513 600 890 1107
Špičkový prietok (T = 40 °C) [l/h] * 746 911 1320 2007 2370 2457 4001 4218
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/h] * 422 512 738 1113 1338 1425 2075 2292
Trvalý prietok (T = 40 °C) [l/h] * 642 780 1146 1746 2022 2022 3348 3348
Trvalý prietok (10 -> 40 °C, s vodou 90 °C) [l/h] 714 864 1272 1938 2250 2250 3240 3240
Čas ohrevu (10 => 40 °C, s vodou o 90 °C) [min.] 10 10 9 9 10 12 13 17
Výstupný výkon (pri ∆T = 35 °C) [kW] 21,4 26 38,2 58,3 67,3 67,3 97,2 97,2
Čas ohrevu (pri ∆T = 35 °C) [min.] 13 13 12 12 13 17 18 23
Menovitý výstupnývýkon 85/65 °C výmenníka [kW] 16,15 20,5 30,1 45,7 52,9 52,9 76,1 76,1
Trvalý prietok 85/65 °C [l/h] 266 322 474 720 834 834 1200 1200
Výstup v prvej hodine 85/65 °C [l] 370 453 648 981 1182 1269 1853 2070
Tlaková strata výmenníka 85/65 °C [kPa] 1,1 1,9 5,2 15,9 8,3 8,3 22,9 22,9
Menovitý výstupný výkon 90/70 °C výmenníka [kW] 21.2 25.7 37.3 56.3 65,4 65,4 93,9 93,9
Trvalý prietok 90/70 °C [l/h] 335 406 587 888 1031 1031 1479 1479
Výstup v prvej hodine 90/70 °C [l] 439 537 761 1149 1379 1466 2132 2349
Tlaková strata výmenníka 90/70 °C [kPa] 1,7 2,8 7,6 23 12,0 12,0 34,1 34,1

*Teplota vykurovacej vody: 85 °C. Prietok vykurovacej vody pri menovitom výstupe 85/65 °C. Teplota studenej vody: 10 °C.skt
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VYSOKO VÝKONNÝ SMALTOVANÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY 
DUO HLS
 Duo HLS 300 - 500  

Vysoko výkonný smaltovaný ohrievač teplej vody s dvojitou vykurovacou špirálou (výmenníkom). Tento zásobník je špeciálne 
vyvinutý pre kombináciu s tepelnými čerpadlami.

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený vstavaným jímkovým teplomerom.
• Voliteľné príslušenstvo: Sada výškovo nastaviteľných nožičiek (obj. číslo 18989).
• Zásobníky vybavené revíznou prírubou DN110, vhodná pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella. 
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Tvrdá PU pena s plastovým opláštením, vrátane dna a veka.
Štandardná farba: biela (RAL 9010).

Ø
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R¾"
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

(l/h) **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

Duo HLS 300 300 660 1710 1750 3,2 64,3 1117 biela 160 1 18171
Duo HLS 400 400 750 1630 1715 4,1 80,6 1401 biela 198 1 18176
Duo HLS 500 500 750 1830 1895 4,8 95,7 1663 biela 222 1 18181

* Rozmery vrátane izolácie.
**  Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

 Duo HLS 300 - 500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø
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Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo HLS 300 65 305 845  945 1560
Duo HLS 400 70 330 870  970 1470
Duo HLS 500 70 330 990 1090 1670

skt
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 Duo HLS 750 - 1000  

Vysoko výkonný smaltovaný ohrievač teplej vody s dvojitou vykurovacou špirálou (výmenníkom). Tento zásobník je špeciálne 
vyvinutý pre kombináciu s tepelnými čerpadlami.

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený návarkom G 1/2 “pre jímkový teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2 “(obj. číslo 18925) alebo jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 

18926).
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Vrátane svornej lišty, pomocou ktorej je možné pripojiť snímač teploty v ľubovoľnej zvolenej výške, aby bolo dosiahnuté 

optimálneho využitia zásobníka teplej vody.
• Zásobníky vybavené revíznou prírubou DN205, vhodná pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella. 
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardná farba: biela (RAL 9010).
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

(l/h) **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

Duo HLS  750  750 750 1880 2070 6,2 123,6 2146 biela 300 1 18184
Duo HLS 1000 1000 800 2250 2320 7,6 150,5 2614 biela 360 1 18187

* Rozmery vrátane tepelnej izolácie.
** Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo HLS 750 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

G½"

Ø

A

B

C
D
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H

R1¼"
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R1¼"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo HLS  750 60 320 890 1240 1880
Duo HLS 1000 70 330 900 1360 2140

skt

Duo HLS - Technické údaje

Technické špecifikácie Duo HLS

300 400 500 750 1000
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 91 95 101 115 143
Energetický štítok C C C C C
Trvalý výkon (T=> 45 °C) [kW] **  93,4 116,9 138,7 179,6 218,6
Trvalý výkon (T=> 60 °C) [kW] *  64,3  80,6  95,7 123,6 150,5
Trvalý výkon (T=> 70 °C) [kW] **  75,2  94,1 111,7 144,5 175,9
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 323 421 518 705 810
Špičkový prietok (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 266 350 433 614 754
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] * 2255 2824 3353 4330 5272
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] ** 2786 3487 4138 5356 6519
Trvalý výstup (T=> 45 °C) [l/h] ** 2309 2891 3430 4440 5404
Trvalý výstup (T=> 60 °C) [l/h] * 1117 1401 1663 2146 2614
Trvalý výstup (T=> 70 °C) [l/h] ** 1088 1362 1617 2091 2546
Výstup v prvej hodine (T=> 40 °C) [l/h] * 2202 2775 3312 4314 5203
Výstup v prvej hodine (T=> 60 °C) [l/h] * 1197 1518 1819 2403 2933
Výstup v prvej hodine (T=> 70 °C) [l/h] ** 1171 1483 1778 2355 2875
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 6 7 7 8 9
Čas ohrevu (T => 45 °C) [min.] ** 8 8 9 10 11
Vykurovacia plocha výmenníka [m2] 3,10 4,10 4,80 6,20 7,60
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C [kPa] 11,6 18,4 26,8 17,7 27,1
Rychlost vypúšťania [l/min] 30 40 50 70 80
Prietok teplej vody (T => 60 °C) [l/h] * 3000 3500 4000 6000 7000

* Teplota vykurovacej vody: 80 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
** Teplota vykurovacej vody: 90 °C, teplota studenej vody: 10 °C.skt
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VYSOKO VÝKONNÝ NEREZOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY WPS-E
Vysoko výkonný nerezový ohrievač teplej vody s dvojitou vykurovacou špirálou (výmenníkom). Tento zásobník je špeciálne vyvinutý 
pre kombináciu s tepelnými čerpadlami. Zásobníky WPS-E poskytujú optimálny výkon v kombinácii s vysokou úrovňou energetickej 
účinnosti.

  WPS-E  

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty a veľmi rýchly ohrev teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúci stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Vybavený návarkom G 1/2 “pre jímkový teplomer alebo pre jímkový snímač teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2 “(obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2 “L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Zásobníky vybavené pripojením G 1 ½ “, vhodné pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella. 
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 40,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Izolácia:

Štandardná farba: hliník.
Z grafitového polystyrénu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
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* WPS-E 200: ¾".

Typ Objem
[l]

Rozmery Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná

výška
[mm]

WPS-E 200 181 595 1487 1558 hliník 41 1 19930
WPS-E 300 283 675 1804 1884 hliník 61 1 19931

* Rozmery vrátane tepelnej izolácie.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

WPS-E 200 - 300 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 
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* WPS-E 200: ¾".

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F/M
[mm]

G1
[mm]

G2
[mm]

N
[mm]

I
[mm]

WPS-E 200 50  900 1010 1240  953 553 1240 1425
WPS-E 300 53 1158 1293 1543 1258 728 1543 1728

skt

WPS-E - Technické údaje

Technické špecifikácie WPS-E

200 300
Vykurovacia plocha výmenníka [m2] 2.5 2.9
Trvalý výstupný výkon (DIN 4708) [kW] 41 / 47 45 / 52
Prietok užitkovej vody (10 - 45 °C) [l/h] 1008 / 1163 1104 / 1284
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 48 55
Hrúbka izolácie [mm] 70 85
Energetický štítok B B
Priepustnosť vykurovanej vody [m3/h] 2 / 3 2 / 3
Tlaková strata [mbar] 117 / 243 132 / 276
Špičkový prietok (T = 40 °C) [l/10 min.] * 707 868
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/10 min.] * 424 543
Špičkový prietok  (T = 40 °C) [l/h] * 3472 4053
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/h] * 1774 2103
Trvalý prietok (T = 40 °C) [l/h] * 3318 3822
Trvalý prietok (10 -> 40 °C, s vodou 90 °C) [l/h] 3672 4260
Trvalý prietok  (10 -> 40 °C, s vodou 90 °C) [min.] 3 3
Výstupný výkon (pri ∆T = 35 °C) [kW] 115.3 127.1
Čas ohrevu (při ∆T = 35 °C) [min.] 4 5
Menovitý výstupný výkon 85/65 °C výmenníka [kW] 86.5 99.7
Trvalý prietok 85/65 °C [l/h] 474 1572
Výstup v prvej hodine 85/65 °C [l] 648 1803
Tlaková strata výmenníka 85/65 °C [kPa] 35.30 51.50
Menovitý výstupný výkon 90/70 °C výmenníka [kW] 107.1 123.7
Trvalý prietok 90/70 °C [l/h] 293 1950
Výstup v prvej hodine 90/70 °C [l] 467 2181
Tlaková strata výmenníka 90/70 °C [kPa] 51.80 75.90

*Teplota vykurovacej vody: 85 °C. Prietok vykurovacej vody pri menovitom výstupe 85/65 °C. Teplota studenej vody: 10 °C.skt
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OHRIEVAČE VODY UHP
 UHP 110 - 160  

Malý smaltovaný ohrievač teplej vody s vysoko výkonnou vykurovacou špirálou (výmenníkom) so všetkými pripojeniami zhora. 
Tento zásobník je špeciálne vyvinutý pre pripojenie k bytovým staniciam LogoTank.

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vysoko výkonná tepelná špirála (výmenník) s veľkou účinnosťou.
• Všetky systémové pripojenia sú umiestnené v hornej časti.
• Vybavený návarkom G 1/2 “pre jímkový snímač teploty.
• Voliteľné príslušenstvo: Špeciálne prevedenie čistiace a kontrolné príruby vrátane jímkového teplomeru.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Tvrdá PU pena s plastovým opláštením, vrátane dna a veka.
Štandardná farba: biela (RAL 9010).

Ø
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G½"

5x R¾"

Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody 

[l/h] **

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]

UHP 110 110 550  805 1,1 24,7 428 biela 69 1 19069
UHP 160 160 550 1055 1,3 29,9 519 biela 88 1 19075

* Rozmery vrátane tepelnej izolácie.
** Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

UHP 110 - 160 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Ø

D D
C C

A

HB

G½"

5x R¾"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

UHP 110 35  805 165 95
UHP 160 35 1055 165 95

skt

UHP - Technická data

Technické špecifikácie UHP

110 160
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 65 79
Energetický štítok C C
Trvalý výkon (T = 45 °C) [kW] ** 35,5 43,2
Trvalý výkon (T=> 60 °C) [kW] * 24,7 29,9
Trvalý výkon (T=> 70 °C) [kW] ** 28,5 34,6
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 110 156
Špičkový prietok (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 93 134
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/h] * 866 1049
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/h] ** 1059 1286
Trvalý výstup (T=> 45 °C) [l/h] ** 877 1068
Trvalý výstup (T=> 60 °C) [l/h] * 428 519
Trvalý výstup (T=> 70 °C) [l/h] ** 413 501
Výstup v prvej hodine (T=> 40 °C) [l/h] * 832 1030
Výstup v prvej hodine (T=> 60 °C) [l/h] * 450 566
Výstup v prvej hodine (T=> 70 °C) [l/h] ** 437 551
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 6 7
Čas ohrevu (T => 45 °C) [min.] ** 8 9
Vykurovacia plocha výmenníka [m2] 1,10 1,30
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C [kPa] 3,1 5,6
Prietok teplej vody (T = 60 °C) [l/h] * 1000 1300
Rychlost vypúšťania [l/min.] 10 15

* Teplota vykurovacej vody: 80 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
** Teplota vykurovacej vody: 90 °C, teplota studenej vody: 10 °C.skt
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SMALTOVANÝ SOLÁRNY OHRIEVAČ TEPLEJ VODY DUO 
SOLAR
 Duo Solar 200 - 500  

Smaltovaný solárny ohrievač teplej vody s dvoma vykurovacími špirálami (výmenníkmi). Tento zásobník je špeciálne vyvinutý pre 
kombináciu so solárnymi systémami.

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený vstavaným jímkovým teplomerom.
• Voliteľné príslušenstvo: Sada výškovo nastaviteľných nožičiek (obj. číslo 18989).
• Od 200 - 300 litrov, zásobníky vybavené pripojením 1 ½”, vhodné pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Od 400 litrov, zásobníky vybavené revíznou prírubou DN110, vhodná pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Tvrdá PU pena s plastovým opláštením, vrátane dna a veka.
Štandardná farba: biela (RAL 9010).

Duo Solar 200 - 300: G½"
Duo Solar 200: -
Duo Solar 200 - 300: G1½"
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka 
[m2]

Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
vody

(l/h) ***

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

Duo Solar 200 200 560 1350 1500 0,5 / 0,9 12,0 / 18,6 208 / 323 biela  96 1 18508
Duo Solar 300 300 660 1620 1750 1,0 / 1,3 21,7 / 29,7 376 / 513 biela 125 1 18431
Duo Solar 400 400 750 1530 1715 1,0 / 1,6 23,6 / 35,4 410 / 615 biela 176 1 18233
Duo Solar 500 500 750 1730 1895 1,0 / 2,0 23,6 / 45,2 410 / 785 biela 199 1 18239

*  Rozmery vrátane tepelnej izolácie.
**  Horný / dolný trvalý výkon
***Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C



155Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo Solar 200 - 500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Duo Solar 200 - 300: G½"
Duo Solar 200: -
Duo Solar 200 - 300: G1½"
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Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
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C
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D
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E
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F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

Duo Solar 200 65 245 - 710  545 -  885 1085 1285
Duo Solar 300 Ø660 65 310 - 750  850  845  950 1270 1560
Duo-Solar 400 70 330 345 770  860  870  970 1250 1470
Duo-Solar 500 70 330 345 890  980  990 1090 1370 1670

skt

Duo Solar- technická data

Technické špecifikácie Duo Solar

200 300 400 500
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 83 89 95 109
Energetický štítok C C C C
Objem vody v hornom výmenníku (nie solárny) [l] 61 129 148 174
Trvalý výkon (T=> 45 °C) [kW] ** 17,4 / 26,8 31,5 / 42,8 34,4 / 51,3 34,4 / 65,4
Trvalý výkon (T=> 60 °C) [kW] * 12,0 / 18,6 21,7 / 29,5 23,6 / 35,4 23,6 / 45,2
Trvalý výkon (T=> 70 °C) [kW] ** 13,9 / 21,5 25,2 / 34,3 27,5 / 41,1 27,5 / 52,4
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 96 / 147 165 / 200 202 / 294 214 / 300
Špičkový prietok (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 72 / 144 133 / 200 160 / 287 176 / 300
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] * 421 / 653 762 / 1038 831 / 1245 831 / 1588
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] ** 521 / 799 939 / 1279 1026 / 1532 1026 / 1953
Trvalý výstup (T=> 45 °C) [l/h] ** 431 / 662 778 / 1059 850 / 1269 850 / 1617
Trvalý výstup (T=> 60 °C) [l/h] * 208 / 323 376 / 513 410 / 615 410 / 785
Trvalý výstup (T=> 70 °C) [l/h] ** 202 / 312 365 / 497 398 / 595 398 / 759
Výstup v prvej hodine (T=> 40 °C) [l/h] * 447 / 691 800 / 1066 895 / 1331 906 / 1629
Výstup v prvej hodine (T=> 60 °C) [l/h] * 246 / 413 447 / 633 502 / 799 518 / 982
Výstup v prvej hodine (T=> 70 °C) [l/h] ** 240 / 403 437 / 620 490 / 782 507 / 961
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 7 / 15 8 / 14 9 / 16 10 / 15
Čas ohrevu (T => 45 °C) [min.] ** 9 / 18 10 / 17 10 / 19 12 / 19
Vykurovacia plocha výmenníka horná / dolná [m2] 0,50 / 0,90 1,00 / 1,30 1,00 / 1,60 1,00 / 2,00
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C horná / dolná [kPa] 1,0 / 1,6 3,4 / 6,8 4,7 / 10,2 4,7 / 18,7
Rychlost vypúšťania horná / dolná [l/min.] 15 / 15 20 / 20 30 / 30 30 / 30
Prietok teplej vody (T = 60 °C) horný / dolný [l/h] * 850 / 800 1200 / 1500 1400 / 1700 1400 / 2100

* Teplota vykurovacej vody: 80 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
** Teplota vykurovacej vody: 90 °C, teplota studenej vody: 10 °C.skt
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 Duo Solar 750 - 1000  

Smaltovaný solárny ohrievač teplej vody s dvoma vykurovacími špirálami (výmenníkmi). Tento zásobník je špeciálne vyvinutý pre 
kombináciu so solárnymi systémami.

• Vnútorné plochy smaltované podľa DIN 4753 / diel 3.
• Optimálna ochrana proti korózii podľa DIN 4753 / diel 6 na výrobu teplej vody pomocou štandardnej Mg-anódy.
• Vybavený návarkom G 1/2 “pre jímkový teplomer.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2 “(obj. číslo 18925) alebo jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 

18926).
• Vrátane svornej lišty, pomocou ktorej je možné pripojiť snímač teploty v ľubovoľnej zvolenej výške, aby bolo dosiahnuté 

optimálneho využitia zásobníka teplej vody.
• Výškovo nastaviteľné nožičky pre presné vyrovnanie.
• Zásobníky vybavené revíznou prírubou DN205, vhodná pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 16,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 110 °C (vykurovacia špirála).
• Izolácia:

Izolačný plášť EPS (kategória požiaru B1) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardná farba: biela (RAL 9010).
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[l]

Rozmery * Vykurovacia 
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výmenníka 
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Trvalý 
výkon 

[kW] **

Kapacita 
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Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

Duo Solar  750  750 750 1970 2070 2,0 / 2,7 40,3 / 67,1 700 / 1166 biela 320 1 19320
Duo Solar 1000 1000 800 2230 2320 2,1 / 3,2 46,0 / 73,9 798 / 1283 biela 420 1 19325

*  Rozmery vrátane tepelnej izolácie.
**  Horný / dolný trvalý výkon.
***Pri teplote vykurovacej vody 80 °C a teplote pitnej vody 60 °C.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo Solar 750 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 
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Duo-Solar  750 60 320 405 890 1040 1200 1140 1620 1880
Duo-Solar 1000 70 330 415 960 1260 1210 1260 1740 2140

skt
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Duo Solar- technické dáta

Technické špecifikácie Duo Solar

200 300 400 500 750 1000
Celkové tepelné ztráty (EN 12897) [W] 83 89 95 109 116 144
Energetický štítok C C C C C C
Objem vody v horním výměníku (ne solární) [l] 61 129 148 174 282 394
Trvalý výkon (T=> 45 °C) [kW] ** 17,4 / 26,8 31,5 / 42,8 34,4 / 51,3 34,4 / 65,4 58,5 / 97,7 66,3 / 107,5
Trvalý výkon (T=> 60 °C) [kW] * 12,0 / 18,6 21,7 / 29,5 23,6 / 35,4 23,6 / 45,2 40,3 / 67,1 46,0 / 73,9
Trvalý výkon (T=> 70 °C) [kW] ** 13,9 / 21,5 25,2 / 34,3 27,5 / 41,1 27,5 / 52,4 46,9 / 78,2 53,5 / 86,1
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 96 / 147 165 / 200 202 / 294 214 / 300 373 / 574 443 / 600
Špičkový prietok (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 72 / 144 133 / 200 160 / 287 176 / 300 298 / 549 378 / 600
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] * 421 / 653 762 / 1038 831 / 1245 831 / 1588 1417 / 2362 1616 / 2599
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] ** 521 / 799 939 / 1279 1026 / 1532 1026 / 1953 1746 / 2917 1994 / 3211
Trvalý výstup (T=> 45 °C) [l/h] ** 431 / 662 778 / 1059 850 / 1269 850 / 1617 1446 / 2415 1651 / 2659
Trvalý výstup (T=> 60 °C) [l/h] * 208 / 323 376 / 513 410 / 615 410 / 785 700 / 1166 798 / 1283
Trvalý výstup (T=> 70 °C) [l/h] ** 202 / 312 365 / 497 398 / 595 398 / 759 678 / 1132 774 / 1246
Výstup v prvej hodine (T=> 40 °C) [l/h] * 447 / 691 800 / 1066 895 / 1331 906 / 1629 1554 / 2543 1790 / 2794
Výstup v prvej hodine (T=> 60 °C) [l/h] * 246 / 413 447 / 633 502 / 799 518 / 982 881 / 1521 1043 / 1734
Výstup v prvej hodine (T=> 70 °C) [l/h] ** 240 / 403 437 / 620 490 / 782 507 / 961 861 / 1492 1021 / 1704
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 7 / 15 8 / 14 9 / 16 10 / 15 10 / 15 12 / 19
Čas ohrevu (T => 45 °C) [min.] ** 9 / 18 10 / 17 10 / 19 12 / 19 12 / 19 14 / 23
Vykurovacia plocha výmenníka horná / dolná [m2] 0,50 / 0,90 1,00 / 1,30 1,00 / 1,60 1,00 / 2,00 2,00 / 2,70 2,10 / 2,30
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C horná / dolná [kPa] 1,0 / 1,6 3,4 / 6,8 4,7 / 10,2 4,7 / 18,7 1,1 / 5,4 1,8 / 7,3
Rychlost vypúšťania horná / dolná [l/min.] 15 / 15 20 / 20 30 / 30 30 / 30 60 / 60 60 / 60
Prietok teplej vody (T = 60 °C) horný / dolný [l/h] * 850 / 800 1200 / 1500 1400 / 1700 1400 / 2100 2000 / 3900 2500 / 4400

* Teplota vykurovacej vody: 80 °C, teplota studenej vody: 10 °C.
** Teplota vykurovacej vody: 90 °C, teplota studenej vody: 10 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

NEREZOVÝ SOLÁRNY OHRIEVAČ TEPLEJ VODY DUO HLS-E 
SOLAR
Nerezový solárny ohrievač teplej vody s dvoma vykurovacími špirálami (výmenníkmi). Tento zásobník je špeciálne vyvinutý pre 
kombináciu so solárnymi systémami. Zásobníky Duo HLS-E Solar poskytujú optimálny výkon v kombinácii s vysokou úrovňou 
energetickej účinnosti.

 Duo HLS-E Solar 200 - 500  

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty a veľmi rýchly ohrev teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúca stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Od 200 litrov, zásobníky vybavené pripojením G 1 ½”, vhodné pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 40,0 bar (vykurovacia špirála).
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Izolácia:

Z grafitového polystyrénu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B2), vrátane dna a veka.
Štandardné farby: biela a hliník.
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Rozmery * Farba
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Objednávacie
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[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

Duo HLS-E Solar 200 191 595 1487 1558 biela  37 1 19915
Duo HLS-E Solar 200 191 595 1487 1558 hliník  37 1 19916
Duo HLS-E Solar 300 291 675 1804 1884 biela  53 1 19917
Duo HLS-E Solar 300 291 675 1804 1884 hliník  53 1 19918
Duo HLS-E Solar 400 386 795 1710 1844 biela  76 1 19919
Duo HLS-E Solar 400 386 795 1710 1844 hliník  76 1 19920
Duo HLS-E Solar 500 473 795 2020 2126 biela  84 1 19921
Duo HLS-E Solar 500 473 795 2020 2126 hliník  84 1 19922

*Rozmery vrátane tepelnej izolácie.skt
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Duo HLS-E Solar - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø

L
K D C

Z E M F
I

NH

A
* Duo HLS-E Solar 200: ¾"

1"*
1"*

1"*

1"*

1"*

1½"

½"

½"

½"

1"* ¾"

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

L
[mm]

K
[mm]

D
[mm]

C
[mm]

Z
[mm]

E
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

F
[mm]

I
[mm]

Duo HLS-E Solar 200 50 378 553 710  868 1010 1010 1108 1240 1240 1425
Duo HLS-E Solar 300 53 458 658 798  933 1173 1293 1293 1543 1543 1728
Duo HLS-E Solar 400 55 490 690 845 1001 1213 1228 1333 1413 1413 1613
Duo HLS-E Solar 500 55 490 690 940 1191 1403 1523 1523 1723 1723 1923

skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

 Duo HLS-E Solar 750 - 1000  

Nerezový solárny ohrievač teplej vody s dvoma vykurovacími špirálami (výmenníkmi). Tento zásobník je špeciálne vyvinutý pre 
kombináciu so solárnymi systémami. Zásobníky Duo HLS-E Solar poskytujú optimálny výkon v kombinácii s vysokou úrovňou 
energetickej účinnosti.

• Efektívnosť: minimálne tepelné straty a veľmi rýchly ohrev teplej vody.
• Vyžaduje malú údržbu - bez anódy.
• Nízka hmotnosť.
• Vynikajúca stratifikácia (vrstvenie) vody v nádobe.
• Vysoká odolnosť voči chloridom (až 250 ppm).
• Zásobníky vybavené pripojením G 11/2“, vhodné pre pripojenie prídavného vykurovacieho telesa.
• Zásobníky vybavené revíznou prírubou DN110.
• Voliteľné príslušenstvo: jímkový teplomer TH 63/100 1/2“(obj. číslo 18925), jímkový teplomer TH 80/100 1/2” (obj. číslo 18926) a 

ponorná jímka TR 1/2“ L = 300 mm (obj. číslo 18956).
• Vykurovacia špirála (výmenník) je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexný ohrev teplej vody. Tým je zabránené vzniku baktérií 

Legionella.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar (zásobník) / 40,0 bar (vykurovacia špirála).
• Maximálna prevádzková teplota: 95 °C (zásobník) / 130 °C (vykurovacia špirála).
• Nerezová oceľ 1.4521.
• Izolácia:

Z grafitového polystyrénu (GPS) s polypropylénovou vonkajšou vrstvou (kategória požiaru B1), vrátane dna a veka.
Štandardná farba: hliník.

Ø
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½"

Ø110
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   A B C

Flexvent  Top
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Solar       

CBA

Flexvent
Top Solar
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

Duo HLS-E Solar  750 736 990 1860 2098 hliník 108 1 19423
Duo HLS-E Solar 1000 938 990 2284 2481 hliník 124 1 19924

* Rozmery vrátane tepelnej izolácie.skt
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Duo HLS-E Solar - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov)

Ø
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Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

N
[mm]

Duo HLS-E Solar  750 50 413 568 838  936 1033 1293 1443 1518 1753 1518
Duo HLS-E Solar 1000 50 413 568 838 1061 1458 1718 1868 1943 2188 1943

skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

Duo HLS-E Solar - Technické údaje

Technické špecifikácie Duo HLS-E Solar

200 300 400 500 750 1000
Vykurovacia plocha spodného výmenníka [m2] 0.91 1.32 1.59 1.59 2.25 2.25
Vykurovacia plocha horného výmenníka [m2] 0.50 0.88 0.89 0.89 1.58 1.58
Trvalý výstupný výkon (DIN 4708) [kW] 24 / 42 44 / 65 46 / 85 46 / 85 70 / 130 70 / 130
Prietok užitkovej vody (10 - 45 °C) [l/h]  590 / 1031 1031 / 1596 1130 / 2088 1130 / 2088 1720 / 3193 1720 / 3193
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 49 56 62 71 104 122
Hrúbka izolácie [mm] 70 85 95 95 100 100
Energetický štítok B B B B C C
Priepustnosť vykurovacej vody [m3/h] 2 / 2.5 3 / 3 3.5 / 4 4 / 4 4 / 5 4 / 5
Tlaková strata [mbar]  61 / 125 188 / 260  98 / 190 125 / 190 215 / 380 215 / 380
Špičkový prietok (T = 40 °C) [l/10 min.] * 365 552 685 772 1211 1428
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/10 min.] * 268 403 513 600 890 1107
Špičkový prietok (T = 40 °C) [l/h] * 1320 2007 2370 2457 4001 4128
Špičkový prietok (T = 60 °C) [l/h] * 738 1113 1338 1425 2075 2292
Trvalý prietok (T = 40 °C) [l/h] * 1146 1746 2022 2022 3348 3348
Trvalý prietok (10 -> 40 °C, s vodou 90 °C) [l/h] 1272 1938 2250 2250 3240 3240
Čas ohrevu (10 => 40 °C, s vodou o 90 °C) [min.] 9 9 10 12 13 17
Výstupný výkon (pri ∆T = 35 °C) [kW] 38.2 58.3 67.3 67.3 97.2 97.2
Čas ohrevu (pri ∆T = 35 °C) [min.] 12 12 13 17 18 23
Menovitý výstupný výkon 85/65 °C spodného 
výmenníka [kW]

30.1 45.7 52.9 52.9 76.1 76.1

Menovitý výstupný výkon 85/65 °C horného 
výmenníka [kW]

14.5 28.9 25.9 25.9 52.7 52.7

Trvalý prietok 85/65 °C [l/h] 474 720 834 834 1200 1200
Výstup v prvej hodine 85/65 °C [l] 648 981 1182 1269 1853 2070
Tlaková strata spodného výmenníka 85/65 °C [kPa] 5.2 15.9 8.3 8.3 22.9 22.9
Tlaková strata horného výmenníka 85/65 °C [kPa] 0.8 4.6 1.3 1.3 8.0 8.0
Menovitý výstupný výkon 90/70 °C spodného 
výmenníka [kW]

37.3 56.3 65.4 65.4 93.9 93.9

Menovitý výstupný výkon 90/70 °C horného 
výmenníka [kW]

18,6 35,8 32,5 32,5 64,9 64,9

Trvalý prietok 90/70 °C [l/h] 293 564 513 513 1023 1023
Výstup v prvej hodine 90/70 °C [l] 467 825 861 948 1676 1893
Tlaková strata spodného výmenníka 90/70 °C [kPa] 7,6 23 12 12 34,1 34,1
Tlaková strata horného výmenníka 90/70 °C [kPa] 1,2 6,7 2 2 11,5 11,5

*Teplota vykurovacej vody: 85 °C. Prietok vykurovacej vody pri menovitom výstupe 85/65 °C. Teplota studenej vody: 10 °C.skt
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OHRIEVAČE VODY HLS SOLAR
 HLS Solar 400 - 500  

Vysoko výkonné ohrievače vody určené pre kombináciu nízkoteplotných zdrojov a solárnych systémov, ktoré poskytujú teplú vodu 
pre väčšie bytové domy, byty s ústredným vykurovaním, komerčné a priemyselné objekty.

• Vysoko výkonný výmenník s dvoma špirálami.
• So vstavaným teplomerom a ponornou rúrkou. Termostat je k dispozícii na vyžiadanie.
• Veľmi kvalitná vrstva smaltu podľa normy DIN 4753, časť 3, ktorá zaisťuje hygienickú kvalitu pitnej vody, a so štandardnou 

horčíkovou anódou pre optimálnu ochranu proti korózii a minimálne usadzovaniu vodného kameňa.
• Jednoduchá inštalácia, bezproblémová prevádzka
• Nastaviteľné nôžky pre presné vyrovnanie sú voliteľné príslušenstvo.
• Menšie možnosť vzniku vodného kameňa vďaka hladkému povrchu.
• S revíznou prírubou (DN110).
• Vykurovacia špirála ohnutá do najnižšej časti nádoby pre kompletné ohrievanie vody, aby sa zamedzilo rastu baktérií 

(Legionella).
• Dodávané vrátane izolácie.
• Izolácia: 

50 mm tvrdená pena bez freonu (s vonkajším plastovým obalom, ktorý sa ľahko čistí).
Štandardná farba: biela. Ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie.
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Typ Objem
[l]

Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka
(m2) **

Vykurovací 
výkon 

[kW] ***

Kapacita 
vody

(l/h) ***

Farba
izolácie

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná 

výška
[mm]

HLS Solar 400 400 750 1630 1715 3,0 / 1,2 59,1 / 25,1 1031 / 435 biela 210 1 18126
HLS Solar 500 500 750 1830 1895 3,6 / 1,6 69,7 / 34,1 1211 / 592 biela 240 1 18128

*  Rozmery bez izolácie.
**  Vrchný / spodný vykurovací povrch, ako u DIN 4708.
*** Pri výstupnej teplote 80 °C a teplote vody 60 °C.skt
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

HLS-Solar 400 - 500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Ø
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Typ Pozice připojení

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

HLS Solar 400 65 320 640 760 860 1240 1455
HLS Solar 500 65 320 760 880 980 1440 1655

skt

HLS Solar - Technické údaje

Technické špecifikácie HLS Solar

400 500
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 95 108
Energetický štítok C C
Trvalý výkon (T=> 45 °C) [kW] ** 86,1 / 36,3 101,1 / 49,3
Trvalý výkon (T=> 60 °C) [kW] * 59,4 / 25,1 69,7 / 34,1
Trvalý výkon (T=> 70 °C)[kW] ** 69,3 / 29,1 81,4 / 39,5
Špičkový prietok (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 322 / 290 344 / 300
Špičkový prietok (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 240 / 285 260 / 300
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] * 2079 / 884 2442 / 1197
Trvalý výstup (T=> 40 °C) [l/h] ** 2567 / 1084 3015 / 1468
Trvalý výstup (T=> 45 °C) [l/h] ** 2128 / 898 2499 / 1218
Trvalý výstup(T=> 60 °C) [l/h] * 1031 / 435 1211 / 592
Trvalý výstup (T=> 70 °C) [l/h] ** 1003 / 421 1178 / 572
Výstup v prvej hodine (T=> 40 °C) [l/h] * 2054 / 1026 2379 / 1314
Výstup v prvej hodine (T=> 60 °C) [l/h] * 1099 / 647 1269 / 827
Výstup v prvej hodine (T=> 70 °C) [l/h] ** 1073 / 636 1239 / 811
Čas ohrevu (T => 40 °C) [min.] ** 5 / 22 4 / 20
Čas ohrevu(T => 45 °C) [min.] ** 6 / 27 5 / 25
Vykurovacia plocha výmenníka horná / dolná [m2] 3,00 / 1,20 3,60 / 1,60
Tlaková strata výmenníka 80/60 °C horná / dolná [kPa] 8,6 / 4,1 12,5 / 8,2
Rychlost vypúšťania horný / dolný [l/min] 30 / 30 30 / 30
Prietok teplej vody (T = 60 °C) horný / dolný (T => 60 °C) [l/h] * 2600 / 1200 3000 / 1500

skt
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PRIAMOVÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK PRE SYSTÉMY TEPLEJ VODY 
DWH
 DWH  500 - 3000  

Všetky jednotky sú veľmi kompaktné a pripojenia sú umiestnené “v rade”. Touto cestou je možné dosiahnuť ľahšie, plynulejšie a 
tým aj rýchlejšie inštalácie. Tento zásobník je možné osadiť dvoma alebo viacerými elektrickými ponornými vykurovacími prvkami.

• Veľmi kvalitná dvojitá vrstva emailu podľa normy DIN 4753, časť 3, ktorá zaist’uje hygienický prívod horúcej vody, optimálnu 
ochranu proti korózii a minimálne usadzovanie vodného kameňa.

• Maximálny prevádzkový tlak (zásobník): 10,0 bar.
• Max. prevádzková teplota (zásobník): 95 °C.
• Izolácia: 

70 mm extrudovaný polystyrén (EPS) opatrený ľahko zostaviteľným izolačným plášťom s vnútorným poťahom z Polystyrolu.
Farba izolácie: biela.

Typ Objem
[l]

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]

DWH  500 500 650 1680 110 1 17360
DWH  750 750 750 1920 175 1 17361
DWH  1000 1000 800 2180 205 1 17362
DWH  1500 1500 1000 2280 365 1 17363
DWH  2000 2000 1100 2320 420 1 17364
DWH  3000 3000 1200 2793 665 1 17365

* Rozmery bez izolácie.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

DWH 500 - 3000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

DWH  500 60 285 - 485  - 830 1375 1375 1600
DWH  750 60 - 420 620  - 970 - 1620 1880
DWH  1000 70 - 430 730 - 1105 - 1900 2140
DWH  1500 70 690 490 890 - 1290 1890 1890 2240
DWH  2000 105 705 505 905 - 1305 1905 1905 2255
DWH  3000 95 720 520 920 1320 1320 2155 2405 2730

DWH - Technické údaje

Technické špecifikácie DWH 500 - 3000

500 750 1000 1500 2000 3000

Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 89 119 147 161 183 100
Energetický štítok C - - - - -
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VYSOKO VÝKONNÝ ZÁSOBNÍK PRE VYKUROVANIE FWP 
(PRIETOČNÝ OHREV TV)
 FWP  500 - 1500  

Kombinovaný zásobník s ohrievačom pitnej vody pre systémy s tepelným čerpadlom s vykurovacou špirálou z nerezového vlnovca 
s veľkým povrchom pre efektívny ohrev vody. Ďalšie konektory umožňujú kombinovať rôzne vykurovacie systémy, ako sú kotly na 
tuhé palivá, olej, solárnu energiu alebo plyn.

• Vyhotovenie s upínacím prúžkom pre voľné umiestnenie snímača pre riadenie teploty teplej vody.
• Maximálny prevádzkový tlak (zásobník / cievka): 3,0 / 6,0 bar.
• Max. prevádzková teplota: 95 °C.
• Dodávané bez izolácie (Izolácia pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a zásobné nádoby”).
• Izolácia:

Silná izolácia z EPS (požiarnej kategória B1) s vonkajším plášťom z polypropylénu.
Štandardné farby izolácie: biela, hliník.

Typ Objem
[l]

Vykurovacia 
plocha 

výmenníka
[m2]

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška 

[mm]

FWP  500 500 3,7 650 1650 1700 106 1 19373
FWP  750 750 3,7 790 1800 1850 126 1 18151
FWP  1000 1000 7,2 790 2200 2250 210 1 18161
FWP  1500 1500 7,4 1000 2320 2380 265 1 19377

* Rozmery bez izolácie.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

FWP 500 - 3000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

FWP  500 180 600 770 1010 1350 1430 -
FWP  750 270 690 940 1100 1420 1520 1620
FWP  1000 270 820 1095 1370 1820 1920 2020
FWP  1500 340 890 1230 1440 1890 1990 2090

FWP - Technické údaje

Technické špecifikácie FWP 500 - 1500

500 750 1000 1500
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 93 109 141 161
Energetický štítok D C C C
Hrúbka izolácie [mm] 80 80 80 100
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KOMBINOVANÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK KPB PRE 
VYKUROVANIE / TV
 KPB  500 - 1000  

Kombinovaný zásobník s ohrievačom pitnej vody pre systémy s tepelným čerpadlom s vykurovacou špirálou z nerezového vlnovca 
s veľkým povrchom pre efektívny ohrev vody.

• Vyhotovenie s upínacím prúžkom pre voľné umiestnenie snímača pre riadenie teploty teplej vody.
• Vrátane nastaviteľných pätiek pre presné vyrovnanie (<600 litrov) alebo na pevných pätkách (> 750 litrov).
• Vrátane Mg-anódy v nádobe na pitnú vodu.
• Maximálny prevádzkový tlak (zásobník / cievka): 3,0 / 6,0 bar.
• Max. prevádzková teplota: 95 ° C.
• Pripojenie snímača teploty: G½ “(4x).
• Dodávané bez izolácie (Izolácia pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a zásobné nádoby”).
• Izolácia:

Silná izolácia z EPS (požiarnej kategória B1) s vonkajším plášťom z polypropylénu.
Štandardné farby: biela, hliník.

Typ Objem
[l]

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Celkem
[l]

Pitná voda 
[l]

Ø
[mm]

H
[mm]

Sklopná výška 
[mm]

KPB  500/155 500 155 650 1610 1700 107 1 19361
KPB  600/155 600 155 650 2010 2100 130 1 19362
KPB  750/155 750 155 790 1760 1850 138 1 19363
KPB  850/175 850 175 790 1930 2000 180 1 19364
KPB  1000/215 1000 215 790 2180 2250 220 1 19365

* Rozmery bez izolácie.



171Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

KPB 500 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

KPB  500/155 180 600 770 1010 1330 1430
KPB  600/155 180 730 980 1280 1730 1830
KPB  750/155 270 690 940 1100 1420 1520
KPB  850/175 270 740 970 1200 1670 1920
KPB  1000/215 270 820 1095 1370 1820 1920

KPB - Technické údaje
Technické špecifikácie KPB 500 - 1000

500/155 600/155 750/155 850/175 1000/215
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 92 107 118 127 140
Energetický štítok C C C C C
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SOLÁRNY KOMBINOVANÝ ZÁSOBNÍK DUO FWS PRE 
VYKUROVANIE (PRIETOČNÝ OHREV TV)
 DUO FWS 500 - 1500  

Kombinovaný zásobník s ohrievačom pitnej vody pre systémy vykurovania solárnou energiou. Dva integrované výmenníky tepla: 
jedna vykurovacia špirála pre solárny systém a druhá vykurovacia špirála z nerezového vlnovca s veľkým povrchom pre efektívny 
ohrev vody. Ďalšie konektory umožňujú kombinovať rôzne vykurovacie systémy, ako sú kotly na tuhé palivá, olej alebo plyn.

• Vyhotovenie s upínacím prúžkom pre voľné umiestnenie snímača pre riadenie teploty teplej vody.
• Maximálny prevádzkový tlak (zásobník / špirála / špirála TV): 3,0 / 10,0 / 6,0 bar.
• Max. prevádzková teplota (zásobník / solárna špirála / špirála na teplú vodu): 95/110/95 °C.
• Dodávané bez izolácie (Izolácia pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a zásobné nádoby”).
• Izolácia:

Silná izolácia z EPS (požiarnej kategória B1) s vonkajším plášťom z polypropylénu.
Štandardné farby: biela, hliník.

Typ Objem
[l]

Vykurovacia plocha 
výmenníka

Rozmery * Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Pitná voda 
[m2]

Solárny 
systém [m2]

Ø
[mm]

H
[mm]

Sklopná výška 
[mm]

DUO FWS    500 500 3,7 1,6 650 1650 1700 118 1 18162
DUO FWS    750 750 3,7 2,1 790 1800 1850 158 1 18190
DUO FWS  1000 1000 7,2 2,7 790 2200 2250 250 1 18195
DUO FWS  1500 1500 7,4 3,2 1000 2320 2380 309 1 19371

* Rozmery bez izolácie.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

DUO FWS 500 - 1500 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

DUO FWS    500 180 280 600 720 770 1010 1330 1430 1430
DUO FWS    750 270 370 690 890 940 1100 1420 1520 1620
DUO FWS  1000 270 370 820 1010 1095 1370 1820 1920 2020
DUO FWS  1500 340 440 890 1040 1230 1440 1890 1990 2090

DUO FWS - Technické údaje

Technické špecifikácie DUO FWS 500 - 1500

500 750 1000 1500
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 92 118 140 160
Energetický štítok C C C C
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KOMBINOVANÝ AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK KPS NA 
VYKUROVANIE / TV / SOLÁRNY SYSTÉM
KPS  500 - 1000

Priestorovo úsporný zásobník pre pripojenie rôznych vykurovacích systémov, ako sú kotly na tuhé palivá, olej, solárna energia 
alebo plyn, s integrovaným nepriamym ohrievačom vody.

• Vyhotovenie s upínacím prúžkom pre voľné umiestnenie snímača pre riadenie teploty teplej vody.
• Nastaviteľné nôžky pre presné vyrovnanie.
• Prívod studenej vody v spodnej časti ohrievacie nádrže, aby sa zabezpečilo zachovanie teplotné vrstvy.
• Zásobník je zvonku natretý antikoróznou epoxidovou farbou.
• Maximálny prevádzkový tlak (nádrž na ohrievanie vody / zásobná nádrž / špirála): 3,0 / 10,0 / 10,0 bar.
• Maximálna prevádzková teplota (nádrž na ohrievanie vody / zásobná nádrž / špirála): 95/95/110 °C.
• Veľmi kvalitná vrstva emailu podľa normy DIN 4753, časť 3, ktorá zaisťuje hygienický prívod horúcej vody, optimálnu ochranu 

proti korózii a minimálne usadzovanie vodného kameňa, vrátane horčíkovej anódy.
• Dodávané bez izolácie (Izolácia pozri kapitolu “Príslušenstvo pre ohrievače vody a zásobné nádoby”).
• Izolácia:

Silná izolácia z EPS (požiarnej kategória B1) s vonkajším plášťom z polypropylénu.
Štandardné farby: biela, hliník.

Typ Objem [l] Rozmery * Vykurovacia 
plocha 

výmenníka
[m2]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloCelkem 

[l]
Pitná voda 

[l]
Ø

[mm]
H

[mm]
Sklopná výška 

[mm]

KPS  500/155 500 155 650 1610 1700 1,6 138 1 19110
KPS  600/155 600 155 650 2010 2100 2,0 160 1 19366
KPS  750/155 750 155 790 1760 1850 2,1 170 1 19080
KPS  850/175 850 175 790 1930 2000 2,3 215 1 19367
KPS 1000/215 1000 215 790 2180 2250 2,7 260 1 19090

* Rozmery bez izolácie.
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Smaltované, nerezové a solárne ohrievače teplej vody

KPS 500 - 1000 - Rozmerové údaje (umiestnenie vývodov) 

Typ Vzdialenosť od základne po osu vývodov

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

KPS  500/155 180 280 600 770 770 1010 1330 1430
KPS  600/155 180 280 730 880 980 1280 1730 1830
KPS  750/155 270 370 690 890 940 1100 1420 1520
KPS  850/175 270 370 740 920 970 1200 1570 1670
KPS 1000/215 270 370 820 1010 1095 1370 1820 1920

KPS - Technické údaje

Technické špecifikácie KPS 500 - 1000

500/155 600/155 750/155 850/175 1000/215
Celkové tepelné straty (EN 12897) [W] 92 108 118 126 139
Energetický štítok C C C c C
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KOMPAKTNÝ ZÁSOBNÍK TEPLA - FLEXTHERM ECO
FlexTherm Eco

Kompaktný zásobník FlexTherm Eco pracuje na základe akumulácie tepla v tzv. materiáloch s látkovou premenou (PCM materiály). 
Tieto materiály reagujú na teplotné zmeny buď roztápaním, alebo kryštalizáciou, pričom dochádza k akumulácii, alebo naopak k 
uvoľňovaniu energie.

• Mimoriadne kompaktné zariadenie pre akumuláciu tepelnej energie.
• Zariadenie je vybavené vákuovaným izolačnými panelmi.
• Jednoduchá inštalácia (postačí iba prípojka vody a 230 V napájanie prúdom zo siete), pričom potrebná údržba zariadenia je 

minimálna (zariadenie neobsahuje žiadne čerpadlá, ventily, elektródy, atď.).
• Zariadenie FlexTherm Eco je pripravené na prevádzku už po 2,5 hodinách.
• Zariadenie je tiež čisté a šetrné k životnému prostrediu, pretože nespaľuje žiadne plyny, neobsahuje žiadne toxické materiály a je 

100% recyklovateľné.
• Minimálny / maximálny pracovný tlak: 1,5 / 10,0 bar
• Minimálna / maximálna pracovná teplota: 0 °C / 80 °C
• Pripojenie: 230V (16A).

Typ Kapacita 
[kWh]

Pripojenie D-E 
(4x)

Osová vzdialenosť 
D-E 

[mm]

Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

 [mm]
F

[mm]

FlexTherm Eco 3E 3,5 K22 50 360 570 445 411 70 1 18200
FlexTherm Eco 6E 7,5 K22 50 360 570 645 611 120 1 18201
FlexTherm Eco 9E 10,5 K22 50 360 570 880 846 170 1 18202
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Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné zásobníky

IZOLAČNÉ PÚZDRA
 EPS izolačné púzdra

EPS izolačné púzdra s polypropylénovou vonkajšou vrstvou, vrátane veka. Farby: biela (RAL 9010) a hliník (RAL 9006).

• Približne 25% zníženie tepelných strát oproti izolácii z mäkkej peny.
• Jednoduchá inštalácia pomocou zipsu.
• EPS izolačné púzdra: požiarne kategórie B1 podľa DIN 4102.
• Tepelná vodivosť = 0.032 W / (m.K) podľa DIN EN 12667.

Typ Barva Hrúbka
[mm]

Objednávacie
číslo

 200 PS biela  80 1 18675
 200 PS hliník  80 1 18676
 300 PS, PS-R biela  80 1 18678
 300 PS, PS-R hliník  80 1 18679
 500 PS, PS-R, KPB, KPS, Duo FWS, FWP biela  80 1 18681
 500 PS, PS-R, KPB, KPS, Duo FWS, FWP hliník  80 1 18682
 600 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS biela  80 1 18684
 600 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS hliník  80 1 18685
 750 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP biela  80 1 18687
 750 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP hliník  80 1 18688
 850 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS biela  80 1 18690
 850 PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS hliník  80 1 18691
1000 (Ø 790) PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP biela  80 1 18693
1000 (Ø 790) PS, PS-R, PS-T, KPB, KPS, Duo FWS, FWP hliník  80 1 18694
1000 (Ø 850) PS, PS-R, PS-T biela  80 1 18696
1000 (Ø 850) PS, PS-R, PS-T hliník  80 1 18697
1200 PS, PS-R, PS-T biela 100 1 18699
1200 PS, PS-R, PS-T hliník 100 1 18700
1500 PS, PS-R, PS-T, Duo FWS, FWP biela 100 1 18702
1500 PS, PS-R, PS-T, Duo FWS, FWP hliník 100 1 18703
1800 PS biela 100 1 18705
1800 PS hliník 100 1 18706
2000 PS, PS-R, PS-T biela 100 1 18708
2000 PS, PS-R, PS-T hliník 100 1 18709
3000 PS biela 100 1 18711
3000 PS hliník 100 1 18712
4000 PS biela 100 1 18714
4000 PS hliník 100 1 18715
5000 PS biela 100 1 18717
5000 PS hliník 100 1 18718

skt
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Izolácia s uzavretými bunkami - PS-K

Izolácia s uzavretými bunkami pre chladiace systémy.

• Požiarna kategória B1 podľa DIN 4102.
• � - hodnota (tepelná vodivosť) podľa DIN EN 12667:
• 0,031 W / mK pri -20 °C
• 0,035 W / mK pri +20 °C
• Rozsah teplôt: -200 ° C do max. +105 ° C
• Difúzna odolnosť podľa EN 12086 (DIN 52615): � = 10000.
• Hrúbka: 25 mm (pri použití ako izolácia).
• Riziko korózie podľa DIN 1988/7: pH neutrálne.

Typ Farba Objednávacie
číslo

 500 PS-K čierna 1 18270
 750 PS-K čierna 1 18271
1000 PS-K čierna 1 18272
1500 PS-K čierna 1 18273
2000 PS-K čierna 1 18274
2500 PS-K čierna 1 18275
3000 PS-K čierna 1 18276

skt

PRÍRUBY A TESNENIA
Pre systémy s pitnou vodou.

 Redukčná príruba

Vo vysoko kvalitnom prevedení, vrátane tesnení a skrutiek M 12.

Typ Objednávacie
číslo

Redukčná príruba DN 205 x DN 110 1 18920
Redukčná príruba DN 110 x G 1 1/2 * 1 18967
Redukčná príruba DN 205 x G 1 1/2 * 1 18969

* Vrátane pripojenie G 1 ½ “. Pre montáž závitového vykurovacieho prvku EHK.skt

 Redukčné príruby - nerezová oceľ  

Príruba DN 110 s prípojkou G 1 ½ “. Prípojka príruby G 1 ½” umožňuje kombinovať doplnky, 
napríklad ponorný ohrievač (EHK-E) s nerezovým oceľovým ohrievačom.
• Nerezová oceľ 1.4301.
• Pre ohrievače teplej vody LS-E 750 - 1000, Duo HLS-E 750 - 1000 a Duo HLS-E Solar 750 - 1000.

Typ Objednávacie
číslo

Nerezová redukčná príruba DN 110 / G 1 1/2" 1 19458
skt
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Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné zásobníky

 Zaslepovacia príruba

Vo vysoko kvalitnom prevedení, vrátane tesnení a skrutiek.

Typ Objednávacie
číslo

Zaslepovacia príruba DN 110 1 18980
Zaslepovacia príruba DN 205 1 18922

skt

 Tesnenie

Typ Objednávacie
číslo

Tesnenie DN 110 - Ploché Tesnenie 1 18990
Tesnenie DN 110 - Tesnenie na okrajoch 1 18993
Tesnenie DN 120 1 18992
Tesnenie DN 205 1 18923

skt

VYKUROVACIE TELESÁ
Pre systémy s pitnou vodou.

Vykurovacie teleso EHF

Elektrické - prírubové vykurovacie teleso vrátane príruby pre smaltované ohrievače teplej vody a 
zásobníky.

Typ Napätie
[V]

Výkon
(kW)

Hĺbka
[mm]

Pripojenie Objednávacie
číslo

EHF  2,5 400 2,5 450 DN 110 1 18910
EHF  3 400 3 450 DN 110 1 18911
EHF  3,8 400 3,8 450 DN 110 1 18912
EHF  5 400 5 450 DN 110 1 18913
EHF  6 400 6 450 DN 110 1 18914
EHF  7,5 400 7,5 450 DN 110 1 18915
EHF 10 400 10 450 DN 110 1 18916
EHF 12 * 400 12 530 DN 110 1 18917
EHF 15 * 400 15 630 DN 110 1 17340

* Externé relé pre reguláciu teploty a obmedzovač teploty sú povinné.skt

 Vykurovacie teleso EHK  

Elektrické závitové vykurovacie teleso pre smaltované ohrievače teplej vody a zásobníky.

Typ Napätie
[V]

Výkon
(kW)

Hĺbka
[mm]

Pripojenie Objednávacie
číslo

EHK 2 1) 2) 230 2,0 320 G 1 1/2" 1 18930
EHK 3 1) 2) 400 3,0 390 G 1 1/2" 1 18931
EHK 4,5 1) 2) 400 4,5 470 G 1 1/2" 1 18932
EHK 6 2) 400 6,0 620 G 1 1/2" 1 18933
EHK 7,5 400 7,5 720 G 1 1/2" 1 18934
EHK 9 400 9,0 780 G 1 1/2" 1 18935

1) EHK 2 - 4.5 pre montáž do ohrievačov teplej vody Duo 120 - 300, Duo Solar 300: Nutné objednať redukčnú prírubu DN 110 s pripojením G 1 ½ “ 
(objednávacie číslo 18967).
2) Ohrievače teplej vody Duo a Duo Solar 300 môžu byť vybavené vykurovacím prvkom s pripojením G 1 ½ “pomocou vstavaného pripojenia G 1 ½” 
umiestneného nad spodnou vykurovacou špirálou (výmenníkom). U ohrievačov teplej vody Duo a Duo Solar s objemom 400 a 500 litrov, pri použití 
vykurovacieho prvku EHK 3 a vyšší model musí byť horčíková anóda nahradená bezúdržbovou elektrickou anódou FSE. Vykurovací prvok EHK 6 je možné 
použiť do ohrievačov teplej vody s objemom 400 litrov a viac.skt
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TERMOSTATY A TEPLOMERY
 Teplomer TH  

Typ Objednávacie
číslo

TH 50/40 ½" 1 18928
TH 80/150 ½" * 1 18926
Vstavaný teplomer s kapilárou 1 18927

* Vrátane ponornej rúrky.skt

 TR ponorná jímka  

TR ponorná jímka pre snímač teploty

Typ Pripojenie Dĺžka
[mm]

Vnútorný priemer
[mm]

Objednávacie
číslo

TR G 1/2 - 300 G 1/2" 300 10 1 18955
TR G 3/4 - 200 G 3/4" 200 10 1 18956

skt

 EHK-E nerezové vykurovacie teleso - závitové   

Elektrické - závitové vykurovacie teleso pre nerezové ohrievače teplej vody a zásobníky.
•  Nerezová redukčná príruba DN 110 s pripojením G 1 ½ “(objednávacie číslo 19458) nie je 

súčasťou vykurovacieho telesa = nutné objednať zvlášť.

Typ Napätie
[V]

Výkon
(kW)

Hĺbka
[mm]

Pripojenie Objednávacie
číslo

EHK-E  3 400  3,0 290 G 1 1/2" 1 19453
EHK-E  4,5 400  4,5 350 G 1 1/2" 1 19454
EHK-E  6 400  6,0 450 G 1 1/2" 1 19455
EHK-E  8 400  8,0 650 G 1 1/2" 1 19456
EHK-E 10 400 10,0 750 G 1 1/2" 1 19457

skt

 RWT rebrovaný tepelný výmenník  

So zaslepovacou prírubou.
Pri inštalácii do smaltovaných ohrievačov teplej vody je nutné použiť izolačnú spojku.

Typ Prípojka Hĺbka
[mm]

Vykurovacia 
plocha

[m2]

Objednávacie
čísloPríruba 

(DN)
Vonkajší 

závit
RWT 4,6 205 G 1" M 790 4,6 1 18944

skt

 IVS izolačná spojka  

Sada pre rebrovaný tepelný výmenník RWT.
1 sada = 2 kusy

Typ Objednávacie
číslo

IVS - G 1/2 1 18945
IVS - G 3/4 1 18946
IVS - G 1 1 18947

skt
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Príslušenstvo pre ohrievače vody a akumulačné zásobníky

ANÓDY
 Anóda FSA  

Bezúdržbová anóda pre Duo, Duo-Solar, LS, TS BL a U/HP.
• Napájanie 230V / 50 Hz.

Typ Vhodné pre Pripojenie 
[M]

Hĺbka 
[mm]

Objednávacie
číslo

FSA 400 Duo 120-500, Duo Solar 200-500, HLS 
Solar 400, UHP 110-160, LS 200-750, 

KPS, KPB

G 3/4" M 400 1 18960

FSA 800 Duo/Duo Solar 750-1000, HLS Solar 500,  
LS 1000

G 3/4" M 800 1 18961

FSA 401 UHP 110-160, TS 120-200 M 8 M 400 1 18962
FSA 801 Duo 1000 (Ø 850) M 8 M 800 1 18963

skt

 Horčíková anóda (MgA)  

Horčíková vymeniteľná anóda.

Typ Vhodné pre Pripojenie 
[M]

Hĺbka 
[mm]

Objednávacie
číslo

MgA  500 - M Duo 120-300, LS 200-500, UHP 110-160, 
KPS, KPB

G 1 1/4" M  500 1 18970

MgA  700 - M Duo 400-500, Duo Solar 300-400, LS 750 G 1 1/4" M  700 1 18971
MgA  700 - L 
22

TS 120-200, UHP (B) 110-160 M 8 M  700 1 18974

MgA  900 - M Duo Solar 500, LS 1000, Duo HLS 300-
400, HLS-Solar 400

G 1 1/4" M  900 1 18973

MgA 1100 - M Duo HLS 500, Duo Solar 500 G 1 1/4" M 1100 1 18977
MgA 1500 - M Duo/Duo Solar 750 - 1000 G 1 1/4" M 1500 1 18975
MgA 1500 - L Duo 1000 (Ø 850) M 8 M 1500 1 18976

skt

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
 Nastaviteľné nožičky

Nastaviteľné nožičky.

Typ Vhodné pre Objednávacie
číslo

Sada 3 nastaviteľných 
nožičiek

Duo 120 - 500, Duo Solar 200 - 500, Duo HLS 300 - 
500, HLS Solar

1 18989

skt

 PSV konektor pre vyrovnávacie zásobníky  

Pre pripojenie dvoch a viac vyrovnávacích zásobníkov PS 500 - 2000 alebo PS-R 750 - 2000.

• Kompletný s plastovými vsuvkami a tesnením na oboch stranách.
• Max. dĺžka: 300 mm.
• Max. prevádzkový tlak: PN 6.
• Max. prevádzková teplota: 80 °C.
• Max. krútiaci moment: 35 Nm.

Typ Pripojenie Objednávacie
číslo

PSV konektor 1 1/2” M 1 18996
atgenforcetextbelowlasttable


