
Pre nastavenie parametrov stlačte súčasne  a , potom nastavte 007 a stlačte  

224   

Regulácia na 

konšt.teplotu, alebo 

podľa ekvitermickej 

krivky 

  

1 – Ekvitermika - posun krivky  

– len pri 421 = 3, alebo 4 

0 – nastavenie teploty – len pri 421 = 0   0 

228   Typ kotla   0 = Combi   0 

        1 = Kotol so zásobníkom s  NTC snímačom     

        2 = Kotol so zásobníkom s termostatom     

231   Max Výkon ÚK   0 - 100%   100 

245   Max výkon čerpadla   25 - 100%   95 

246   Min výkon čerpadla   25 – 100%   50 

250   Funkcia Komfort   0 = Off    

        1 = nepoužité.   

        2 = On   

257   Anti Legionella   0 = Off   

        1 = On     

270   Funkcia „Kominár“   0 = Off   0 

        1 = On     

271   

Automatický program 

odvzdušnenia   0 = Off   0 

        1 = On     

420   Typ vykurovania   0 = Nízkoteplotný systém   1 

        1 = Vysokoteplotný systém     

421   Riadenie UK   0 = Konštantná teplota (OT alebo On/Off)    

Len pri 

224=0 

        1 = nepoužité     

        2 = Izbová teplota podľa OT termostatu     

    

3 = v závislosti na vonk. teplote  s  On/Off alebo   

OT 
 

Len pri 

224=1  



        4 = v závislosti na vonk. teplote    

Len pri 

224=1 a 

Atag-ONE  

422   Sklon vykurovacej krivky   0,2 až 3,5   1,5 

423   

Paralelný posun 

vykurovacej krivky   -14 až +14  pri vysokotepl.systéme UK   0 

        -7 až +7 pri nízkotepl. Systéme UK     

425   Max výstupná teplota ÚK   30 - 85 vysokotepl. systém   85 

        20 - 50 nízkotepl. systém   50 

426   min výstupná teplota ÚK   30 - 85 vysokotepl. systém   30 

        20 - 50 nízkotepl. systém   20 

Informácie: 

821   Stav ventilátora   0 = Off 1 = On 

822   Otáčky ventilátora     

824   Pozícia trojcestného ventilu   0 = UK   1 = TUV 

827   Modulácia čerpadla     

831   Teplota výstupu     

832   Teplota spiatočky     

842   Teplota studenej vody (so snímačom)     

876   Bezpečnostný snímač  plameňa   Horák  zapnutý = 1  Horák vypnutý = 0 

 

Ekvitermická krivka: 

 



Chybové kódy: 
101  prehriatie kotla – zavzdušnený výmenník, alebo nízky prietok kotlom...) 
102  Chyba snímača tlaku (A6) 
104  Malý prietok kotlom, alebo nesprávne pripojená exp.nádoba 
105 Kontrola prietoku kotlom zlyhala, skontrolujte pripojenie exp. nádoby! 
108  Tlak <Pmin (<0,5 bar), Potrebné je plnenie (A6) 
1P4  Tlak <Pmin (0,5 - 0,8 bar), je potrebné plnenie (A6) 

1P1 
1P2 
1P3   Teplota Δt (výstup/spiatočka) prekročila povolenú hranicu. Príčina - nedostatočný prietok  

vody cez kotol ! 
109  Tlak> Pmax (A6) 
110  Porucha snímača teploty výstupu (A0) 
112  Porucha snímača teploty spiatočky  (A1) 
114  Porucha vonkajšieho snímača (A5) 
140  Kontrola dynamického tlaku zlyhala (nefunkčné čerpadlo, alebo nesprávne pripoj.exp.nádoba ) 
1P9 Kontrola dynamického tlaku zlyhala 1x 
201  Porucha snímača TÚV (Combi) (A2) 
203  Porucha snímača TÚV (sólo) (A14) 
290 Prehriatie TÚV nad 70°C z iného zdroja (napr. solár, drevokotol a i.) 
303  Porucha riadiacej dosky PCB 
304  Príliš veľa resetov 
306 Chyba PCB 
309 Kontrola plameňa zlyhala – skontrolovať elektródy (ioniz.prúd), plameň aj po vypnutí plyn.vent. 
411 Chyba komunikácie s termostatom (nastavenie typu termostatu 421...) 
501  Nezistil sa žiadny plameň (chýba plyn, nezapaľuje iskru, alebo upchatý spalinovod...) 
504 Strata plameňa počas horenia (nízky tlak plynu, alebo nedostatok O2 – prisávanie spalín) 
612  Porucha ventilátora (ventilátor sa nespustí) 
5P1 - na konci bezpečnostnej doby druhého pokusu o zapálenie 
5P2 - na konci bezpečnostnej doby tretieho pokusu o zapálenie 
5P3 - strata plameňa počas horenia a aktuálny počet zapálení < max. počet zapálení horáka 
 

 
INFO: 
Stlačte tlačidlo ECO na 6 sekúnd, displej prejde do informačného režimu. 
 
A0: Výstupná teplota 
A1: Teplota spiatočky 
A2: Teplota TÚV (kombi) 
A3: Teplota ÚK (najvyššia požiadavka) 
A4: Teplota spalín - neaktívne 
A5: Vonkajší snímač (keď je pripojený snímač) 
A6: Tlak vody 
A7: Okamžitý prietok TÚV 
A8: Ionizačný prúd 
A9: Otáčky ventilátora 
A10 Stav ventilátora 
A11 Prepínací trojcestný ventil (0 = ÚK, 1 = TÚV) 
A12 Modulácia čerpadla 
A13 Aktuálny výkon kotla v kW 
A14 Teplota TÚV (sólo) 
A15 Teplota vstupnej studenej vody (pre solár) 
 
Späť na štandardné zobrazenie: Esc. 
 



Vypnutie úvodného odvzdušňovania (po zapnutí kotla):  

Stlačiť súčasne  > 5sec. 
 
 

 
 
 
 

  

 
Zapojenie svorkovnice NN: 
 

 
 


